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különböző 
méretek; 
csomagonként: 
vagy 100db

Kábelkötegelő - fehér

cikkszám leírás
11AB25202 2,5x200mm x100
11AB25102 2,5x100mm x100
11AB25142 2,5x140mm x100
11AB36141 3,6x140mm x25
11AB36142 3,6x140mm x100
11AB36201 3,6x200mm x25
11AB36202 3,6x200mm x100
11AB36301 3,6x300mm x25
11AB36302 3,6x300mm x100
11AB48201 4,8x200mm x25
11AB48202 4,8x200mm x100
11AB48301 4,8x300mm x25
11AB48302 4,8x300mm x100
11AB48371 4,8x370mm x25
11AB48372 4,8x370mm x100
11AB76371 7,6x370mm x25
11AB90611 9x610mm x25

Újrafelhasználható kábelkötegelő - 
fekete

cikkszám leírás
11CV48153 4,8x150mm x50
11CV48203 4,8x200mm x50
11CV48253 4,8x250mm x50
11CV48303 4,8x300mm x50
11CV72153 7,2x150mm x50
11CV72203 7,2x200mm x50
11CV72253 7,2x250mm x50
11CV72303 7,2x300mm x50
11CV74403 7,4x400mm x50
11CV74453 7,4x450mm x50
11CV74503 7,4x500mm x50

Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; 
csomagonként: 25 vagy 100db

Kábelkötegelő - fehér

cikkszám leírás
11B25102 2,5x100 mm x100
11B25142 2,5x140 mm x100
11B25202 2,5x200 mm x100
11B36141 3,6x140 mm x25
11B36142 3,6x140 mm x100
11B36201 3,6x200 mm x25
11B36202 3,6x200 mm x100
11B36301 3,6x300 mm x25
11B36302 3,6x300 mm x100
11B48201 4,8x200 mm x25
11B48202 4,8x200 mm x100
11B48301 4,8x300 mm x25
11B48302 4,8x300 mm x100
11B48371 4,8x370 mm x25
11B48372 4,8x370 mm x100
11B90611 4,8x370 mm x25
11B76371 7,6x370 mm x25
11B76372 7,6x370 mm x100

2.5x100mm 
(100db)

Kábelkötegelő - fekete

cikkszám leírás
11AC25102 2,5x100mm x100
11AC25142 2,5x140mm x100
11AC25202 2,5x200mm x100
11AC36141 3,6x140mm x25
11AC36142 3,6x140mm x100
11AC36201 3,6x200mm x25
11AC36202 3,6x200mm x100
11AC36301 3,6x300mm x25
11AC36302 3,6x300mm x100
11AC48201 4,8x200mm x25
11AC48202 4,8x200mm x100
11AC48301 4,8x300mm x25
11AC48302 4,8x300mm x100
11AC48371 4,8x370mm x25
11AC48372 4,8x370mm x100
11AC76371 7,6x370mm x25
11AC90611 9x610mm x25

Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; 
csomagonként: 25 vagy 100db
Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; 

Kábelkötegelő 
fekete

cikkszám leírás
11C25102 2,5x100 mm x100
11C25142 2,5x140 mm x100
11C25202 2,5x200 mm x100
11C36141 3,6x140 mm x25
11C36142 3,6x140 mm x100
11C36201 3,6x200 mm x25
11C36202 3,6x200 mm x100
11C36301 3,6x300 mm x25
11C36302 3,6x300 mm x100
11C48201 4,8x200 mm x25
11C48202 4,8x200 mm x100
11C48301 4,8x300 mm x25
11C48302 4,8x300 mm x100
11C48371 4,8x370 mm x25
11C48372 4,8x370 mm x100
11C90611 4,8x370 mm x25
11C76371 7,6x370 mm x25
11C76372 7,6x370 mm x100

Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; 
csomagonként: 100db

Kábelkötegelő - 
barna

cikkszám leírás
11F25202 2,5x200 mm
11F36202 3,6x200 mm
11F48302 4,8x300 mm
11F76372 7,6x370 mm

Anyaga: nejlon; különböző méretek; UV-álló; 
csomagonként: 100db

Kábelkötegelő - zöld

cikkszám leírás
11E25202 2,5x200 mm
11E36202 3,6x200 mm
11E48302 4,8x300 mm
11E76372 7,6x370 mm

4.8x150mm, 50db

Újrafelhasználható kábelkötegelő - 
fehér

cikkszám leírás
11BV48153 4,8x150mm x50
11BV48203 4,8x200mm x50
11BV48253 4,8x250mm x50
11BV48303 4,8x300mm x50
11BV72153 7,2x150mm x50
11BV72203 7,2x200mm x50
11BV72253 7,2x250mm x50
11BV72303 7,2x300mm x50
11BV74403 7,4x400mm x50
11BV74453 7,4x450mm x50
11BV74503 7,4x500mm x50

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
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11T121 
50mmx5m, csúszós padlókra, lépcsőkre 
szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PET 
anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és  65°C 
közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm 
vastagságú.

Csúszásgátló ragasztószalag, 
fluoreszkáló csíkkal

Alapvető fontosságú kartondobozok, 
csomagolások, műanyag zacskók stb. 
lezárásához, OPP anyag.

Átlátszó csomagolószalag

cikkszám leírás
11T2055 48mmx45m
11T2057 48mmx100m

Amatőr és professzionális 
alkalmazásokhoz: 
alkatrészek 
összeillesztése, javítás, 
illesztések tömítése, 
jelölés, kézműves munkák. 
Sima, szabálytalan és 
érdes felületekhez.

Textil ragasztószalag

cikkszám leírás
11T2040 48mmx10m
11T2041 48mmx25m
11T2043 48mmx50m

Külső és belső festési munkákhoz. 
Hőálló 60°C-ig és UV-álló 14 napig. 
Papírból készült.

Kültéri maszkolószalag

cikkszám leírás
11T2010 30mmx25m
11T2011 38mmx25m
11T2012 48mmx25m
11T2015 38mmx50m
11T2016 48mmx50m

Alapvető fontosságú 
kartondobozok, 
csomagolások, műanyag 
zacskók stb. lezárásához, 
OPP anyag.

Barna csomagolószalag

cikkszám leírás
11T2050 48mmx40m
11T2053 48mmx100m
11T2052 48mmx66m x6

Szőnyegek és szőnyegek védelmére. 
Szövetszalag.

Kétoldalú ragasztószalag 
szőnyegekhez

cikkszám leírás
11T2070 50mmx5m
11T2072 50mmx25m

11T2080 
48mmx45m, szerelési munkákhoz, 
klímaberendezések javításához, hézagok 
tömítéséhez. Alumíniumból készült.

Alumínium ragasztószalag

Különböző textúrájú alkatrészek, köztük durva 
és szabálytalan textúrájúak összeillesztéséhez. 
PP-ből készült.

Kétoldalú ragasztószalag

cikkszám leírás
11T2060 50mmx5m
11T2062 50mmx25m

Univerzális, csúszós 
padlókra, lépcsőkre. 
Kültéri és beltéri 
használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, 
olajálló, -25 és  65°C közötti hőmérsékletnek 
ellenálló, 0,13 mm vastagságú PVC.

Csúszásgátló ragasztószalag, fekete

cikkszám leírás
11T1001 25mmx5m
11T1002 25mmx15m
11T105 50mmx5m
11T106 50mmx10m
11T108 50mmx18m

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG! 48mmx50m, nagyon jó tapadás 
durva és sima vakolaton, kövön, 
téglán, fán stb. PVC-ből készült, 
nedvességálló, nem hagy 
maradványokat, könnyen törhető 
vágószerszám nélkül, UV-álló 
14 napig.

Gipsz ragasztószalag

cikkszám leírás
11T2003 38mmx50m
11T2004 48mmx50mm

50mmx18m, csúszós 
padlókra, lépcsőkre 
szerelve. Kültéri és 
beltéri használatra. PVC 
anyagú, kopásálló, vízálló, 
olajálló, -25 és  65°C közötti 
hőmérsékletnek ellenálló, 
0,13mm vastagságú PVC.

Csúszásgátló ragasztószalag sárga-
fekete

cikkszám leírás
11T112 50mmx5m
11T114 50mmx18m

50mmx5m, csúszós padlókra, 
lépcsőkre szerelve. Kültéri 
és beltéri használatra. PET 
anyag kopásálló, vízálló, 
olajálló, -25 és  65°C közötti 
hőmérsékletnek ellenálló, 
0,13mm vastagságú.

Csúszásgátló ragasztószalag 
átlátszó

cikkszám leírás
11T116 25mmx5m
11T118 50mmx5m

A belső festési munkákhoz az 
úgynevezett 3 napos eltávolítható 
ragasztó 3 napig nem hagy csíkokat 
vagy ragasztómaradványt. Minden 
típusú festékkel használható. 
Papírból készült.

Beltéri festőszalag

cikkszám leírás
11T2023 25mmx50m
11T2027 30mmx50m
11T2031 48mmx50m

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJ MÉRETEK

ÚJ MÉRETEK

ÚJ MÉRETEK

WREG-TASMY WREG-TASMY2

ÚJ MÉRETEK

75mmx100m, jelölésre: 
járdák, alacsony 
mennyezetek, lépcsők, 
elhatárolt területek, 
veszélyes területek. PVC 
anyagból, ragasztó nélkül, 
fehér-piros színben.

Figyelmeztető szalag ragasztó nélkül

cikkszám leírás
11T2090
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DED7199 
Kefe nélküli motor, vágási szélesség: vágási magasság: 37cm, 
vágási magasság: 37cm: műanyag fedelű hálós kosár 35 literes 
kapacitással, mulcsozó funkció, elektromos indítás, hátsó 
ürítés, összecsukható fogantyú, nagyméretű kerekek 15 és 
20 centiméteres magasságban.
Kiegészítő termékek:
DED71991 DED7199 fűnyíró penge 37cm  

Akkumulátoros fűnyíró 2x18V dupla 
akkus, szénkefe nélküli

Akkumulátoros fűnyíró 2x18V dupla akkus, 
szénkefe nélküli

DED6990 
Vágási szélesség: fordulatszám: 
9000RPM, a gép súlya: 240mm, 
fordulatszám: 9000RPM: 
1,6 kg, teleszkópos állítható fogantyú, 
lehetőség sorfej felszerelésére, 
hely a pótkéseknek a fogantyúban, 
tartozék: 20db tartalék penge
Kiegészítő termékek:
DED69901 Trimmer fej, 20db műanyag 
cserepenge  
DED69902 Műanyag cserepengék 
trimmelőkhöz 20db.  
DED69903 Orsófej 1,6 mm-es nejlon 
monofilszállal fűnyíróhoz  

Akkumulátoros 
fűszegélynyíró műanyag 

pengékkel 18V

DED7198 
Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 33cm, vágási magasság: 
33cm, vágási magasság: 33cm, vágási magasság: 33cm: műanyag 
fedelű hálós kosár 30 literes kapacitással, elektromos indítás, 
hátsó ürítés, összecsukható fogantyú, nagyméretű 14 és 16,5 cm-
es kerekek.
Kiegészítő termékek:
DED71981 DED7198 fűnyíró penge 33cm  

Akkumulátoros fűnyíró 18V, szénkefe 
nélküli

Akkumulátoros fűnyíró 2x18V dupla akkus, 
szénkefe nélküli, 2x akku + töltő szett

Akkumulátoros önjáró fűnyíró 2x18V dupla akkus, 
szénkefe nélküli

DED6998X-2A5 
Akkus fűnyíró DED6998X, 2x18V, 2xDED7035, DED7038V.
Kefe nélküli motor, elektromos hajtás GT sebességváltóval, vágási szélesség: 46cm, vágási 
magasság: 46cm, vágási magasság: 46cm, vágási magasság: 46cm, vágási magasság: 46cm, 
vágási magasság: 46cm: 8 fokozatú állítás 25-75mm között, hálós kosár , űrtartalom 65L, 
elektromos indítás, hátsó kidobó, összecsukható fogantyú, nagy 178mm és 250mm kerekek, hely 
4 akkumulátornak, automatikus átkapcsolás az első pár lemerülésekor.
Kiegészítő termékek:
DED6998X01   
DED6998X02   

Akkumulátoros önjáró fűnyíró 2x18V dupla akkus, 
szénkefe nélküli, 2x akku + töltő szett

DED7197V 
Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 43cm, vágási magasság: 
43cm, vágási magasság: 43cm, vágási magasság: 43cm: 50 literes 
műanyag fedelű hálós kosár, elektromos indítás, hátsó ürítés, 
összecsukható fogantyú, 18 és 25 cm-es kerekek.
Kiegészítő termékek:
DED71971 DED7197V fűnyíró penge 43cm  

Akkumulátoros fűnyíró 2x18V dupla 
akkus, szénkefe nélküli

DED6991 
Vágási szélesség:  állítható 
teleszkópos fogantyú, gyors 
egységhossz-váltás (95-120cm), 
állítható fejszög, automata 
vonalvezetés.
Kiegészítő termékek:
DED70901 Nylon monofil orsó 1.6mm 
fűnyíróhoz  
DED69903 Orsófej 1,6 mm-es nejlon 
monofilszállal fűnyíróhoz  

Akkumulátoros 
fűszegélynyíró 18V

DED7090 
Vágási szélesség:  2,2 kg, Vonalátmérő 
(készlet): 1,2 kg, 2,2 kg: állítható 
teleszkópos fogantyú, állítható 
fejszög, automata zsinóradagolás.
Kiegészítő termékek:
DED70901 Nylon monofil orsó 1.6mm 
fűnyíróhoz  
DED70902 Fűnyírófej sapka DED7090  
DED69903 Orsófej 1,6 mm-es nejlon 
monofilszállal fűnyíróhoz  

Akkumulátoros 
fűszegélynyíró 18V

DED7191 
2 kaszálási módszer sor/tárcsa, 
vágási szélesség (sor/tárcsa): 300mm 
/ 255mm, sebesség (sor/tárcsa): 
300mm / 255mm: 6500 / 7500 RPM, 
gép súlya: 6500 / 7500 RPM: 3,45 kg, 
sorátmérő (készlet): 1,5 kg, gépsúly: 
3,45 kg: 1,6 mm, teleszkópos állítható 
fogantyú, elektronikus vezérlőpanel, 
tartozék: fej TAP&GO típusú zsinórral, 
3T vágótárcsa, kiegészítő fogantyú, 
merevítők.
Kiegészítő termékek:
DED87152 Háromfogú vágókorong  
DED71911 Fej 1,6 mm-es monofil 
fonallal, 3m  

Akkumulátoros kasza/
fűszegélynyíró 18V, szénkefe 

nélküli

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

DED6998X 
Kefe nélküli motor, elektromos hajtás GT sebességváltóval, vágási szélesség: vágási magasság: 
46 cm, vágási magasság: 46 cm, vágási szélesség: 46 cm, vágási magasság: 46 cm: 8 fokozatú 
beállítás 30-75mm között, hálós kosár , 65L kapacitás, elektromos indítás, hátsó kidobó, 
összecsukható fogantyú, nagy 178mm és 250mm kerekek, 4 akkumulátor számára van hely, 
automatikus átkapcsolás, amikor az első pár lemerül.

DED6997X-2A5 
Akkus fűnyíró DED6997X, 2x18V, 2xDED7035, DED7038V.
Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 46cm, vágási magasság: 46cm, vágási magasság: 46cm, 
vágási magasság: 46cm: 8 fokozatú állítás 30-75mm között, hálós kosár , befogadóképesség 65L, 
elektromos indítás, hátsó kidobó, összecsukható fogantyú, nagy 178mm és 250mm kerekek, hely 
4 akkumulátornak, automatikus átkapcsolás az első pár lemerülésekor.

DED6997X 
Kefe nélküli motor, vágási szélesség: vágási magasság: 46cm, vágási magasság: 46cm: 8 fokozatú 
beállítás 30-75mm között, hálós kosár , 65L kapacitás, elektromos indítás, hátsó kidobó, 
összecsukható fogantyú, nagy 178mm és 250mm kerekek, hely 4 akkumulátornak, automatikus 
átkapcsolás, amikor az első pár lemerül.

ÚJDONSÁG!

DED7016 
A készlet tartalma:
Fűszegélynyíró 18V DED7090
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah 
DED7032
Akkumulátor töltő DED7038

Akkumulátoros 
fűszegélynyíró 18V, 

akku+töltő szett
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DED6980 
Sebesség: 900-2200 fordulat/perc, 
6 sebességfokozat, szórásintenzitás beállítása, 
állítható szórásszélesség: max. 5 m, tartály 
kapacitása: 3,3 l, ergonomikus gumírozott 
fogantyú, energiaellátás: 18 V-os lítium-ion 
akkumulátor.

Akkumulátoros vetőgép 18V

DED7193V 
Láncfűrész: sebesség: 4500RPM; rúdhossz: 200mm; lánc sebessége: 
7,5m/s / Sövénynyíró: vágási sebesség: 1200RPM; pengehossz: 410mm; 
max. vágási vastagság: 22mm / Trimmer(line): sebesség: 7000RPM; 
vágási szélesség: 300mm / Trimmer(blade): sebesség: 7000RPM; vágási 
szélesség: 255mm
Kiegészítő termékek:
DED71931 Fej 2 mm-es monofilszállal  

Akkumulátoros multifunkciós 
készülék 4 az 1-ben 2x18V 

dupla akkus, szénkefe nélküli

DED7072 
Légfúvó funkció, légáram: 63,5m/s 
Porszívó funkció: szívóerő 4,5KPa

Akkumulátoros légfúvó/porszívó 
kisméretű 18V

DED7196V 
Sebesség: Munkaszélesség: 380mm; mélység 
reg: -tartály kapacitása: 45l; funkciók: 
levegőztetés és kapálás; kefe nélküli motor

Akkumulátoros vertikulátor/
gyepszellőztető 2x18V dupla akkus, 

szénkefe nélküli

DED7087 
Sebesség: 3800/min, mélységmegállító, 
rögzítőfuratok az alapban, láncvezető: 
14 cm, élezési szög beállítási skála:  /-35°, 
pengeátmérő: 104 mm, tárcsa furatátmérő: 
22,2 mm, lemezvastagság: 3,2 mm

Akkumulátoros láncélező 18V

DED7098 
Állítható hosszúság 920-1200 mm, 
fordulatszám 1200 rpm, 2 kefe tartozék
Kiegészítő termékek:
DED70981 Fém kefe  
DED70982 Nylon kefe  

Akkumulátoros térkő tisztító 
készülék 18V

DED7091 
Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4”);
max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső
profilú lánc

Akkumulátoros metszőolló 18V

DED7099 
Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4”); 
max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső 
profilú lánc

Akkumulátoros egykezes láncfűrész 
4’’

DED7190V 
Sebesség: 180 rpm; munkaszélesség: 360mm; 
munkamélység: 220mm; pengeátmérő: 200mm; 
4 edzett penge egy forgó 4x4-es tengelyre 
szerelve; kefe nélküli motor.

Akkumulátoros kapálógép 2x18V 
dupla akkus, szénkefe nélküli

DED7189 
Sebesség: 0-125RPM, munkanyél: ø20 mm, 
lágyindítású, gyorsszerelő szerszám, túlterhelés 
elleni védelem,- megakadályozza a rántást 
akadályba ütközéskor, gumibevonatú fogantyúk, 
tartozék: 15 cm-es csiga.
Kiegészítő termékek:
80C320 Fúrócsiga 100x800 mm  

Akkumulátoros talajfúró 18V, 
szénkefe nélküli

DED7095ML 
OREGON vezető rúd 25,4 cm hosszú, OREGON 
40 láncszemű lánc, véső típusa: félvéső, 
szerszám nélküli láncfeszítő rendszer, vágási 
átmérő 200 mm, súly 3,05 kg.

Akkumulátoros láncfűrész 250mm 
18V OREGON

DED7092 
Sebesség: 20 000 RPM, lökésfrekvencia 
üresjáratban: vágórúd hossza - 510 mm,

Akkumulátoros sövénynyíró olló 
510mm 18V

DED7096 
Teljes hossz láncfűrésszel: 2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 
16”/415mm; láncfűrész 8”/200mm, max. vágási szélesség 180mm.

Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, magassági OREGON 
fűrész + sövényvágó 18V

DED7097 
Vízáram 0,5l/perc, üzemi nyomás 1,5Bar, 
Fúvókaátmérő 1,5mm, Tartálykapacitás 7,5l, 
vezetékhossz 1,4m, fém lándzsa sárgarés 
fúvókákkal, a lándzsa hossza 0,5m.
Kiegészítő termékek:
DED70971 Lándzsa permetezőgéphez DED7097  

Akkumulátoros permetező 18V

DED7089 
Fű- és bokorvágó pengék, sebesség: 1200/min, 
fűvágó pengék szélessége:  200mm, max. vágási 
átmérő (bokrok): 8mm
Kiegészítő termékek:
DED70891 Fű penge DED7089 ollóhoz  
DED70892 Sövénynyíró penge 
a DED7089 ollóhoz  

Akkumulátoros fű- és sövényvágó 
18V

DED7093 
Kétfokozatú fordulatszám szabályozás, 
Fordulatszám TURBO módban - 16000min-1, 
Légsebesség 144km/h, légáram 570m3/h

Akkumulátoros lombfúvó 18V

DED7094 
Légsugár sebessége 210 km/h
Forgási sebesség 16000RPM
Gumival borított fogantyú
Súly: 1,8 kg
Hozzávetőleges üzemidő 2,0 Ah-s 
akkumulátorral-13 perc
Hozzávetőleges működési idő 4,0 Ah- 25 perc

Akkumulátoros lombfúvó 18V

DED7195V 
A vezetősín hossza 16”, Maximális vágáshossz 
380mm, láncsebesség 15m/s, szerszámnélküli 
láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, kettős 
biztonsági fék.

Akkumulátoros láncfűrész 400mm 
2x18V dupla akkus,, szénkefe nélküli

DED7194V 
Szénkefe nélküli motor, Névleges fordulatszám: 
16300 min-1, Max. levegősebesség: 270 km/h, 
Légáram: 550m³ / min, Fújás, porszívózás, 
aprítás funkció, Gumírozott fogantyú, 
A készletben: Textilzsák, Fúvócső, Szívócső

Akkumulátoros lombszívó/lombfúvó 
2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli

DED7192V 
Fordulatszám: 26,000 min-1, Percenkénti 
ciklusok száma:1500 ciklusi/perc, Maximális 
pengehossz: 600mm, Maximális vágáshossz: 
559mm, Maximális vágásátmérő: 28mm, 
Lézerrel élezett pengék

Akkumulátoros sövénynyíró olló 
600mm 2x18V dupla akkus, szénkefe 

nélküli

ÚJDONSÁG!
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DED7042 
Maximális nyomaték: 50 Nm, 
19 1 nyomatékbeállítás, I:450 II:1750, 0,8-13 mm-
es önfeszítő tokmány, övcsipesz, gumírozott 
fogantyú

Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó 
18V

DED7143 
Maximális nyomaték: II:1840min-1, 0,5-13mm 
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 
testhossz: 170mm, max fúrási átmérő; fa: 35mm, 
acél: 13mm, fém övcsipesz

Akkumulátoros kompakt fúró/
csavarozó 50Nm 18V szénkefe nélküli

DED7140 
Forgási sebesség 0-500/0-1800rpm. Lökések 
száma/perc: 0-7500/0-27000. Maximális 
nyomaték 85Nm, nyomatékbeállítások száma 
20 1 1, Maximális fúrási átmérő: fa 35mm, acél 
13mm, falazat 13mm, öves fogantyú, LED, 
egyorsós orsó automatikus orsózárral, 13mm-es 
gyorskioldású fém tokmány, segédfogantyú.

Akkumulátoros fúró/csavarozó, 
ütvefúró funkcióval 18V 85Nm, 

szénkefe nélküli

DED7139 
Sebesség 0-500/0-
1800 fordulat/perc, maximális nyomaték 
85 Nm, nyomatékbeállítások száma 20 1, 
maximális fúrási átmérő: fa 35mm, acél 13mm, 
falazat 13mm, öves fogantyú, LED, egyorsós 
orsó automatikus orsórögzítéssel, 13mm-es 
gyorskioldású fém tokmány, segédfogantyú.

Akkumulátoros fúró/csavarozógép 
18V 85Nm, szénkefe nélküli

DED7048 
Ütési energia 1,8J, SDS plus markolat, 
gumibevonatú markolat, LED világítás, 
balra-jobbra forgatás, 4 funkció, fúrási 
mélységkorlátozó, az oldalsó markolat 
helyzetének változtatási lehetősége 360° 
tartományban, lökések percenként - 5500BPM, 
fordulatszám percenként - 1500RPM.

Akkumulátoros fúrókalapács 18V

DED7144 
Maximális nyomaték: fordulatszám: 220Nm, 
3 sebességfokozat, Sebesség 0-3000min-1, 
lökés/perc: 0-3800, 1/4” HEX tokmány, LED 
világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros kompakt 
ütvecsavarozó 220 Nm, 18V, szénkefe 

nélküli

DED7040 
Maximális nyomaték: 35 Nm, 
19 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1100, 0,8-10 mm-
es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi 
világítás, övcsipesz, gumírozott fogantyú.

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V

DED7145 
Maximális nyomaték: fordulatszám: 
0-2300 RPM, 1/4”-os HEX munkadugó, 
gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi 
világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 
200 Nm 18V, szénkefe nélküli

DED7142 
Maximális nyomaték: II: 1800, 13 mm-es 
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 
gumírozott fogantyú.

Akkumulátoros 50Nm 18V-os fúró/
csavarozógép ütvefúró funkcióval, 

szénkefe nélküli

DED7141 
Szénkefe nélküli motor, 50 Nm nyomaték, 
19+1 nyomatékbeállítás, forgás az óramutató 
járásával ellentétes irányban, két sebesség, 
önbefogó fogantyú, egy hüvelyben, fém 13 mm

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V, 
szénkefe nélküli

DED7138 
Maximális nyomaték: II:1800 min-1, 
ütésfrekvencia: 0-7950/27600, 0,8-13 mm-es 
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 
testhossz: 170 mm, max fúrási átmérő; fa: 
35mm, acél: 13mm, fém övcsipesz

Akkumulátoros kompakt 18V 13 mm, 
csavarozó ütvefúró funkcióval, 

szénkefe nélküli

DED7148 
Sebesség:0-1250RPM; ütési energia: 4 funkció; 
fúrási mélységkorlátozó; oldalsó fogantyú 360°-
ban áthelyezhető; kefe nélküli motor

Akkumulátoros fúrókalapács 18V, 
szénkefe nélküli

DED7149 
Sebesség: 0-1050RPM; ütési energia: 4 funkció; 
SDS PLUS   13 mm-es kulcscsapszeges tokmány; 
LED világítás; folyamatos üzemmódzár; kefe 
nélküli motor

Akkumulátoros fúrókalapács 18V, 
szénkefe nélküli

DED7156 
Kefe nélküli motor, fordulatszám: 0-4200 rpm, 
maximális csavarátmérő: (1/4””) Hex, állítható 
mélységmegállító, LED világítás, LED-es 
megvilágítás

Akkumulátoros csavarozó 
gipszkartonhoz 18V, szénkefe nélküli

DED7159 
Sebesség: 0-4200 rpm, nyél: 1/4” Hex, 
csavarozási mélység beállítása: 22-57mm, max. 
csavarátmérő adagolóval :5mm, adagoló nélkül 
6mm,LED-es munkalámpa, tartozék: automata 
adagoló, bit hossza 157mm.

Akkumulátoros 1/4” Hex gipszkarton 
csavarozó, csavaradagolóval 18V, 

szénkefe nélküli

DED7158 
Ajánlott a DED7159, DED7156, 155mm-es bithez, 
1/4” Hex tartozékkal.
Kiegészítő termékek:
DED71581 Phillips kerek csavarhúzóhegyek 
PH2x155mm, 2db bliszter #DED7158  

Akkumulátoros csavaradagoló akkus 
gipszkarton csavarozóhoz

DED7030A10 
Tartalmazza: 18V-os kefe nélküli sarokcsiszoló 
DED7151, 2x 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor 
DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC.

Akkumulátoros szerszámkészlet

DED7030A06 
Tartalmazza: 18V-os sarokcsiszoló DED7050, 2x 
4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő 
DED7038, hordtáska BMC

Akkumulátoros szerszámkészlet

DED7030A03 
Tartalmazza: 18V kefe nélküli kompakt 
fúró/csavarozó DED7143, 18V kefe nélküli 
ütvecsavarozó DED7144, 2.0Ah 18V Li-Ion 
akkumulátor DED7032, 4.0Ah 18V Li-Ion 
akkumulátor DED7034, töltő DED7038, BMC tok   
13db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet

DED7030A02 
Tartalmazza: 18V fúró/csavarozó DED7042, 2x 
2,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, töltő 
DED7038, BMC tok   9db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet
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DED7060 
Penge löket frekvencia 0-2300/min, penge 
löket 25mm; szerszámmentes penge rögzítési 
rendszer, munkaláb állítás, 45 fokos vágási 
lehetőség, LED világítás, forgácskivétel, 
4 munkafunkció.

Akkumulátoros dekopirfűrész 18V

DED7049 
Sebesség - 2950RPM, átmérő: penge 89mm, 
penge furat 10mm, párhuzamos vágásvezető, 
alumínium vezető láb, lézermutató, vágási 
lehetőség: kerámia, fa, alumínium, műanyag.
Kiegészítő termékek:
DED70494 Univerzális tárcsa  
DED70491 Gyémánttárcsa  
DED70492 Fűrésztárcsa  
DED70493 Fűrésztárcsa  

Akkumulátoros mini körfűrész 18V

8989mmmm 2950

DED7050 
Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. 
fordulatszám: 9500 min-1, 3 oldalsó 
fogantyúállás, szerszám nélküli késvédő 
beállítás, késváltó kulcs a segédfogantyúban.

Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 
18V

DED7146 
Kefe nélküli motor, fokozatmentesen 
szabályozható fordulatszám, forgás az 
óramutató járásával megegyező és ellentétes 
irányban, 1/2”-os rögzítőkonzol, nagy nyomaték 
280 Nm, gumibevonatú csavarkulcsfej hegye.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, 
szénkefe nélküli

DED7147 
Maximális nyomaték: fordulatszám: 450Nm; 
3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, 
fordulatszám: 0-2300RPM, lökések száma: 
1: 1/2”-os munkadugó, automatikus leállítás 
csavaráskor, gumírozott fogantyú, LED-es 
munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 
450 Nm 1/2” 18V, szénkefe nélküli

DED7151 
Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. 
fordulatszám: 8500, 3 rögzítési pozíció 
a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli 
pengevédő állítás.

Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 
18V, szénkefe nélküli

DED7157 
Maximális nyomaték: fordulatszám: 
0-1900RPM, lökések száma: 600Nm; 3 fokozatú 
fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 
0-1900RPM, lökések száma: 0-1900RPM: 
csavaráskor automatikus leállás, gumírozott 
fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém 
övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 
600 Nm 18V, szénkefe nélküli

DED7153 
Maximális nyomaték:  1/2”-os munkapofa, 
testhossz: 170mm, gumírozott fogantyú, LED-es 
munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros kompakt 
ütvecsavarozó 350Nm 1/2”, 18V, 

szénkefe nélküli

DED7069 
Szalagszélesség: 14mm, szalaghossz: 
454mm, nagy teljesítményű motor - állandó 
szalagsebesség a nyomástól függetlenül, 
élek, szabálytalan formák, mélyedések és 
domborúságok megmunkálása.
Kiegészítő termékek:
DED70690 Végtelen szalag 40 x3  
DED70691 Végtelenített szalag 60 x3  
DED70692 Végtelenített szalag 80 x3  
DED70693 Végtelenített szalag 120 x3  

Akkumulátoros szalagcsiszoló 18V

DED7063 
Oszcilláció 12000 perc, beépített porzsák, két 
csiszolólap tartozék, ergonomikus gumírozott 
markolat, csiszolólap méretei 140x140x93
Kiegészítő termékek:
DED70630 Delta csiszolópapír 30 x5  
DED70631 Delta csiszolópapír 60 x5  
DED70632 Delta csiszolópapír 80 x5  
DED70633 Delta csiszolópapír 100 x5  
DED70634 Delta csiszolópapír 120 x5  
DED70635 Csiszolópapír delta 150 x5  
DED70636 Delta csiszolópapír 180 x5  
DED70637 Tépőzáras láb a DED7063-hoz  

Akkumulátoros deltacsiszoló 18V

DED6904 
Sebesség: 3000RPM; pengeméret: 3000RPM: 
vágási mélység beállítása; tartozékok: zsák, 
kulcs, bilincs.

Akkumulátoros gérvágó fűrész 
előtolással 18V

DED7163 
Sebesség: 12000-28000min-1, Maximális 
munkamélység: 33mm, fogókulcsok: 6, 8mm. 
Marási mélység beállítása, sebesség beállítása. 
Tartozékok: Párhuzamos vezető, adapter 
porelszíváshoz.

Akkumulátoros felsőmaró 18V, 
szénkefe nélküli

DED7164 
fordulatszám - 4000RPM, 165mm pengeátmérő, 
kefe nélküli motor, mozgatható átlátszó 
műanyag pengevédő, 45 fokos vágási szög 
lehetséges, penge, imbuszkulcs és párhuzamos 
vezető mellékelve.

Akkumulátoros körfűrész 18V, 
szénkefe nélküli

DED6916 
Fordulatszám 8500 min-1, vágófej 
100x22x3,8mm 6 fog, magasság- és 
mélységállítás, 0-90° vágási szög
Kiegészítő termékek:
DED69161 Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú 
penge  

Akkumulátoros lamellázó gép 18V

DED7161 
Penge löket: 25,4; löketfrekvencia: 0-2800 1/min; 
max vágási mélység: fa-140mm, fém-10mm, 
műanyag-38mm; kefe nélküli motor.

Akkumulátoros szablyafűrész 18V, 
szénkefe nélküli

DED6917 
könnyű, szalagsebesség 4,6-8m/s, 280-480m/
min, 6 fokozatú sebességbeállítás, szalagméretek 
13x457mm, szögbeállítás, szerszám nélküli 
szalagcsere; porszívóadaptert tartalmaz, 3db. 
Végtelenített szalag #80;
Kiegészítő termékek:
DED69171 Végtelenített csiszolószalag 60 x3  
DED69172 Végtelenített csiszolószalag 80 x3  
DED69173 Végtelenített csiszolószalag 120 x3  

Akkumulátoros szalagcsiszoló 
13x457mm 18V

mm
max

DREWNO

STAL

mm
max

PLASTIC

mm
max

mm
max

DREWNO

STAL

mm
max

PLASTIC

mm
max

DED7032 
Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, 
lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, 
akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-Ion akkumulátor 
2.0 Ah

DED7034 
Újratölthető akkumulátor 4.0Ah 18V, 
lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, 
akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-Ion akkumulátor 
4.0 Ah

DED7035 
Újratölthető akkumulátor 5.0Ah 18V, 
Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, 
Akkumulátor töltöttségi szintjelző

18V Lítium-Ion akkumulátor 
5.0 Ah

DED6936 
Akkumulátor 6.0Ah 18V, Lítium-ion 
Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor 
töltöttségjelző

18V Lítium-Ion akkumulátor 
6.0 Ah

6666666666666.6.6.6.000000000000000000000

DED6937 
Akkumulátor 8.0Ah 18V, Lítium-ion 
Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor 
töltöttségi szintjelző

18V Lítium-Ion akkumulátor 
8.0 Ah

8888888888888.8.8.8.000000000000000000000

-40%

-40% -30%
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DED7111 
Max. terhelés: 125 kg, max: 250 kg, emelési 
sebesség: 3,5 m/perc, blokkal: 1,75 m/perc, max. 
emelési magasság: 12 m, blokkal: 1,5 m, max: 
6 m, süllyesztési sebesség: 4,5 m/perc, nyíróval 
2,25 m/perc, függőleges emelés vagy vontatás, 
elektronikus fék és mechanikus fék.

Akkumulátoros csörlő 18V, szénkefe 
nélküli

DED7081 
Csőtisztító készülék 20-50 mm átmérőjű 
csövekhez, hosszú törőspirál - 7 m, 
spirálrögzítési lehetőség, automatikus spirál 
visszahúzás/kioldás.
Kiegészítő termékek:
DED70811 Tartalék rugó 
a DED7081 csőtisztítóhoz  

Akkumulátoros duguláselhárító 18V

DED7078LCD 
Hosszú tömlő fémszeleppel lezárva, Beépített 
vezérlőpanel az automatikus működéshez, 
LED világítás - világító dióda, maximális üzemi 
nyomás: 11bar (160PSI), maximális légáram: 12l/
min

Akkumulátoros pisztoly kompresszor, 
LCD, 18V

DED7073 
Nyomás 0-10Bar, légáram 235l/perc HVLP 13l/
min, 2,4Bar nyomásnál . A készletben található 
tartozékok: vezeték kerekek pumpálásához 
alkalmas véggel, fúvóka labdák pumpálásához, 
vezeték matrac pumpálásához alkalmas véggel

Akkumulátoros kompresszor 18V

DED7084 
Maximális fordulatszám: 2500 rpm, 
polírozóbetét átmérője: 250mm, munkamód: 
forgó/excentrikus
Kiegészítő termékek:
DED70841 Polírozó feltétek 2db DED7084, 
250mm  

Akkumulátoros forgó-excentrikus 
polírozó 18V

DED7165 
Sebesség: 10000-26000 RPM, fogókulcs: 
6mm, 6 sebességes vezérlés, kefe nélküli 
motor, lágyindítás, túlterhelés elleni védelem, 
túlmelegedés elleni védelem.

Akkumulátoros egyenes csiszoló, 
6mm-es szárral, 18V, szénkefe nélküli

DED7082 
Penge hossza: 150 mm; a penge üzemi 
hőmérséklete: max. 400°C; cserélhető, rugalmas 
penge; gyors felmelegedés: 6s; hőmérséklet-
szabályozás.

Akkumulátoros termikus 
polisztirolvágó 18V

DED6914 
Max. hőmérséklet 340°C, hőmérséklet-
szabályozás, max. átmérő 32mm, fűtési idő 
4min, 2 nyílás a fűtő tartozékok számára, fém 
állvány, LCD kijelző a hőmérséklet beállításához 
és ellenőrzéséhez, tartozék: 4 fűtőfej: 16, 20, 
25 és 32mm

Akkumulátoros csőhegesztő 18V, 
16-32mm

DED7079 
Kétfunkciós eszköz: felfújás és levegő kieresztés
Légáram 460 l/min
A készletben 2 fúvóka a pumpáláshoz
LED világítás

Akkumulátoros pisztoly kompresszor 
18V

DED7155 
Szegecsek átmérője: 2.4mm, 3.0/3.2mm, 
4.0mm, 4.8/5.0mm, lökethossz: 25mm, használt 
tüskecsatlakozó, LED lámpa

Akkumulátoros szegecselőgép 10kN 
18V, szénkefe nélküli

DED7078 
Maximális üzemi nyomás: 11bar (160PSI), hosszú 
tömlő, amely fémszeleppel végződik, beépített 
nyomásmérő a nyomásmérés leolvasásához, 
LED lámpa - világító dióda, a legtöbb termék 
szivattyúzásához mellékelt tartozékok.

Akkumulátoros pisztoly kompresszor 
18V

DED7160 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 
600-1200 min-1, állítható eszközhossz: 130-
160 cm, hajlékony tömlő: 2 m, LED megvilágítás, 
porelszívó turbina, tartozék: porzsák, súly 4,5 kg.

Akkumulátoros falcsiszoló 18V, 
szénkefe nélküli

DED6912 
rezgésfrekvencia 0-7500min-1, tapadókorong 
átmérője: 130mm, max. terhelés: 50kg, 
5 fokozatú rezgésintenzitás-szabályozás, 
30-1200mm-es csempékhez alkalmas, 2 funkció: 
tapadókorong lehetővé teszi a csempék 
kezelését; a rezgések a csempe alatt a ragasztót 
a beépítés során szétterítik és eltávolítják 
a légbuborékokat.

Akkumulátoros vibrációs 
tapadókorong csempéhez, 

kerámiához 18V

DED6915 
Zsírszállítási kapacitás: 280 g/perc, maximális 
nyomás: 690 bar, zsírtartály kapacitása: 473 ml
a felhordótömlő hossza: 76 cm, zsiradék 
adagolásának mennyiségi szabályozása

Akkumulátoros kenőolajzó 18V

DED6900 
Sebesség: 3800rpm, tárcsaátmérő: 3800rpm, 
tárcsaátmérő: 3800rpm: 110mm, tárcsa 
furatátmérő: 22,2 mm, nedves csempevágás - 
integrált víztálca

Akkumulátoros csempevágó 18V

DED7052 
Maximális hőmérséklet 180°C, LED-es 
megvilágítás, 11 mm átmérőjű forróolvadó 
ragasztókkal kompatibilis, ergonomikus 
fogantyú puha gumibevonattal, ragasztóanyag-
áramlási sebesség 15 g/perc.

Akkumulátoros ragasztópisztoly 18V

DED7057 
Áramlási sebesség: 0,7 l/min, viszkozitás: 
60 DIN-S, tartálykapacitás: 900ml, precíz 
festés függőlegesen és vízszintesen csíkok 
nélkül, állítható szórásforma és -szélesség, 
festéktartály a festék utántöltésének 
lehetőségével a tartály eltávolítása nélkül, 
vezérlőgomb a betáplált festék nyomásának 
beállításához.
Kiegészítő termékek:
DED70571 Fúvóka 2.0mm  
DED70572 2,5 mm-es fúvóka  
DED70573 Szivacs szűrő  
DED70574 Műanyag tartály  
DED70575 Tartály kupak  
DED70576 Festék sűrűség mérőpohár  
DED70577 Permetezőpisztoly  

Akkumulátoros festékszóró 18V

DED6902 
Vágási sebesség: 120m/min; Max: 127x127mm; 
Pengeméret: 127x127mm: 1141x13x0,65mm; 
előtolási sebesség reg: 6 fokozat; LED világítás; 
4 funkció; szerszám nélküli késcsere
Kiegészítő termékek:
DED69022 Fűrészlap 
a DED6902 szalagfűrészhez  
DED69021 Állvány a  fém vágógéphez, fához 
#DED6902  

Akkumulátoros szalagfűrész 127mm, 
18V

DED7085 
Állandó fordulatszám a terheléstől függetlenül, 
polírozóbetét átmérője - 125 mm, fordulatszám-
szabályozás: 3000-6000 fordulat/perc, 4,5 mm-
es oszcilláció.
Kiegészítő termékek:
DED70851 Polírozó szivacs 125mm, tépőzáras, 
DED7085  

Akkumulátoros  forgó-excentrikus 
polírozó 125mm 18V

DED7154 
Sebesség: 0-650RPM; munkahegy átmérője: 
Felerősítés: M14-es menet; két sebességes 
sebességváltó; lágy indítás; kefe nélküli motor

Akkumulátoros keverőgép 18V, 
szénkefe nélküli

-50%

-50%

-40%

-50%

-30%

-40%
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DED7176 
Két üzemmód, szívóteljesítmény: 9 / 15kPa, 
Tartály kapacitása 0.5l, Egység súlya: 9 / 15kPa, 
Tartály kapacitása 0.5l, Egység súlya: 9 / 
15kPa: 1,8 kg, Tartalmazza: hosszabbító, lapos 
résfúvóka, résfúvóka mozgatható kefével, turbó 
kefe motorral és világítással, fali tartó konzol.
Kiegészítő termékek:
DED71762 Kör alakú szűrő porszívóhoz  
DED71761 HEPA szűrő porszívóhoz  

Akkumulátoros porszívó 18V, 
szénkefe nélküli

DED7075 
Vákuum: 9 kPa, tartály kapacitása: 10 L, mosható 
Hepa szűrővel, kerekekkel, kárpitos kefével, 
résfúvókával, rugalmas tömlővel 0,7 m - 2,8 m, 
csökkentés elektromos szerszámokhoz
Kiegészítő termékek:
DED70751 HEPA szűrő a DED7075, 
DED7174 készülékhez  

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V

DED6905 
SMD LED - 42 dióda, lámpa élettartama 
30000h, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 
6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 
25%/50%/75%/100%, lehetőség: felakasztásra, 
állványra szerelésre vagy önállóan 
működtetésre.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 
15W 1600LM

DED7002A 
Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és 
akkumulátorainak szállítására, szellős, könnyű 
hálós, a táska lehetővé teszi például a szállítást: 
1 töltő és legfeljebb 6 akkumulátor DED7034/
DED7035

Táska 2 akkumulátorhoz és 
a töltőhöz, háló

DED6906 
SMD LED - 70 LED, élettartam 
30000 óra, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 
6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 
25%/50%/75%/100%, a rögzítés beépített 
bilincsekkel lehetséges.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 
15W 1800LM

DED6907H 
SMD LED - 96 LED, lámpa élettartama 30000h, mozgatható 
fényfejek, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K 
színhőmérséklet, felakasztható, állványra szerelhető vagy 
önállóan működtethető, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátási 
móddal

Akkumulátoros műhelylámpa 25W 18V 2500LM/ 
45W 4000LM 230V

DED7175 
Vákuum: 16 kPa, Tartály anyaga: Rozsdamentes 
acél, tartály kapacitása: 15 L, csőátmérő: 32 mm
Kiegészítő termékek:
DED71751 HEPA szűrő a DED7175-hez  

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, 
szénkefe nélküli

DED7174 
Száraz és nedves porszívózáshoz, 15 kPa 
vákuum, fúvó funkció, HEPA szűrő, megvilágított 
üzemmódok (normál/magas), kefe nélküli motor.
Kiegészítő termékek:
DED70751 HEPA szűrő a DED7075, 
DED7174 készülékhez  

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, 
szénkefe nélküli

DED7003 
Egyidejűleg 2 elektronikai eszközt tölt, 2A töltőáram mindkét USB 
aljzathoz csatlakoztatás mellett, Maximális töltőáram egy USB 
aljzatból 1,5A, kimeneti feszültség 5V.

USB töltő adapter

DED7001B 
Kapacitás 10L, robusztus anyag, erős hevederek/fogantyúk

Szerszámos táska, kocka 10L

DED6920 
Tápegység: 18 V-os akkumulátor; beépített 
szűrő; használható: kávézaccokkal vagy őrölt 
kávéval; szárazságvédelem.
Kiegészítő termékek:
DED69201 Rozsdamentes acél pohár fedéllel  

Akkumulátoros kávéfőző 18V

DED6907 
SMD LED: 96 dióda, feszültség: 18V, fényerő: 
2700 LM, fényszín: 6500 K, védelmi szabványok: 
IP54 és IK07, névleges fényszög: 120°, lógó, 
állványra szerelhető vagy önálló működés 
lehetséges

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 
25W 2700LM

DED7001A 
Kapacitás 18l

Szerszámos táska nagy Kocka 18L

DED7038 
Az akkumulátor teljes feltöltöttségét 
jelző LED
Az akkumulátor töltési ideje 2 Ah - kb. 
60 perc; 4 Ah - kb. 120 perc

Akkumulátor töltő 18V 2A

DED7038V 
Teljesítmény 130W, Maximális 
feszültség 20V, az akkumulátor töltési 
ideje a2,0Ah-s -1óra, a 4,0Ah-s- 2óra, 
az 5,0Ah-s - 2 óra 20 perc

Kettős töltő 18V 2A

DED7039 
A 2Ah-s akkumulátor töltési ideje 0,5h, 
töltőáram 4A, 4A-s töltési ideje 1h, 
töltőáram 5A, LED kijelzés, beépített 
ventilátor az akkumulátor
hűtésére töltés közben

Intelligens gyorstöltő 18V 4A

DED7039V 
Két akkumulátor egyidejű gyors 
töltése, LED-es akkumulátor 
információs rendszer, beépített 
ventilátor az akkumulátor hűtésére 
töltés közben, töltési idők: 2.0Ah- kb. 
30 perc, 4.0Ah- kb. 1 óra, 5.0Ah- kb. 
1 óra 20 perc

Intelligens kettős gyorstöltő 
18V 4A

DED6939 
Gyorstöltés, LED-es akkumulátor 
információs rendszer, beépített 
ventilátor az akkumulátor hűtésére 
töltés közben, akkumulátor töltési idő: 
2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah - kb. 50 perc, 
5,0Ah - 60 perc, 6,0Ah - 50 perc, 8,0Ah 
- 60 perc.

Intelligens gyorstöltő 18V 8A

-40%

-40%

DED6903 
Sebesség: 5000-33000RPM; szárátmérő: 
Tartalmazott tartozékok: hajlékony hajtótengely, 
40db tartozékok

Akkumulátoros mini csiszológép 18V

-40%

9

9

9

16 16

+DED7038A 
95HUF-ért
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DED7988 
125 mm, változó sebességszabályozással

Sarokcsiszoló fordulatszám 
szabályozással 750W

max. sebesség 4000min nejlonvászon, 
csiszoláshoz, szatírozáshoz, csiszolt fémhatás; 
fémhez és fához

Hengeres csiszolótárcsa 
palástcsiszolóhoz 120x100mm

cikkszám leírás
DED79331B 80
DED79331C 120
DED79331E 240

DED7878B 
Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 + 
1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es 
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 
2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorstöltő (1 óra).
Kiegészítő termékek:
DED78785 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V  
DED78786 Töltő 1h, 14.4V  

Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V 
2 x 1,5Ah LI-Ion

DED7875 
Maximális nyomaték: 13 Nm, 21 + 
1 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es 
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 
Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorstöltő (1 óra), 
hordtáska.
Kiegészítő termékek:
DED78755 Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah  
DED78756 Töltő 3-5h, 12V  

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V 
Li-Ion

DED79333 
max. sebesség 4500min acélhuzal, tisztításhoz, 
csiszoláshoz, csiszoláshoz; szatírozás, öregítés 
fém, fa felületeken

Drótkefe palástcsiszolóhoz 
120x100mm

DED7839 
SDS+ befogás, Ütési erő 4 J, 4100 ütés/perc, fúró: 
8, 10, 12 mm, doboz
Kiegészítő termékek:
YSG006 Szénkefe #DED7839  

Fúrókalapács 1200W

DED7848 
Hatásos energia: 45 J, ütések száma percenként: 
2000, rögzítőfej típusa: HEX, tartalmazza: 
hegyes véső, szerelőkulcs, olajtartály, fém 
hordtáska
Kiegészítő termékek:
DED78481 Hegyes véső HEX  
DED78482 Laposvéső HEX  
YSG013 Szénkefe #DED7848  

Vésőkalapács 1600W

DED7987 
125 mm, változó sebességszabályozással

Sarokcsiszoló fordulatszám 
szabályozással 1700W

DED7933 
Sebességszabályozás 900-3700min-1,
állandó sebesség a nyomástól függetlenül, 
kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, 
csúszásmentes fogantyú, kiegészítő 
fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetősége 
porelszíváshoz, lágy indítás.

Palástcsiszoló 1300W, fém és nylon 
kefe

DED7880B 
Maximális nyomaték: 30 Nm, 
21 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm 
önfeszítő tokmány, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, 
gyorstöltő (1 óra)
Kiegészítő termékek:
DED78805 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V  
DED78806 Töltő 1h, 18V  

Akkumulátoros fúró csavarozó Li-ION 
18V, 2 x 1,5Ah LI-Ion

DED7919L3 
Fúrógép: önbefogó fúrótokmány 2-13 mm, 
fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, 
ütvefúró funkció, puha markolat. Csiszoló: 
125/22,2 mm-es tárcsa, M14-es tokmány, 
11 000 fordulat/perc.

Fúrógép 900W + sarokcsiszoló 
125mm 950W készlet

DED7938 
Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. 
fordulatszám: 12 000 min-1, szerszám nélküli 
késvédő rögzítés beállítása.
Kiegészítő termékek:
YSG055 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7938  

Sarokcsiszoló 125mm 950W

DED7937 
Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. 
fordulatszám: 6500min-1, 3 rögzítési pozíció 
a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli 
pengevédő rögzítés beállítása.

Sarokcsiszoló 230mm 2100W

DED7852 
Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 
0-980RPM; SDS  tokmány; 3 üzemmód; 
mennyiség a csomagban: csákány/lapos 
véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/
kenőanyagtartály/táska.
Kiegészítő termékek:
YSG048 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7852, DED7852QC  

Fúrókalapács SDS PLUS 1050W

DED7948 
Sebesség 7000-34000min-1, hüvely átmérő: 
2 szerelőkulcs 17, 21mm, csúszásmentes 
fogantyú, 3m kábel, 6mm, sebességbeállítás, 
2 szerelőkulcs 17, 21mm, csúszásmentes 
fogantyú, 3m kábel
Kiegészítő termékek:
YSG033   

Egyenes csiszoló, 550W, 230V

DED7952 
Tárcsa 125 x 22.2mm, Menet: M14, Sebesség: 
3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési 
pozíció, fokozatmentesen szabályozható 
fordulatszám-szabályozás
Kiegészítő termékek:
YSG020 Szénkefe #DED7952  

Sarokcsiszoló 125mm 1200W 230V

DED7959 
13 mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford 
/ perc
Kiegészítő termékek:
YSG026 Szénkefe #DED7957, DED7958K, 
DED7959  

Ütvefúró 700W

DED7961 
Kétsebességes 0-1200 ford./perc, 
0-3200 ford./perc, ütési frekvencia 0-17600bpm, 
0-48000bpm, alumínium korpusz, kulcsos 
tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 
16/10/40mm
Kiegészítő termékek:
YSG030 Szénkefe #DED7961  

Ütvefúró 1100W

YKS040 
115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os 
vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, 
vágási mélység állítás. Tartalmaz reduktort 
a különböző porszívócső-átmérőkhöz való 
csatlakozáshoz.

45°-os állvány sarokcsiszolóhoz

18V, 2 x 1,5Ah LI-Ion

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
ÁR

SZUPER

ÁR
SZUPER

ÁR
SZUPER

120x100mm gr. 80, max. sebesség 3500min, 
fém, fa, műanyag tisztítására; felület 
öregedése

Nejlonkefe palástcsiszolóhoz

cikkszám leírás
DED79334
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ÁR
SZUPER

kis hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. 
Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS16

cikkszám leírás
DED75276 0,6mm
DED75275 0,8mm

DED75272 
Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 
0,6mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, 
DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS46

nagy hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. 
Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS26

cikkszám leírás
DED75274 0,6mm
DED75273 0,8mm

DED7982 
Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen 
szabályozható fordulatszám 4000-10000, 
rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Excentrikus csiszológép szénkefe 
nélküli, 150mm, 350W

DED7941 
Oszcillációk száma 13,5 ezer/perc, porzsák, 
csiszolótalp méretei: 140x140x80mm, a készlet 
12 db. csiszolópapírt tartalmaz.
Kiegészítő termékek:
DED79417 Tépőzáras láb a DED7941-hez  
YSG057 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7941  

Oszcillációs delta csiszológép 125W

A124020 
Maximális hegesztési hőmérséklet: 300°C, 
hegesztő feltét készlet: 16, 20, 25, 32, 40-55 mm, 
bőrönd

Műanyagcső forrasztó 800W

DED7943 
Sebességszabályozás, oszcillációk száma 
6-13 ezer/perc, műanyag portartály, csiszolótalp 
mérete 90x182 mm, a készlet 1 db. csiszolópapírt 
tartalmaz

Oszcillációs csiszológép 240W

DED7972 
Maximális hőmérséklet 350/550°C, légáramlás 
300/500 l/perc, túlmelegedést megakadályozó 
rendszer

Grillbegyújtó hőlégfúvó pisztoly 
1000/2000W

DED7975 
Hőlégfúvó/gyomégető/grill fúvó, a készüléket 
a fogantyú gombjának megnyomásával 180 ° 
-kal el lehet fordítani, ami megkönnyíti a munkát 
nehezen elérhető területeken, hosszabbító rúddal 
rendelkezik, 5 cserélhető fúvókával rendelkezik, 
motor kerámia fűtőelemmel, hővédelem, 
teljesítmény: 2000W,  feszültség: 230V-50Hz, 
hőmérséklet beállítások: I/II/III: 60°C/350°C/600°C, 
kapacitás/légellátás: maximum 500L/min, 1,8m 
hosszú vezeték, fémből és műanyagból készült

Hőlégfúvó-gyomégető 
3 az 1-ben, 2000W

DED7918 
Sebesség 8500min-1, vágási mélység 5-29mm, 
vágási szélesség 8-30mm, lágy indítás, tartozék: 
2 gyémánttárcsa, csavarkulcs, porszívóadapter, 
segédfogantyú; ajánlott tárcsák H1243, H1193, 
H1107

Falhoronymaró 1500W 125mm

DED7973 
Maximális nyomaték: fordulatszám: 2300 RPM, 
munkakilincs: 450Nm, fordulatszám: 2300 RPM: 
1/2”, gumírozott fogantyú, tartozék: hordtáska, 
ütvecsavaros dugókulcs-készlet: 17mm; 19mm; 
21mm; 22mm.
Kiegészítő termékek:
YSG028 Elektrografit kefe DED7973  

Elektromos ütvecsavarozó 450Nm 
950W 230V

DED75271 
Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 
0,8mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, 
DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS38

DED7930 
2 sebességfokozat, fordulatszám: 180-460/300-
750 rpm, keverőfelszerelés: M14, keverő átmérő: 
160 mm
Kiegészítő termékek:
YSG008 Szénkefe #A140010, A140020, DED7930  

Elektromos keverőgép 1600W

DED7519 
Max. hőmérséklet 450°C, hossza 150 mm, 
tartalék penge, hordtáska
Kiegészítő termékek:
DED75191 Tartalék penge 15cm  
DED75192 Tartalék penge 25cm  
DED75193 Tartalék penge Ni-Cr 15cm  
DED75194 Tartalék penge Ni-Cr 25cm  

Polisztirol/hungarocell vágó hőkés 
150W

DED7522 
Maximális vágáshossz 1280 mm, maximális 
vágási vastagság 280mm, vezeték hossza 
2m, vonalzó, szögmérő
Kiegészítő termékek:
DED75221 Ellenállással hevített huzal 3db 
#DED7522  

Polisztirolvágó 1240 mm 180W

DED7976 
2 fúvási mód, gumírozott fogantyúk, a jobb 
kényelem érdekében. Feszültség: 230 V; Meleg 
levegő hőmérséklete 1. fokozatban: 350°C; 
Meleg levegő hőmérséklete a sebességváltón 
II: 600°C; Levegőáramlás 1. fokozatban: 300L/
min; A levegő áramlási sebessége 2. fokozatban: 
500L/min; 2 fúvóka tartozék: simító és kaparó 
fúvóka

Hőlégfúvó 2000W
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DED7529 
Készlet, max. üzemi hőmérséklet 500°C, 
tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, 
rendeltetésszerű használat: sérült műanyagok, 
pl. lökhárítók, műszerfalak javítása és 
megerősítése. A készlet 4 féle hegesztő kapcsot 
tartalmaz 200 db, fogót, vágót.

Műanyag hegesztő, 50W, 500°C, 
200 darabos készlet

ÚJDONSÁG!

DED8830 
Motor teljesítmény 4,1 KW, ütési energia 15,5 kN, 
talajtömörítési mélység 0-20cm, szállítási 
sebesség 14,4m/min, tartály 3,6l, munkalap 
méretei 550x420mm, szállító kerekek, súly 88kg.
Kiegészítő termékek:
DED88302 Átlátszó matt szerelo készlet, 
DED8830  

Lapvibrátor 88 kg 196cc

DED7631 
Teljesítmény: 2300W, fordulatszám: 4000 min-1, 
tömlő: átmérő 35mm, hossz 42,5m, tömlőrögzítés: 
bilincs
Kiegészítő termékek:
DED76311 Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz 4,5m 
a DED7631-hez  
YSG039 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7631  

Betonvibrátor 2300W, tömlő 4,5m

DED7518 
Maximális vágási hosszúság 1040 mm, maximális 
vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, 
panelárnyékolás lehetséges
Kiegészítő termékek:
DED75181 Vágóhuzal, 2 db  

Polisztirolvágó 1040 mm

DED7518L 
Maximális vágási hosszúság 1340 mm, maximális 
vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, 
panelárnyékolás lehetséges.
Kiegészítő termékek:
DED7518L1 Vágóhuzal, 2 db  

Polisztirolvágó 1340 mm

DED7630 
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 5000 min-1, 
tömlő: átmérő 35mm, hossz 2,5m, tömlőrögzítés: 
metrikus menet 42mm
Kiegészítő termékek:
DED76301 Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz és 
a DED7631-hez  
YSG038 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7630  

Betonvibrátor 1200W, tömlő 2,5m

DED7973 DED7973 
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DED7747 
125-140 mm csiszolótárcsa, tárcsa 
furatátmérője 22 mm, 6 sebességes vezérlés, 
integrált fúvóka porszívó csatlakoztatásához, 
S-szegmensű tárcsa (H1217) tartozék, hordtáska.
Kiegészítő termékek:
H1260 HM marótárcsa  
H12601 HM pengék 16 db cserélhető penge 
#H1260  
YSG041 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7747  

Beton felületmaró és csiszológép 
1500W

Lyukakkal 5 db, 
a DED7758-hoz

Háromszög alakú öntapadós 
csiszolópapir

cikkszám leírás
DED7749T0 60
DED7749T1 80
DED7749T2 100
DED7749T3 120
DED7749T4 150
DED7749T5 180
DED7749T6 240

A142220 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-
2100 min-1, állítható egységhossz: 110-170 cm, rugalmas 
tömlő: 400 cm, tárcsahajtás fogaskerékhajtással, 
kiegészítő tartozék: 6 csiszolópapír, segédfogantyú, 
tartalék elektrografit kefék.
Kiegészítő termékek:
DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748  
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm  
XA142220.02 Tartókorong csiszolópapírra  
YSG004 Szénkefe #A142220  

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

ø225mm, 5db, 
#DED7743 típushoz

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám leírás
DED7749A0 60
DED7749A1 80
DED7749A2 100
DED7749A3 120
DED7749A4 150
DED7749A5 180
DED7749A6 240

DED7758 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 
600-1500 min-1, állítható egységhossz: 118-165 cm 
(hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 
400 cm, motor közvetlenül a fejre szerelve, tartozék: 
háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, 
oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög 
alakú csiszolópapír.
Kiegészítő termékek:
YSG011 Szénkefe #DED7758  
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm  

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 710W

DED7743 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 
1000-2100 min-1, állítható egységhossz: 130-
160 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, tárcsahajtás 
fogaskerékhajtással, kiegészítő tartozék: 
6 csiszolókorong, szállítótáska
Kiegészítő termékek:
XDED7743.01 Perforált tárcsa  
XDED7743.02 Perforált tárcsa DED7743-as géphez  
YSG009 Szénkefe #DED7743  

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W

DED7764 
Tárcsa átmérője: 180 mm, sebességszabályozás: 
1500-2700 min-1, rugalmas tömlő: 150 cm, LED 
világítás, tartozék: 6 db csiszolópapír, porzsák, 
tartalék elektrografit kefék.
Kiegészítő termékek:
YSG043 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7764  

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

ø225mm, 5db, 
#A142210/
A142220 típushoz

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám leírás
DED7749B0 60
DED7749B1 80
DED7749B2 100
DED7749B3 120
DED7749B4 150
DED7749B5 180
DED7749B6 240

180 mm, 5 db

Csiszolókorong alumínium-oxiddal

cikkszám leírás
DED7764P 40

DED7764P0 60
DED7764P1 80
DED7764P2 100
DED7764P3 120
DED7764P4 150
DED7764P5 180

DED7764P50 220

DED6612 
Teljesítmény: 1400 W, zsák nélküli, száraz/
nedves funkció, fúvó funkció, robusztus fém 
bilincsek, 30 literes rozsdamentes acél tartály, 
szívóerő: 21 kPa, vízleeresztő dugó, 2,0kW-os 
kimeneti egység
Kiegészítő termékek:
DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz  
DED65973 HEPA szűrő  

Nedves/száraz porszívó 1400W 30L

225mm, tépőzáras, 
készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

cikkszám leírás
DED7749R01 60
DED7749R02 80
DED7749R04 120
DED7749R05 150
DED7749R06 180
DED7749R07 220
DED7749R08 240
DED7749R09 320
DED7749R10 400
DED7749R11 600

180mm, tépőzáras, 
készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

cikkszám leírás
DED7764R01 60
DED7764R02 80
DED7764R04 120
DED7764R05 150
DED7764R06 180
DED7764R07 220
DED7764R08 240
DED7764R09 320
DED7764R10 400
DED7764R11 600

DED7769 
Teljesítmény 750W, átmérő 375mm, sebesség 
110min-1, 5m kábel, szivacsos tárcsa, csiszolópapír, 
műanyag simítókorong mellékelve.
Kiegészítő termékek:
DED77691 Fém tárcsa gipsz simítóhoz 375mm  
DED77670 Műanyag tárcsa   
DED776701 Tépőzáras rögzítőkorong a simítóhoz   
DED77671 Kemény, rugalmas hablemez   
DED77674 Polisztirol korong   
DED77675 Hámozókorong   
DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm  
DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm  

Vakolatsimító 750W 375mm

DED6615 
Teljesítmény: 1600 W, zsák nélküli, száraz/
nedves funkció, 2,0 kW-os kimeneti teljesítmény, 
fúvó funkció, szűrő rázó funkció, nagy 
teherbírású fém bilincsek, 30 l-es rozsdamentes 
acél tartály, szívóteljesítmény: 21 kPa, 
vízleeresztő dugó.
Kiegészítő termékek:
DED66153 HEPA szűrő a DED6615-hez  
DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz  

Nedves/száraz porszívó automatikus 
szűrőtisztító funkcióval 1600W 30L

DED6610 
Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, 
fúvó funkció, robusztus fém bilincsek, 20 literes 
rozsdamentes acél tartály, szívóteljesítmény: 
16 kPa
Kiegészítő termékek:
DED66101   
DED66102 Szivacsszűrő a DED6610-hez  
DED66001 Tartalék papírzacskók 5 db DED6598-
hoz  

Nedves/száraz porszívó 1200W 20L

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!
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DED7450 
9 darabos készlet nagynyomású 
festékpisztolyok tisztításához

Tisztító készlet nagynyomású 
szórópisztoly tisztítására

Szűrő szórópisztolyhoz

cikkszám leírás
DED7446-060 60
DED7446-100 100

DED7413 
Üzemi nyomás 15-35 kPa, kapacitás 250-350 ml/perc, tartály 1 l, 
tömlőhossz 1,6 m, a készletben 1,8 mm-es és 2,5 mm-es fúvóka
Kiegészítő termékek:
DED74131 Fúvóka tűvel 1,0mm DED7413  
DED74133 Fúvóka tűvel 1,5mm DED7413  
DED74135 Fúvóka tűvel 1,8mm DED7413  
DED74138 Fúvóka tűvel 2,5mm DED7413  

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 700W

DED7421 
Maximális üzemi nyomás 205 bar, 
maximális szórási kapacitás 1,1 l/
perc, a szórandó anyag maximális 
viszkozitása 100DIN-s, a készletben: 
DED7440 szórópisztoly DED7444-
517 fúvókával, 7,5 m nagynyomású 
tömlő
Kiegészítő termékek:
DED74210 Javító tömítéskészlet DED7421-hez  
DED74211 Javítókészlet #DED7421  
DED74212 Szívószűrő DED7421-hez  

Hidrodinamikus, levegőmentes festékszóró 
650W

DED7445 
A Dedra DED7445 fúvókafedél 
a DED7440 nyomópisztolyhoz van rendelve.

Takarósapka fúvókára

DED7438-050 
Hossz: 50 cm

50cm toldószár szórópisztolyhozSzórópisztoly szórófej fúvóka

cikkszám leírás
DED7444-415 415
DED7444-515 515
DED7444-517 517

DED7440 
Maximális üzemi nyomás: Belső szűrő: 60 mesh/inch, fúvóka: 
517-es típus, üzemi hőmérséklet-tartomány: 248 Bar, üzemi 
hőmérséklet-tartomány: 248 Bar, üzemi nyomás: 248 Bar, 
rögzítőfurat: 1/4 inch: 4-46°

Festékszóró pisztoly szűrővel 7/8” menettel

cikkszám leírás

YSG001
DED7922, 
DED7924, 
A140030

YSG002 DED7748, 
A142210

YSG003 DED7928, 
DED7929

YSG004 A142220
YSG005 DED7840
YSG006 DED7839
YSG007 DED7745

YSG008
A140010, 
A140020, 
DED7930

YSG009 DED7743
YSG010 DED7951

YSG011
DED7758, 
DED7765, 
DED7766

YSG012 DED7950
YSG013 DED7848
YSG014 DED7960
YSG015 DED7739
YSG016 DED7847
YSG017 DED7846
YSG018 DED7763
YSG019 DED7925
YSG020 DED7952
YSG021 DED7953
YSG022 DED7814
YSG023 DED7954
YSG024 DED7955
YSG025 DED7956

YSG026
DED7957, 

DED7958k, 
DED7959

YSG027 DED7850
YSG028 DED7973
YSG029 DED7781
YSG030 DED7961, 

DED7962
YSG031 DED7974
YSG032 DED7767
YSG033 DED7948
YSG034 DED7502

cikkszám leírás
YSG035 DED7511
YSG036 DED7621
YSG037 DED7622
YSG038 DED7630
YSG039 DED7631
YSG040 DED7742
YSG041 DED7747
YSG042 DED7754,

DED7754T3
YSG043 DED7764
YSG044 DED7836
YSG045 DED7837
YSG046 DED7838
YSG047 DED7849
YSG048 DED7852, 

DED7852QC
YSG050 DED7920
YSG051 DED7926
YSG052 DED7927
YSG054 DED7936
YSG055 DED7938
YSG056 DED7939
YSG057 DED7941
YSG058 DED7945
YSG059 DED7947
YSG061 DED7963
YSG062 DED7964
YSG064 DED7966
YSG065 DED7967
YSG066 DED7968
YSG067 DED7969
YSG068 DED7980
YSG069 DED7981
YSG070 DED8686
YSG071 DED8689
YSG072 DED8692-45

YSG073
DED8693-51, 
DED8694-51, 
DED8694-61

YSG075 DED8699

YSG076
DED8700,
DED8701,
DED8702

YSG077 DED8709, 
DED8710

Anyaga 100% nem szőtt polipropilén, súlya: 
30g/m², egyszeri használatra, kapucnival, 
műanyag cipzárral, elasztikus pánttal 
a kapucniban, az ujjakon és a lábakon.

Festő overál

cikkszám leírás
BH18M-L L

BH18M-XL XL
BH18M-XXL XXL

Anyaga: nem szőtt polipropilén szövet, SF gázáteresztő 
membránréteggel (vízlepergető, olajtaszító hatású), 
súlya 55g/m²; elasztikus gumik a kapucniban, az ujjakon 
és a lábakon; cipzáras, rejtett cipzárral; III. kategóriájú 
PPE; megfelel az EU EN ISO13688 típusvizsgálati 
tanúsítványának:2013 A1:2001, EN13034:2005 A1:2009*, 
EN14126:2003/AC:20004*, EN14325:2018

Festő overál erősített

cikkszám leírás
BH19M-L L

BH19M-XL XL
BH19M-XXL XXL

BH1060 
a helyiségek porvédelméhez, ajtónyílásokra 
való felszereléshez, 2 pár tépőzáras 
szalag és kétoldalas szalag 5,5mx25mm 
a csomagban található.

Porfüggöny 120x220cm, cipzáras

Szénkefe

ÚJ MÉRETEK

ÚJDONSÁG!
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DED1582 
Munkahossz 50mm, lyukak 
nagyításához, élek simításához; 
csempékhez, kerámiához, 
kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm

DED1581 
Munkahossz 50mm, lyukak 
nagyításához, élek simításához; 
csempékhez, kerámiához, 
kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm

DED1580 
Munkahossz 50mm, lyukak 
nagyításához, élek simításához; 
csempékhez, kerámiához, 
kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm

A040010 
Tárcsa 180/22,2 mm, munkaasztal mérete 
330x360 mm, max. 45°-os vágási szög

Burkolólap és csempevágó 450W

A044010 
Tárcsa 180/25,4 mm, munkaasztal mérete 
330x360 mm, max. 45°-os vágási szög

Burkolólap és csempevágó 600W

Ajánlott: vasbetonhoz, 
kőhöz, kerámiához

Szuper Turbo  gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1141 110x22.2mm
H1142 115x22.2mm
H1143 125x22.2mm
H1144 150x22.2mm
H1145 180x22.2mm
H1147 230x22.2mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: mázas kerámia 
csempék

Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa 
csempelapok vágásához

cikkszám leírás
H1121 115x22.2mm
H1122 125x22.2mm

H1123E 200x25.4mm
H1124 180x22.2mm

H1124E 180x25.4mm
H1125 230x25.4mm

H1125A 230x22.2mm
H1126E 250x25.4mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: beton, tégla, 
klinker, kő

Szegmentált gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1105 110/22,2mm
H1106 115/22,2mm
H1107 125/22,2mm
H1108 180/22,2mm
H1109 230/22,2mm
H1110 150/22,2mm
H1111E 250/25,4mm

Csempe, terrakotta, 
márvány vágásához 
ajánlott tárcsa.

Turbó gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1099 110/22,2mm
H1100 115/22,2mm
H1101 125/22,2mm
H1102 150/22,2mm
H1103 180/22,2mm
H1104 230/22,2mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: máz, kerámia, 
márvány

Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa 
csempe, kerámia, márvány vágásához

cikkszám leírás
H1130 110/22,2mm
H1131 115/22,2mm
H1132 125/22,2mm
H1133 150/22,2 mm

H1133E 150/25,4mm
H1134 180/22,2mm

H1134E 180/25,4mm
H1135 230/22,2mm

H1136E 250/25,4mm
H1137 300/25,4mm

Ajánlott tárcsa 
vágáshoz: vasbeton, 
kő, kerámia

Super gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1242 115/22,2 mm
H1243 125/22,2 mm
H1244 150/22,2 mm
H1245 180/22,2 mm
H1247 230/22,2 mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: gránit, kő, 
klinker

Gránit gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1162 300/25,4mm
H1163 350/25,4mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: máz, kerámia, 
márvány

Turbo-T gyémánttárcsa vasbetonhoz, 
betonhoz, mészkőhöz

cikkszám leírás
H1192 115x22.2mm
H1193 125x22.2mm
H1194 150x22.2mm
H1195 180x22.2mm

H1196E 200x25.4mm
H1197 230x22.2mm

H1197E 230x25.4mm
H1198E 250x25.4mm

H1199E-30 300x25.4mm
H1199E-35 350x25.4mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: máz, kerámia, 
márvány

Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa 
csempelapok vágásához

cikkszám leírás
HP2101 115/22,2mm
HP2102 125/22,2mm
HP2104 180/22,2mm

HP2104E 180/25,4mm
HP2105E 200/22,2mm
HP2106 230/22,2mm

HP2107E 250/25,4mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: beton, tégla, 
klinker, kő

Gyémánt vágótárcsa Dynamic

cikkszám leírás
HP2110 110x22.2mm
HP2111 115x22.2mm
HP2112 125x22.2mm
HP2113 150x22.2mm
HP2114 180x22.2mm
HP2116 230x22.2mm

HP2117E 250x25.4mm
HP2118E 300x25.4mm
HP2119E 350x25.4mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: vasbeton, kő, 
kerámia

Szuper szegmentált gyémánttárcsa 
Dynamic

cikkszám leírás
HP2131 115/22,2mm
HP2132 125/22,2mm
HP2136 230/22,2mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: aszfalt

Aszfalt gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1182 300/25,4mm
H1183 350/25,4mm
H1185 450/25,4mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: beton, 
vasbeton, gránit, 
klinker, aszfalt

Beton gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1172 300/25,4 mm
H1173 350/25,4 mm

Ajánlott tárcsa 
vágáshoz: vasbeton, 
gránit, klinker, aszfalt

LASER gyémánttárcsa

cikkszám leírás
H1152 115/22,2mm
H1153 125/22,2mm
H1154 150/22,2mm
H1155 180/22,2mm
H1157 230/22,2mm
H1159 300/25,4mm
H1160 350/25,4mm

H1161-40 400/25,4mm
H1161-45 450/25,4mm
H1161-50 500/25,4mm

DED7815 
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, 
max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 
620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 
830x395mm, dupla késhűtés, merülő funkció

Asztali csempevágó 800W

DED7819 
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, 
max. vágási hossz: 1200mm, pengeátmérő: 
1200mm, max: 250/25,4mm, munkalap méretei: 
1250x460mm; fröccsenésvédelem; lézer; dupla 
késhűtés; kiegészítő munkalap; merülő funkció; 
acél, gumírozott munkalap; szállító láb és 
kerekek.

Asztali csempevágó 1200W

DED7818 
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, 
max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 
920mm, max: 230/25,4mm, munkalap 
méretei: 950x390mm, fröccsenésvédelem, 
lézer. gumírozott munkalap, dupla késhűtés, 
kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

Asztali csempevágó 1200W

DED7817 
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, 
max. vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 
720mm, vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 
720mm: 200/25,4mm, munkalap méretei: 
780x390mm, gumírozott munkalap, dupla 
késhűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő 
funkció.

Asztali csempevágó 800W
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Korona hossza: 60mm, rögzítési mód: M14

Gyémánt koronafúró - 
vákuumforrasztott

cikkszám leírás
DED1592S06 6 mm
DED1592S08 8 mm
DED1592S10 10 mm
DED1592S12 12 mm
DED1592S14 14 mm
DED1592S20 20 mm
DED1592S22 22 mm
DED1592S25 25 mm
DED1592S28 28 mm
DED1592S30 30 mm
DED1592S32 32 mm
DED1592S35 35 mm
DED1592S38 38 mm
DED1592S40 40 mm
DED1592S45 45 mm
DED1592S50 50 mm
DED1592S55 55 mm
DED1592S65 65 mm
DED1592S68 68 mm
DED1592S72 72 mm
DED1592S82 82 mm

Átmérő: 150 mm. Kőcserép, gránit, márvány, kő, 
csempe és terrakotta polírozására tervezett 
tárcsa. Száraz munkához.

Gyémánt polírozó korong, száraz 
felületre 150mm

cikkszám leírás
H15H0050 50
H15H0100 100
H15H0200 200

H12GM14 
125mm, M14

Gumitányér

H12GM13 
125mm, M14 + rögzítő tengely

Felerősítő lemez M14

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, 
kő, csempe, terrakotta, kőcserép polírozására 
tervezett tárcsa. Nedves munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, 
nedves felületre 125mm

cikkszám leírás
H12G0080 80
H12G0100 100
H12G0200 200
H12G0400 400
H12G0800 800
H12G1500 1500
H12G3000 3000
H12G5000 5000

Fa, forgácslap, műanyag 
vágásához ajánlott tárcsa. 
Volfrám-karbid bevonat.

Volfrám-karbid vágótárcsa 
műanyaghoz, fához

cikkszám leírás
HR1002 125/22,2mm
HR1006 230/22,2mm

Beton, kő és hasonló 
építőanyagok 
csiszolására tervezett tárcsa. 
Száraz munkavégzéshez.

Gyémánt csiszolótárcsa

cikkszám leírás
HP050 115/22,2mm
HP051 125/22,2mm
HP052 180/22,2 mm

H15GM13 
Szerelés: M14-es menet vagy szár, 
tárcsaátmérő: 150 mm

Felerősítő lemez 150 mm, M14 + 
rögzítő tengely

Átmérő: 100 mm. 
Természetes kő, gránit, 
márvány, beton polírozására 
tervezett tárcsa. Száraz 
munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, 
száraz felületre 100mm

cikkszám leírás
H10H0050 50
H10H0100 100
H10H0200 200
H10H0400 400
H10H0800 800
H10H1500 1500
H10H3000 3000

100mm, rögzítő tengely

Felerősítő lemez M14

Korona hossza: 60 mm, szemcsetípus: 
gyémánt, rögzítési típus: M14; szín: piros; 
Vákuumforrasztott technológia.

Gyémánt koronafúró - 
vákuumforrasztott, M14

cikkszám leírás
DED1594S06 6 mm
DED1594S08 8 mm
DED1594S10 10 mm
DED1594S12 12 mm
DED1594S20 20 mm
DED1594S28 28 mm
DED1594S35 35 mm
DED1594S40 40 mm
DED1594S45 45 mm
DED1594S50 50 mm
DED1594S55 55 mm
DED1594S68 68 mm
DED1594S72 72 mm

115mm/22.2

Dupla szegmensű gyémánt 
csiszolótárcsa, DYNAMIC

cikkszám leírás
HP040 115/22,2 mm
HP041 125/22,2 mm
HP042 180/22,2 mm
HP043 230/22,2 mm

115 mm/22.2

Gyémánt csiszolótárcsa TURBO 
DYNAMIC

cikkszám leírás
HP030 115/22,2 mm
HP031 125/22,2 mm
HP032 180/22,2 mm

Átmérő: 125 mm. 
Kőcserepek, gránit, 
márvány, kő, csempe, 
terrakotta, kő, csempe 
polírozására tervezett 
tárcsa. Száraz 
munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, 
száraz felületre 125mm

cikkszám leírás
H12H0050 50
H12H0100 100
H12H0200 200
H12H0400 400
H12H0800 800
H12H1500 1500
H12H3000 3000

H1271 
M14 menet, tárcsa átmérője: 125mm, vastagság 
2,8mm, folytonos perem biztosítja a magas 
vágási minőséget, ajánlott kő, kerámia 
burkolólapok, műanyagok vágásához és 
csiszolásához.

Gyémánttárcsa kő vágásához és 
csiszolásához szárazon

Beton, természetes 
és mesterséges kő 
csiszolásához tervezett 
tárcsa. Függőleges és 
vízszintes felületeken történő 
munkavégzéshez. Száraz 
őrléshez.

Gyémánt csiszolótárcsa T (szegmens)

cikkszám leírás
H1213 115/22,2mm
H1214 125/22,2mm

Kőcserép, kerámialapok, gránit, márvány, 
természetes kő csiszolásához ajánlott tárcsa. 
125x22.2mm

Gyémánt lamellás csiszolókorong

cikkszám leírás
H12L0060 60
H12L0120 120
H12L0200 200

Beton, kő és hasonló 
építőanyagok csiszolására 
tervezett tárcsa. Száraz 
munkavégzéshez.

Gyémánt csiszolótárcsa szegmens

cikkszám leírás
H1204 115/22,2mm
H1205 125/22,2mm
H1206 180/22,2mm

Beton, kő és kapcsolódó 
építőanyagok csiszolásához, 
száraz megmunkáláshoz 
tervezett tárcsa

Gyémánt csiszolótárcsa TURBO

cikkszám leírás
H1200 115/22,2mm
H1201 125/22,2mm
H1203 180/22,2mm

Beton, természetes 
és mesterséges kő 
csiszolásához tervezett 
tárcsa. Függőleges 
felületeken történő 
munkavégzéshez. Száraz 
munkavégzéshez.

Gyémánt csiszolótárcsa U (szegmens)

cikkszám leírás
H1210 115/22,2mm
H1211 125/22,2mm

Beton, kő és hasonló 
építőanyagok csiszolására 
tervezett tárcsa. Száraz 
munkavégzéshez.

Gyémánt csiszolótárcsa Dupla 
Szegmens

cikkszám leírás
H1207 115/22,2mm
H1208 125/22,2mm
H1209 180/22,2mm

HP1010 
Gyémánt alulvágó tárcsa precíz vágáshoz: 
kőedények, csempék, kő, gránit, márvány és 
kerámia, rögzítés: M14, átmérő: 50 mm, száraz 
munkavégzés.

Gyémánt alulvágó tárcsa
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127mm

Csiszolótárcsa

cikkszám leírás
DED780920 60
DED780921 80
DED780922 120

DED7615 
Max. furatátmérő 130 mm, tokmány 1 ¼”, 
fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, 
lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló

Gyémántfúrógép 1700W

DED6631 
teljesítmény 120W, ózontermelő kapacitás: 
60g/h, 4 réteg kerámia lemez, légáramlás 
200m3/h, időzítő 1-60min állítható, ventilátor 
sebessége 2600min-1, ajánlott autók és 
helyiségek ózonozására, az ózon hatékonyan 
távolítja el a vírusokat, baktériumokat, 
gombákat, kellemetlen szagokat.

Ózongenerátor, 60g/h

DED7809 
Csiszolószalag méretei 762x25mm, 
csiszolókorong átmérője 127mm, 2800 fordulat/
perc, munkaasztal dőlésszöge 0-45°

Tárcsás-szalagcsiszoló gép 300W

a DED7809-hez, szélesség 25mm, hossz 726mm

Cserélhető csiszolószalag, 
762x25mm, 60

cikkszám leírás
DED780910 60
DED780911 80
DED780912 120

DED7813 
2 penge, megmunkált anyag maximális 
szélessége/magassága 204/210mm, maximális 
gyalulási mélység 2 mm
Kiegészítő termékek:
DED78131 Tartalék kések DED7813-hoz (szett)  

Nagyoló-simító gyalugép 1400W

 40z dia.305x30mm

Körfűrészlap fához

cikkszám leírás
H30540 305/30 mm/40
H30560 305/30 mm/60
H30580 305/30 mm/80
H305100 305/30 mm/100

Max. emelési kapacitás: 
1000kg, Max. emelési 
magasság: 3m, 
emelőszalagok száma: 1, 
a tartóhorog reteszének 
maximális nyitása: 22mm, 
súly: 9kg

Láncos emelő

cikkszám leírás
DED7901 1000 kg
DED7903 2000 kg

DED7772 
Teljesítmény 2000W, 305x30mm-es penge, 
előtolás funkció, fej dőlésszögtartomány mindkét 
irányban 0-45° az óramutató járásával megegyező/
ellenkező irányban, ferdeségtartomány 45°, 
fordulatszám 4500min-1, lágyindítás funkció, 
kiegészítő támasz a munkaterület növeléséhez, 
alumínium alap, lézer egyenes vágásokhoz, gyors 
reteszelés a ferdeségszög beállításakor, szíjhajtás, 
inkl: 305x30mm 40T körfűrész, kulcs, készlet, 
elektrografit kefék, porzsák, bilincs a vágott anyag 
stabilizálásához, asztallábazat meghosszabbítása.
Kiegészítő termékek:
N113 Univerzális állítható gérvágóasztal, max. 
terhelés 150 kg  

Gérvágó fűrész 305mm 2000W

A045112 
Maximális terhelés 600kg

Akasztó kampó, max.600kg

A045110 
Teljesítmény: 1050W, max. terhelés 
kihúzással/kivonással 300/600kg, kábelhossz 
kihúzással/kivonással 12/6m, automatikus 
vezetékszakadás-védelmi kapcsoló, alkalmas 
gémfelszerelésre.

Elektromos csörlő 1050W

DED7707 
Teljesítmény: 350 W, 5 fogaskerék, 
tokmányátmérő tartomány 3-13 mm, hézag 
250 mm, tengelytávolság 50 mm, asztallap 
beállítása 45°, mozgóasztal méretei: 
160x160 mm, alsó asztal: 290x190 mm

Asztali fúrógép 350W

A045111 
Kar hossza 1100 mm, maximális terhelés 
250-600 kg (attól függően, hogy hova van 
felfüggesztve a csörlő).

Csörlőállvány elektromos csörlőhöz

A045120 
1200W teljesítmény, max. terhelés 400/800kg 
kihúzás nélkül/kivonás nélkül, kábelhossz 
12/6m kihúzás nélkül/kivonás nélkül, 
automatikus vezetékszakadás-védelmi 
kapcsoló, alkalmas gémfelszerelésre.

Elektromos csörlő 1200W

400mm

Gyémánt koronás fúrófej

cikkszám leírás
HW4032 32mm
HW4042 42mm
HW4052 52mm
HW4062 62mm
HW4068 68mm
HW4072 72mm
HW4082 82mm
HW4092 92mm
HW4102 102mm
HW4107 107mm
HW4117 117mm
HW4127 127mm
HW4152 152mm
HW4162 162mm
HW4187 187mm
HW4202 202mm
HW4225 225mm
HW4255 255mm
HW4300 300mm

Menet 1 1/4”

Toldat a gyémánt koronafúrókhoz

cikkszám leírás
HW4003 30cm
HW4005 50cm

N113 
Asztal gérvágófűrészekhez, méretek 81,5-
91,5 x 99,5-163,5 x 57,5 cm, maximális terhelés 
150 kg, összecsukható és stabil kialakítás 
a könnyű szállításhoz és tároláshoz. Az asztal 
alapja állítható - a legtöbb gérvágófűrész 
gyártmányhoz/modellhez illeszkedik. Ajánlott: 
DED6904, DED7772, DED7745.

Univerzális állítható gérvágóasztal, 
max. terhelés 150 kg

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

     ÁR
     ÁR

50cm

Gyémánt koronás fúrófej
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E71T-GS AWS A5.20, műanyag orsó

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg

cikkszám leírás
DESMF08005 0,45kg
DESMF08010 1kg

DES001 
2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/csiszolás, 
védőüveg mérete 95x36 mm
Kiegészítő termékek:
DES0012 Belső védőüveg DES001-hez  
DES0031 Tartalék védőüveg  

Önsötétedő hegesztőpajzs 2 szenzor, 
védőüveg

DES012 
235x385, üvegméret 80x100- lengyel gyártmány
Kiegészítő termékek:
DES0012 Belső védőüveg DES001-hez  

Kézben tartható hegesztőpajzs

DESI151BT 
Elektroda maximális átmérője 3,25 mm, 
Hegesztőáram erősségének intervalluma 
20-140 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús 
vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép IGBT MMA

DESI201MTL 
Elektróda maximális átmérője 4mm, „Tig 
lift” funkció érintéses ívgyújtás, maximális 
hegesztőáram erősség 200A, 230V-os 
tápellátás, a készlet MMA fogantyús vezetéket 
tartalmaz, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép MMA LCD 
kijelző

Rutilos elektródák

cikkszám leírás

DESR2505 2,5 x 
350mm/0,5kg

DESR2548 2,5 x 
350mm/4,8kg

DESR3205 3,2 x 
350mm/0,5kg

DESR3250 3,2 x 
350mm/5kg

DESR4020 4,0 x 
400mm/2kg

DESR4050 4,0 x 
400mm/5kg

DESI196BT 
Elektroda maximális átmérője 4 mm, 
Hegesztőáram erősségének intervalluma 
20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús 
vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT, 
LDC kijelző

DES003 
2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/csiszolás, 
védőüveg mérete 98x43 mm
Kiegészítő termékek:
DES0032 Tartalék védőüveg, belső DES003-hoz  
DES0031 Tartalék védőüveg  

Önsötétedő hegesztőpajzs

DEZS0300 
Kapacitás: 20Ah; AC kimenet: 300W/500W; 
beépített AC aljzatok: 2x230V/50Hz, DC 
9-12.6V/10A, USB port 5V/2.1A, 1x Type C; 1x QC 
3.0

Tápállomás 300/500W

DEZT0040 
4 összecsukható monokristályos panel, 
konnektorok: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 
(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V, méretek 
összehajtva: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 
(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V: 335 x 250 x 
42mm, kibontva: 335 x 250 x 42mm: 1160 x 
335 x 4mm, súly: 1,9kg, védelmi besorolás: IP65. 
DEZS0300-hoz, 500W-ig terjedő állomásokhoz 
illeszkedik.

Hordozható napelem 40W

DEZT0100 
4 összecsukható monokristályos panel, 
konnektorok: (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), USB 
C (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,PD 60W), 
DC 12V-18V,méretek összehajtva 507 x 368 x 
47mm, kibontva 1696 x 507 x 4mm, súly: 4.35kg, 
védettség: IP65. Illeszkedik a következőkhöz: 
DEZS0300, DEZS0600, állomások 1000W-ig.

Hordozható napelem 100W

DEPM019LFP 
LCD kijelző, téli töltési mód, 6V/12V-os 
nedves, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfát) 
akkumulátorok töltésére tervezve, 4-120Ah 
kapacitással, töltési áram 2A-4A, 10 töltési 
fokozat, IP65 védettség, kompakt méret.

Mikroprocesszoros akkumulátor 
töltő 4A LCD, 6/12V 4-120Ah LFP

DEP070 
Tápfeszültség [V]: 230V, 
frekvencia: 50kHz, töltési 
teljesítmény: 2000W, 
kimeneti feszültség: 
12/24V, kimeneti áram: 
39/40A; Akkumulátor 
kapacitás min: 40 Ah, max: 
400 Ah, indítási üzemmód

Akkumulátor töltő motorindítási 
funkcióval 12/24V 40-400Ah

DEP021 
Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, 
töltési teljesítmény: 240W, kimeneti feszültség: 
12/24V, kimeneti áram: 7/9A, kapacitás min: 
25 Ah, max: 180 Ah, gyorstöltési üzemmódban

Akkumulátor töltő gyorstöltés 
funkcióval 12/24V 25-180Ahfunkcióval 12/24V 25-180Ah

DEP010 
Tápfeszültség [V]: 230 V, frekvencia: 50 kHz, 
töltési teljesítmény: 90 W, kimeneti feszültség: 
6/12V, kimeneti áram: 4,5/4,5 A, minimális 
akkumulátor kapacitás: 12 Ah, maximális 
akkumulátor kapacitás: 100 Ah

Akkumulátor töltő 6/12V 12-100Ah

DEZS1500 
Kapacitás 55Ah, 1408Wh, LiFePO4, AC 
1500W/3000W kimeneti teljesítmény, beépített 
AC aljzatok 3x230V/50Hz, DC 12V/10A, USB 
port 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx2, autódugó 
aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati 
töltő, napelemes töltési lehetőség.

Tápállomás 1500/3000W

DEPP1600 
Akkumulátor kapacitás 16000mAh/ 59.2Wh, Li-Ion akkumulátor, 
Méretek 227*101.5*56mm, Súly 742.5g, Kimeneti portok - PD 
18W; USB1 gyors töltés 5V/2.4A; USB2 QC3.0; DC 12-16V/10A; 
Bemeneti port - kétirányú PD18W, 12V Jump Start, Indítási áram 
800A, Csúcsáram 1600A, LCD kijelző, 3W LED-es zseblámpa 
(folyamatos fény, stroboszkóp, SOS), Védelmek: túltöltés elleni 
védelem, túlkisülés elleni védelem, fordított polaritás elleni 
védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, 
termikus védelem, Tartalmazza: vészhelyzeti motorindító kábelek 
intelligens védelmi rendszerrel, tartalmazza: USB kábel, tok.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 
16000mAh

DEPP0800 
Akkumulátor kapacitás 8000mAh (29.6Wh), Li-Ion akkumulátor, 
Méretek 151*80*29mm, Súly 326g, Kimeneti portok - USB1: 
5V/2.1A; Bemeneti port - USB-C (5V/2A), 12V Jump Start, Indítási 
áram 250A, Csúcsáram 1200A, LED töltöttségi szintjelző, 1W 
LED-es zseblámpa (folyamatos fény, stroboszkóp, SOS), Iránytű, 
Védelmek: túltöltés elleni védelem, túlkisülés elleni védelem, 
fordított polaritás elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem, 
túlterhelés elleni védelem, termikus védelem, Tartalmazza: 
vészhelyzeti motorindító kábelek intelligens védelmi rendszerrel, 
USB kábel mellékelve, hordtáska.

Powerbank motorindító funkcióval, 8000mAh

DEPP1201 
Akkumulátor kapacitás 12000mAh (44.4Wh), Li-Ion akkumulátor, 
Méretek 190*85.8*39mm, Súly 520g, Kimeneti portok - gyors 
töltés 5V/2.4A; 5V/ 1A; Bemeneti port - C típusú, 5V/ 3A, 12V 
Jump Start, Indítási áram 350A, Csúcsáram 1800A, LCD kijelző - 
töltésjelző, 1W LED zseblámpa (folyamatos fény, stroboszkópos 
fény, SOS), Védelmek: Túltöltés elleni védelem, túlkisülés 
elleni védelem, fordított polaritás elleni védelem, rövidzárlat 
elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, termikus védelem, 
Tartalmazza: vészhelyzeti motorindító kábelek intelligens 
védelmi rendszerrel, tartalmazza: USB kábel, hordtáska.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 
12000mAh

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

funkcióval 12/24V 40-400Ah

     ÁR

     ÁR
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0704 
SDS+, 5,6x110mm, 8x110mm-2 db, 
6;8;10x160mm, 10x210mm

Betonfúró készlet 8db

Ajánlott építőanyagokhoz: beton, 
tégla, üreges blokkok.

Koronafúró HEX, fúróvezetővel

cikkszám leírás
DED1505-X 65 mm
DED1506-X 80 mm
DED1507-X 100 mm

Ajánlott építőanyagokhoz: beton, 
tégla, üreges blokkok.

Koronafúró SDS plusz, fúróvezetővel

cikkszám leírás
DED1505-D 65 mm
DED1506-D 80 mm
DED1507-D 100 mm
DED1508-D 120 mm

WBS05 
4,5,6,8,10mm

Betonfúró készlet 5db

Betonfúró QUATRO SDS+

cikkszám leírás
WPQ0511 5,0x110/50 mm
WPQ0516 5,0x160/100 mm
WPQ0521 5,0x210/150 mm
WPQ05511 5,5x110/50 mm
WPQ0611 6,0x110/50 mm
WPQ0616 6,0x160/100 mm
WPQ0621 6,0x210/150 mm
WPQ06511 6,5x110/50 mm
WPQ06526 6,5x260/200 mm

WPQ0711 7,0x110/50 mm
WPQ0716 7,0x160/100 mm
WPQ0721 7,0x210/150 mm
WPQ0816 8,0x160/100 mm
WPQ0821 8,0x210/150 mm
WPQ0826 8,0x260/200 mm
WPQ0841 8,0x410/350 mm
WPQ1016 10,0x160/100 mm
WPQ1021 10,0x210/150 mm
WPQ1026 10,0x260/200 mm
WPQ1031 10,0x310/250 mm
WPQ1041 10,0x410/350 mm
WPQ1060 10,0x600/540 mm
WPQ1216 12,0x160/100 mm
WPQ1221 12,0x210/150 mm
WPQ1231 12,0x310/250 mm
WPQ1241 12,0x410/350 mm
WPQ1260 12,0x600/540 mm
WPQ1421 14,0x210/150 mm
WPQ1426 14,0x260/200 mm
WPQ1441 14,0x410/350 mm
WPQ1460 14,0x600/540 mm

WPQ14T00 14,0x1000/940 mm
WPQ1521 15,0x210/150 mm
WPQ1526 15,0x260/200 mm
WPQ1626 16,0x260/200 mm
WPQ1631 16,0x310/250 mm
WPQ1646 16,0x460/400 mm
WPQ1660 16,0x600/540 mm
WPQ1680 16,0x800/740 mm

WPQ16T00 16,0x1000/940 mm
WPQ1831 18,0x310/250 mm
WPQ1846 18,0x460/400 mm
WPQ1860 18,0x600/540 mm
WPQ2031 20,0x310/250 mm
WPQ2041 20,0x410/350 mm
WPQ2060 20,0x600/540 mm
WPQ2246 22,0x460/400 mm
WPQ2260 22,0x600/540 mm
WPQ2460 24,0x600/540 mm

WPQ24T00 24,0x1000/940 mm
WPQ2546 25,0x460/400 mm
WPQ2560 25,0x600/540 mm

WPQ25T00 25,0x1000/940 mm
WPQ2641 26,0x410/350 mm
WPQ2660 26,0x600/540 mm
WPQ2841 28,0x410/350 mm
WPQ2860 28,0x600/540 mm
WPQ3041 30,0x410/350 mm
WPQ3060 30,0x600/540 mm

SDS PLUS szár, M22 menet, 8x110 mm-es 
próbafúrófej. Ajánlott: DED1505-2, DED1505-D, 
DED1505-X, DED1506-2, DED1506-D, DED1506-X, 
DED1507-D, DED1507-X.

Hosszabbító a koronafúrókhoz

cikkszám leírás
DED1500-35 350 mm
DED1500-45 450 mm
DED1500-60 600 mm

0708 
SDS+ tokmány, lapos 20mm, lapos 40mm, 
hegyes, félköríves 22mm

Falvéső szett fúrókalapácshoz

0703 
SDS+, 6;8x110 mm, 6;8;10x160 mm

Betonfúró készlet 5db

Sds  és HEX tokmány

Koronafúró SDS plusz, 65mm, 
fúróvezetővel

cikkszám leírás
DED1505-2 65mm
DED1506-2 80mm

230mm

Csigafúró fához

cikkszám leírás
WDD06230 6mm
WDD08230 8mm
WDD10230 10mm
WDD12230 12mm
WDD14230 14mm
WDD16230 16mm
WDD18230 18mm
WDD20230 20mm
WDD22230 22mm
WDD24230 24mm
WDD25230 25mm
WDD26230 26mm
WDD28230 28mm
WDD30230 30mm
WDD08460 8mm
WDD10460 10mm
WDD12460 12mm
WDD14460 14mm
WDD16460 16mm
WDD18460 18mm
WDD20460 20mm
WDD25460 25mm

07F501 
Anyag: CS acél, max. sebesség: fúrógépekkel és 
csavarhúzókkal való használatra, alkalmazás: 
puha fémek (pl. alumínium, réz)   fa, 6 db-os 
készlet.

Marókészlet fémhez, fához 6 db-os 
készlet, szár 6 mm-es

WDBS08 
Méretek: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

Fafúrószár készlet 8db.

N0303G04 
A készlet lyukfűrészeket tartalmaz: 20, 22, 25, 
27, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 68, 
70, 73, 83 mm-es és 4 lyukfűrésztartó.

20-83-as Bi-metál körkivágó készlet 
SAS+ALL műanyag kofferban

HSS 4341 acél, titán-nitrid TiN bevonattal

Lépcsős fúró

cikkszám leírás
WMST0412 4-12mm /6mm
WMST0420 4-20mm 

/6mm
WMST0430 4-30mm 

/10mm
WMST0638 6-38mm 

/10mm

0781 
Szerszámacélból (HM), a marótartó átmérője 
8 mm, tartozék: 15, 20 , 25, 30, 35mm

Fafúró készlet pántokhoz 5db.

08WZ01 
Lyukfűrész átmérők: 22, 30, 35, 51, 60, 68mm, 
szár 3/8”(22-30mm), szár 7/16”(32-210mm), 
adapter.

Bi-metál körkivágó készlet

08WZ03 
Lyukfűrész átmérők: 20, 25, 32, 40, 44, 51, 64, 
73mm, szár 3/8” (14-30mm), szár 7/16” (32-
210mm), adapter.

Bi-metál körkivágó készlet

08WZ04 
Lyukfűrész átmérők: 19, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 
60, 64, 68mm, 3/8” nyél (14-30mm), 7/16” nyél 
(32-210mm), 12” hosszabbító a 7/16” nyélhez, 
kilökő rugó.

Bi-metál körkivágó készlet

08WZ04 

ÁR
SZUPER
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CrV,  1/4”

Mágneses toldat

cikkszám leírás
18A0906 6x48mm
18A0907 7x48mm
18A0908 8x48mm
18A0909 9x48mm
18A0910 10x48mm
18A0911 11x48mm
18A0912 12x48mm
18A0913 13x48mm

18A51PZA1-03 
PZ1/2/3x25mm, 3 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 3 darab

18A52PH20-10 
PH2x25mm, 10 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 
10 darab

18A52PHA1-06 
PH1/2/3x25mm, 6 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 6 darab

18A51PZ20-10 
PZ2x25mm, 10 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 
10 darab

18A61PZA-03 
PZ1/2/3x50mm, 3 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidiv 3 darab

18A62PHA1-03 
PH1/2/3x50mm, 3 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 3 darab

18A53TA1-06 
T10/15/20/25/30/40x25mm, 
6 darab

Ütvecsavarozó végek Torx 6 darab

10 darab

Ütvecsavarozó végek Torx 10 darab

cikkszám leírás
18A53T150-10 T15x25mm
18A53T200-10 T20x25mm
18A53T250-10 T25x25mm
18A53T300-10 T30x25mm
18A53T400-10 T40x25mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Torx 2 darab

cikkszám leírás
18A53T150-02 T15x25mm
18A53T200-02 T20x25mm
18A53T250-02 T25x25mm
18A53T270-02 T27x25mm
18A53T300-02 T30x25mm
18A53T400-02 T40x25mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 2 darab

cikkszám leírás
18A51PZ10-02 PZ1x25 mm
18A51PZ20-02 PZ2x25 mm
18A51PZ30-02 PZ3x25 mm
18A51PZ40-02 PZ4x25 mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Hex 2 darab

cikkszám leírás
18A54H40-02 H4x25mm
18A54H50-02 H5x25mm
18A54H60-02 H6x25mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 2 darab

cikkszám leírás
18A52PH10-02 PH1x25mm
18A52PH20-02 PH2x25mm
18A52PH30-02 PH3x25mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Torx 2 darab

cikkszám leírás
18A63T150-02 T15x50 mm
18A63T200-02 T20x50 mm
18A63T250-02 T25x50 mm
18A63T270-02 T27x50 mm
18A63T300-02 T30x50 mm
18A63T400-02 T40x50 mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Phillips 2 darab

cikkszám leírás
18A62PH20-02 PH2x50mm
18A62PH30-02 PH3x50mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidiv 2 darab

cikkszám leírás
18A61PZ10-02 PZ1x50mm
18A61PZ20-02 PZ2x50mm
18A61PZ30-02 PZ3x50mm

18A7002 
hossz 50mm, CrV acél, 
foszfátozott

Ütőadapter 1/2” - 1/4”’ 
HEX gyorskioldóval

18A7003 
hossza 38mm, CrV acél, 
foszfátozott

Ütőadapter 1/2” - 8mm 
(Spline)

18A7001 
hossza 38mm, CrV acél, 
foszfátozott

Ütőadapter 1/2” - 1/4” 
HEX

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek Pozidriv 3 darab

cikkszám leírás
18A01PZ10-03 PZ1x25mm
18A01PZ20-03 PZ2x25mm
18A01PZ30-03 PZ3x25mm

2 darab, blister

Csavarhúzó bitek Phillips 2 darab

cikkszám leírás
18A06PH22-02 PH2x100mm
18A06PH23-02 PH2x150mm

2 darab, blister

Csavarhúzó bitek Pozidriv 2 darab

cikkszám leírás
18A05PZ22-02 PZ2x100mm
18A05PZ23-02 PZ2x150mm

10 darab, műanyag doboz

Csavarhúzó bitek Phillips 10 darab

cikkszám leírás
18A02PH00-10 PH0x25mm
18A02PH10-10 PH1x25mm
18A02PH20-10 PH2x25mm
18A02PH30-10 PH3x25mm

PZ2x50 mm

Csavarhúzó bitek Pozidriv

cikkszám leírás
18A05PZ21-03 3 darab, blister
18A05PZ21-10 2 darab, blister

10 darab, 
műanyag 
doboz

Csavarhúzó bitek Torx 10 darab

cikkszám leírás
18A03T100-10 T10x25mm
18A03T150-10 T15x25mm
18A03T200-10 T20x25mm
18A03T250-10 T25x25mm
18A03T270-10 T27x25mm
18A03T300-10 T30x25mm
18A03T400-10 T40x25mm

PH2x50 mm

Csavarhúzó bitek Phillips

cikkszám leírás
18A06PH21-03 3 darab, blister

18A06PH21-10
10 darab, 
műanyag 

doboz

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek Phillips 3 darab

cikkszám leírás
18A02PH00-03 PH0x25mm
18A02PH10-03 PH1x25mm
18A02PH20-03 PH2x25mm
18A02PH30-03 PH3x25mm

10 darab, műanyag doboz

Csavarhúzó bitek Pozidriv 10 darab

cikkszám leírás
18A01PZ10-10 PZ1x25mm
18A01PZ20-10 PZ2x25mm
18A01PZ30-10 PZ3x25mm

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek lapos 3 darab

cikkszám leírás
18A00SL550-03 SL5.5x25mm
18A00SL650-03 SL6.5x25mm

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek Hex 3 darab

cikkszám leírás
18A04H30-03 H3x25mm
18A04H40-03 H4x25mm
18A04H50-03 H5x25mm
18A04H60-03 H6x25mm

06A500 
2 az 1-ben mágnesező és demagnetizáló, anyag: 
ABS. Használja mágnesező és demagnetizáló 
bitek és csavarhúzó bitek mágnesezéséhez.

Magnetizáló/demagnetizáló 

ÚJDONSÁG!

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek Torx 3 darab

cikkszám leírás
18A03T100-03 T10x25mm
18A03T150-03 T15x25mm
18A03T200-03 T20x25mm
18A03T250-03 T25x25mm
18A03T270-03 T27x25mm
18A03T300-03 T30x25mm
18A03T400-03 T40x25mm

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek 3 darab
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DED011 
Volfrám-karbid penge

Volfrám-karbid csípőfogó csempe- és 
padlóburkoló vágáshoz és töréshez

DED010 
Fel vannak szerelve volfrámkarbidból készült 
vágókoronggal és robusztus törővel.

Csípőfogó csempevágáshoz és 
töréshez

DED015 
230 mm (9”)

Csempeszintező fogó 230mm (9”)

Fém munkalapszerkezet, szögletes vágás, 
csúszóhüvelyen csúsztatható, krómozott 
csúszda

Csempevágó

cikkszám leírás
DED20300 300mm
DED20400 400mm
DED21600 600mm

Fém munkalapszerkezet, kivágási lehetőség, 
bármilyen szögben történő vágás, kiegészítő 
oldalsó fogantyúk a munkalap felületének 
növeléséhez, szögmérő, csúszóhüvelyekre 
csúsztatható, krómozott csúszka

Kézi csempevágó 3 az 1-ben

cikkszám leírás
DED22500 500mm
DED22600 600mm

DED02P110 
50db klipsz és 50db ék
Kiegészítő termékek:
DED02P305 Csempekiegyenlítő  ékek  
DED02P205 Csempekiegyenlítő klipszek  

Csempekiegyenlítő készlet

DED012 
 22-100

Dedra professzionális csempe 
körvágó 22-120 mm

DED016 
Maximális terhelhetőség: 22kg

Univerzális tapadókorong sima 
felületre, 83mm

1238P 
Max. vágási hossz: 210mm; max. vágási 
vastagság: 12 mm; precíz és pormentes vágás; 
párhuzamos és ferde vágásokhoz; lézervágott 
penge; hosszú panelek alátámasztása

Lamináltpadló vágó 210 mm

Vastagságok: vastagság: 1.0-10mm

Fugakereszt 1,0mm 200db.

cikkszám leírás
DED0210 1,0mm 200 db.
DED0215 1,5mm 200 db.
DED0220 2mm 200 db.
DED0225 2,5mm 150 db.
DED0230 3mm 150 db.
DED0240 4mm 100 db.
DED0250 5mm 100 db.

DED0260A 6mm 50 db.
DED0280A 8mm 20 db.
DED0290A 10mm 20 db.

Különböző vastagságok 
kaphatók; csomagonkénti 
mennyiség: 100 vagy 150 db

Fugakeresztek fogantyúval csempe 
lerakáshoz 1,5mm 150db.

cikkszám leírás
DED02U015 1,5mm 150 db.
DED02U020 2,0mm 100 db.
DED02U025 2,5mm 100 db.
DED02U030 3,0mm 100 db.

DED018

Csempekarcoló

Könnyen használható; 3 vagy 5 literes vödörben

Csempe szintező készlet
150klipsz+50ék vödörben 3L

cikkszám leírás

DED02P111 150 
klipsz+50ék

DED02P112 300 
klipsz+100ék

15B087 
Különböző profilok - egyenes és kerek az élek 
formázásához, rugalmas TPR PP anyag, könnyen 
tisztítható

Szilikon spatulák 5 db. /dobozban.

15B086 
Anyaga: TPR   PP műanyag, különböző profilok 
- egyenes és kerek élek formázásához, könnyen 
tisztítható, készlet: 3 db.   vágó

Szilikon spatulák vágóval

15B009 
Műanyag, 4 db-os készlet: 50,80,100,120mm

Festő spatula műanyag

15B008 
Acél, 4 db-os készlet: 50,80,100,120mm

Festő spatula rozsdamentes

1238S 
20x ék (2 méret: 30x60x7, 30x60x10mm), 1x fa 
dűbelrúd, 1x húzórúd

Laminált padló szerelőkészlet, 22 db

1276 
Hossz: 120mm; huzal átmérő: 1mm; csomag: 
2500 darab

Betonvas kötöződrót 12,7cm

1275 
Puha markolat

Betonvas kötöző szerszám 300mm

1278 
Fa markolat

Betonvas gyorskötöző szerszám

1279 
Hossza: 300mm, Anyaga: szénacél, krómozva

Betonszerelő fogó (rabitzfogó)

lerakáshoz 1,5mm 150db.

Különböző vastagságok kaphatók; 
csomagonkénti mennyiség: 20 vagy 50 db

T alakú fugakereszt fogóval

cikkszám leírás
DED02T06 6 mm x50
DED02T08 8 mm x20
DED02T09 10 mm x20

Ék méretei: Méretek: 28/5mm; darabszám 
csomagonként: 28/5mm: 50 vagy 100 darab

Csempéző ékek

cikkszám leírás
DED0200 100 db.
DED0201 50 db.
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15B300 
Kézi keverő festékekhez, lakkokhoz, gyantákhoz

Műanyag festékkeverő

DED051 
65mm, 100db

Hungarocell lyuktakaró

DED050 
Átmérő: 65mm

Körkivágó hungarocellhez

Keverő átmérője 80 mm, hossza 440 mm

Keverő ragasztókhoz, habarcshoz

cikkszám leírás

DED0455 4-9 kg 
80/440mm

DED0465 6-16 kg 
100/440mm

DED0402 
Átmérő: 100 mm, hossz: 570 mm

Esztrich keverő

15B065 
270x130mm, 18mm

PVC simító hydro gumival

15B066 
270x130mm, 30mm

PVC simító vízszívó gumival

Anyag: K2 acél; két méretben kapható; lengyel 
termék

Penge ráspolyhoz

cikkszám leírás
15B042 270x130mm
15B044 400x180mm

Anyag: szerkezeti acél; fa fogantyú; lengyel 
termék

Stukkó vakolókanál

cikkszám leírás
ZDS080 80mm
ZDS100 100mm

Anyag: építőacél; trapéz alakú; fa fogantyú; 
lengyel termék

Trapéz vakolókanál

cikkszám leírás
ZDT120 120mm
ZDT160 160mm

15B030 
270x130mm
Kiegészítő termékek:
15B031 Filc simítóhoz, 4 mm  
15B032 Filc simítóhoz, 8 mm  

Filces simító

15B020 
Méretek: 270x130 mm, műanyag fogantyú

Műanyag simító PS

Sűrűség - 65kg/m²; finom szövetszerkezet; 
különböző méretekben kapható; lengyel termék

Hungarocell simító

cikkszám leírás
15B010 270x130mm
15B011 320x170mm
15B012 500x140mm
15B013 700x140mm

rozsdamentes acél, bükkfa fogórész

Simító, sima

cikkszám leírás
15B001 380x130mm
15B002 480x130mm
15B003 580x130mm

1541P 
215x100 mm

Csiszolópapír tartó

15B063 
270x130x25mm fehér

PVC simító puha szivaccsal

270x130mm

PVC simító szivaccsal

cikkszám leírás
15B061 25 mm
15B062 30 mm

15B064 
270x130x25mm sárga

PVC simító kemény szivaccsal

15B050 
sima, rozsdamentes acél 270x130mm

Simító

Anyaga: műanyag; méretek: 105x210mm; 
gumírozott felület; két fém bilincs

Kézi csiszoló 105x210 mm

cikkszám leírás
15B43P 105x210mm
15B44P 85x165mm

Anyag: K2 acél; hossz: 140 vagy 250 mm

Hántoló penge

cikkszám leírás
15B046 140 mm
15B048 250 mm

edzett SK2 acél, alkalmazás: gipszkarton 
lapokhoz, fa és műanyag feldolgozáshoz

Fémházas ráspoly

cikkszám leírás
15B045 140 mm
15B047 250 mm

15B070 
270x130mm gumival, 4mm

PVC simító

15B080 
fúgazás simító elasztomer alapréteggel, 255x 
95mm

Fúgázó simító gumis paddal

Ráspoly hungarocellhez

cikkszám leírás
15B041 270x130 mm
15B043 400x180 mm

rozsdamentes acél 270x130mm

Fogas simító

cikkszám leírás
15B051 4mm
15B052 6mm
15B053 8mm
15B054 10mm

105x280mm, Csiszolóanyag: szilíciumkarbid 
100%

Professzionális gipszcsiszoló háló - 
fekete

cikkszám leírás
1540-060 60
1540-080 80
1540-100 100
1540-120 120
1540-150 150
1540-220 220

Csiszolóanyag: 100% finom elektrokorund; 
osztályozás: 80-220; lengyel termék

Professzionális gipszcsiszoló háló - 
fehér

cikkszám leírás
1541-080 105x280mm/80
1541-100 105x280mm/100
1541-120 105x280mm/120
1541-180 105x280mm/180
1541-220 105x280mm/220
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Anyag: Cr-Mo acél; 
szerelvény: 1/2”; hossz: 
38mm

Ütvecsavarozó toldat 1/2”, 38mm, 
Cr-Mo acél

cikkszám leírás
17N308Z 8mm
17N313Z 13mm
17N317Z 17mm
17N319Z 19mm

DED06M01 
Méret: 16.5x16.5cm, anyag nejlon és TPU, 
nyomás 0.2Mpa-0.3Mpa, 25cm tömlő 
szivattyúval és műanyag biztonsági szeleppel.

Szerelőpárna, teherbírás 150kg

17L5001 
A készlet tartalma: két 
anyagból készült fogantyú 
1db, 7db cserélhető 
racsnifej: 6-8-10-10-12-13-
17-19mm, bitadapter 1db, 
bithosszabbító 1db, 10db bit: 
PH1-PH2-PZ1-PZ2-SL4.0-
SL5.5-T15-T20-T25-T30. 
Táska

Racsnis sarokkulcsok 6-19mm, CrV, 20db, cserélhető fejek

17M003 
Anyag: Cr-Mo acél; hüvely hossza: 85mm; nyél: 
1/2”; méretek: 17/19/21mm

Dugókulcs készlet könnyűfém 
keréktárcsákhoz

17K216 
Anyag: CrV acél; műanyag hordtáska; 
A készletben többek között: 
dugókulcsok, toldatok, racsnik, 
adapterek, dugókulcs- és bittartók, 
hosszabbítók; csillag-villáskulcsok, 
bitek - összesen 216 darab.

Dugókulcs készlet CrV 216db

Anyag: Cr-Mo acél; 
szerelvény: 1/2”; 
hossz: 78mm

Ütvecsavarozó toldat, hosszú 1/2”, 
78mm, Cr-Mo acél

cikkszám leírás
17M310Z 10mm
17M313Z 13mm
17M317Z 17mm
17M319Z 19mm
17M321Z 21mm
17M322Z 22mm
17M324Z 24mm

Szénacél, fej metrikus skálával, elektroforézis 
kulcsfelülettel

Állítható villáskulcs 
0-19 mm

cikkszám leírás

12B315 150 mm, 0-19 
mm

12B320 200 mm, 0-24 
mm

12B325 250 mm, 0-28 
mm

12B330 300 mm , 0-34 
mm

12B014 
Rövid 140mm, pofák mérettartománya: 
0-34mm, CRV

Állítható villáskulcs 0-34 mm

CrV acél, gumi markolat

Állítható villáskulcs 0-19 mm

cikkszám leírás

12B115 150 mm, 0-19 
mm

12B120 200 mm, 0-24 
mm

12B125 250 mm, 0-28 
mm

12B130 300 mm , 0-34 
mm

Szénacél, fej metrikus skálával, elektropolírozott 
kulcsfelület, műanyag markolat

Állítható villáskulcs 
0-19 mm

cikkszám leírás

12B215 150mm, 
0-19mm

12B220 200mm, 
0-24mm

12B225 250mm, 
0-28mm

12B230 300mm, 
0-34mm

12H020 
Alkalmazás: csatlakozók szerelése külső 
menettel, szerelvény: 1/2” négyszögletes, anyag: 
CrMo (nyitott végű kulcs)  TPR és Cr40 (racsni), 
méretek: 3/8” (9,6 mm), 29/68” (11,6 mm), 
1/2” (12,6 mm), 21/32” (16,4 mm), 27/32” 
(21,0 mm), racsni 1/2” int. 30 fog, megfordítható 
munkairány (180° elfordulás) lehetséges.

Racsnis kulcs, 1/2”-os szár, 2 részes 
készlet

Anyag: horganyzott acél

Belső rugó pex csőhajlításhoz

cikkszám leírás
12H053 ø25mm x 76cm 
12H052 ø20mm x 76cm 
12H051 ø16mm x 76cm 

Anyag: horganyzott acél

Külső rugó pex csőhajlításhoz

cikkszám leírás
12H063 ø25mm x 60cm 
12H062 ø20mm x 

60cm 
12H061 ø16mm x 60cm 

12H021 
Alkalmazás: csatlakozók illesztése külső 
menettel (mellbimbó), illesztés: ½” 
négyszögletes, anyag: CrMo, méretek: 3/8” 
(9,6 mm), 29/68” (11,6 mm), ½” (12,6 mm), 21/32” 
(16,4 mm), 27/32” (21,0 mm).

Csavarkulcs, szár ½” CrMo

12H025 
2 db-os készlet, anyaga: ZNAL, szélessége: 
35mm, hossza: 30mm, mérete: 5x5mm, profil: 
5mm négyzet alakú

Radiátor szellőzőkulcs

12H022 
Alkalmazás: külső menetes csatlakozók, 
fűtőszelepek, alsó elzárók radiátor-
visszavezetőkön és szelephosszabbítókon, 
szerelvény: 1/2”-es foglalat, anyag: CrMo, 
méretek: 3/8” (9,6 mm), 29/68” (11,6 mm), 1/2” 
(12,6 mm), 21/32” (16,4 mm), 27/32” (21,0 mm), 
szabványos racsnival való használatra.

Csavarhúzó csavarkulcs, dugókulcs 
1/2” CrMo

12H012 
90° vágási szög, csőátmérő: 3-35 mm, alu, réz és 
PVC csövekhez

Csővágő

12H009 
Csőátmérők: csőméretek: 16mm/20mm/25mm. 
Hasznos minden PEX-AL.-PEX vagy PERT-AL.-
PERT csővel végzett munkához.
A kalibrátor a belső és a külső géptalanító 
funkcióját is egyesíti.

Kalibrátor PEX-csövekhez,

12H006 
ø16-18-20-25-32mm, anyag: acél PP, csövekhez: 
PE-RT/Al/PE-RT, PEX-Al-PEX

Csőkalibráló

12H011 
90° vágási szög, csőátmérő: 3-30 mm, alu, réz és 
PVC csövekhez

Csővágő

90° vágási szög, csőátmérő: 3-22 mm, alu, réz és 
PVC csövekhez

Csővágő

12H004 
Rézcsövek tisztítására szerelés előtt 
a forrasztott kötések minőségének javítása 
érdekében, acél, alumínium, műanyag és fa 
tisztítására, 75*130mm méretű, fémmentes, 
rugalmas, oldószerálló. Készlet 10 db.

Vörösréz csőtisztító szövet 10 db-os 
készlet

12H005 
2db, hossza 91cm, átmérője 6mm, horganyzott 
acélhuzal, a készlet tartalmaz 1 fogót 
mágnessel, 1 fogót mágnes nélkül.

Precíziós fogó készlet

Jelző a felújítási sírkövekhez, 
arany, 1 db

Jelölő sírkövek felújításához arany 1db

cikkszám leírás
M89Z71 arany
M89Z72 ezüst
M89Z73 fekete

DED8823C01 
Hatékony a makacs szennyeződésekre; 
nem színeződik el; nem kell hígítani; 
kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, 
betonból készült felületekhez, Kapacitás: 
600ml.

Sírkő tisztító 600ml

DED8823C02 
Políroz és konzervál; véd az időjárás 
viszontagságaitól; nem kell hígítani; 
kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, 
betonból készült felületekhez, űrtartalom: 
600ml.

Sírkő konzerváló folyadék 600ml



23

DED7580 
Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 
200 mm

Ragasztópatron, átlátszó 12db

DED7547 
Teljesítmény: 4V/36W; akkumulátor kapacitás: 
2000 mAh; bemelegedési idő: 2000 mAh:  
fűtési hőmérséklet: 40 perc; max: 155°C; patron 
átmérő: max: AUTO-STOP funkció; automatikus 
ragasztópatron visszafordító rendszer

Akkumulátoros ragasztópisztoly 4V 
2,0Ah, 7-8mm, USB

DED7549 
Teljesítmény: 30W; max. hőmérséklet: 
180°C; fűtési idő: 2-3 perc; ragasztó kimeneti 
teljesítmény: 7-8g/perc; patron átmérője: PTC 
kerámia fűtőelem; alumínium fúvóka; TPR 
fogantyú

Ragasztópisztoly 7-8mm

Átmérő: 11,2 mm; 
hossz: 200 mm; 
szín: átlátszó; 
csomagonként: 6 db 
vagy 1 kg.

Ragasztópatron - átlátszó

cikkszám leírás
DED7560 6szt.
DED7561 1kg

DED7579 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; opk: 2x arany/2x 
ezüst/2x piros/x2 zöld/2x kék/2x rózsaszín

Ragasztópatron, színes 12db

DED7557 
Teljesítmény: 150W; ragasztási teljesítmény: 
22-24g/perc; hőmérsékleti reg: Fűtési idő: 
100ºC-220ºC; PTC kerámia fűtőelem; cserélhető 
réz fúvóka; melegedésre kész jelzés.

Ragasztópisztoly 11.2mm

DED7558 
Teljesítmény: 60W, feszültség: DC 12V, 
akkumulátor kapacitás: 2200mAh, ragasztó 
kimenet: 14g/perc, fűtési idő: 3 perc, PTC kerámia 
fűtés, üzemidő: 60 perc, töltési idő: 60 perc, 
maximális hőmérséklet: 180°C, cserélhető 
rézfúvóka

Akkumulátoros ragasztópisztoly 
11.2mm, 12V

Átmérő: 8 vagy 
11,2 mm; hossz: 
100 vagy 
200 mm; szín: fekete; 
csomagonként: 
csomagban: 6 vagy 
12 db.

Ragasztópatron - fekete

cikkszám leírás
DED7568 11,2/200 mm x6
DED7572 8/100 mm x12

DED7550 
Teljesítmény: 15W; bemelegedési idő: 3-5 perc; 
teljesítmény: 5-20 g/perc; patron átmérő: 3,5 g/
perc; patron átmérője: 3,5 g/perc: 7-8mm; 
állvány

Ragasztópisztoly 15W

DED7551 
A teljes teljesítményhez szükséges melegítési 
idő 2-3 perc, a teljesítmény 12-16 g/perc, 
a ragasztópatron átmérője 11,2 mm

Ragasztópisztoly 40W/80W

DED7552 
Maximális teljesítmény: 80W; működési 
teljesítmény: 15W; bemelegedési idő:  11.2mm; 
állvány

Ragasztópisztoly 15/80W

DED7553 
Maximális teljesítmény: 400W; működési 
teljesítmény: 35W; bemelegedési idő:  11.2mm; 
állvány

Ragasztópisztoly 35/400W

Átmérő: 
11,2 mm; hossz: 
200 mm; szín: tejes; 
csomagonként: 6 db 
vagy 1 kg.

Ragasztópatron - fehér

cikkszám leírás
DED7564 6 szt.
DED7565 1kg

DED7566 
Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: méz/
átlátszó; csomagonként: 6 db.

Ragasztópatron méz 6db

DED7555 
Teljesítmény: 100W; ragasztási teljesítmény: 
17-18 g/perc; patron átmérője: 17-18 g/perc: PTC 
kerámia fűtőelem; cserélhető alumínium fúvóka; 
ragasztószivárgás elleni kialakítás; szilikon 
fúvókavédő

Ragasztópisztoly 11.2mm

Átmérő: 8mm; 
hossz: 50 vagy 
100mm; szín: 
átlátszó; csomag: 
12 db.

Ragasztópatron - átlátszó

cikkszám leírás
DED7570 50 mm
DED7571 100 mm

DED7581 
Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 
200 mm

Ragasztópatron fekete 12db

DED7578 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: rózsaszín 
csillogás

Ragasztópatron rózsaszín csillám 
8db 

DED7577 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: kék csillogás

Ragasztópatron kék csillám 8db

DED7576 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
zöld csillogás

Ragasztópatron zöld 
csillám 8db

DED7575 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
piros csillogás

Ragasztópatron, piros 
csillám 8db

DED7574 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
ezüst csillogás

Ragasztópatron, ezüst 
csillám 8db

DED7573 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
arany csillogás

Ragasztópatron, arany 
csillám 8db

DED7548 
Teljesítmény: 15W; akkumulátor kapacitás: 
2200 mAh; ragasztási teljesítmény: 2200 mAh: 
3g/perc; felmelegedési idő: üzemidő: 2 perc; 
üzemidő: 2 perc: 90 perc; patron átmérője: 
1,5 mm; üzemidő: 90 perc: PTC kerámia fűtőelem; 
réz fúvóka gumivédővel.

Akkumulátoros ragasztópisztoly 15W, 
7-8mm USB

DED7556 
Teljesítmény: 150W; ragasztási teljesítmény: 
17-18 g/perc; max. hőmérséklet: 190°C; fűtési 
idő: 2-3 perc; patron átmérője: PTC kerámia 
fűtés; cserélhető réz fúvóka; stabil állvány; PP 
fogantyú

Ragasztópisztoly 150W

DED7052 
Maximális hőmérséklet 180°C, LED-es 
megvilágítás, 11 mm átmérőjű forróolvadó 
ragasztókkal kompatibilis, ergonomikus 
fogantyú puha gumibevonattal, ragasztóanyag-
áramlási sebesség 15 g/perc.

Akkumulátoros ragasztópisztoly 18V
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M9004A 
Anyag: ABS fém, toll hossza/átmérője: 
Keménység: HB, mellékelt toll: 
4xfekete/2xysárga/, beépített hegyezővel, 
különböző felületekhez: fa, fához hasonló 
szőnyegek, papír, fém, kő, mázas csempe, 
lacobel üveg, műanyag, egyéb építőanyagok.

Töltőceruza   betéttel  1+5db, 3x  
fekete, 2x sárga, hegyező

M9004C 
Anyag: ABS fém, toll hossza/átmérője: 
Keménység: HB, mellékelt toll: 6x fekete/3x 
sárga/3x piros, beépített hegyezővel, különböző 
felületekhez: fa, fához hasonló szőnyegek, papír, 
fém, kő, mázas csempe, lacobel üveg, műanyag, 
egyéb építőszőnyegek.

Töltőceruza betéttel 1+12 db, 6x 
fekete, 3 x sárga, 3 x piros hegyező

M9004E 
ø2.8mm, hossza: 125mm, 6 db, M9004A és 
M9004C ceruzákhoz

6db HB fekete betét M9004A és 
M9004C töltőceruzákhoz

Gumibevonatú műanyag ház, fém vezető, gomb

Sniccer 18mm
cikkszám leírás
M9016 1 db

M9016P 24 db

M9011 
Penge szélessége: 25mm; ház: műanyag/gumi; 
fém vezető; gomb.

Sniccer, törhető penge - széles penge

M9012 
Penge szélessége: 25 mm; készlet: 
10db; ajánlott az M9011 késhez

Cserepenge - az 
M9011 késhez

Penge szélessége: nagy 
tartósság és élesség.

Tartalék pengék

cikkszám leírás
M9021 x1

M9021P x36

M9037 
Készlet: 3 db; ajánlott késhez: 
M9027; nagy tartósság és élesség

Cserélhető penge - 
M9027 késhez

S320.0 
Anyag: acél/fa; vágókerekek száma: 
Gyártó ország: 6 db: Németország

JOBO üvegvágókés 
6 acélkerék

M9027 
Burkolat: műanyag; komplett: 
3 penge; biztonságos használat

Biztonsági kés - műanyag

ML2070 
Anyaga: alumínium, méretei: 180x180x260mm, 
rendeltetésszerű használat: lineáris és 
szögmérések, könnyű, korrózióálló

Ács derékszög 180mm

Rendkívül tartós német tinta, vízálló, xilol- és 
toluolmentes, kerek hegye 1,5 mm, felületekre 
íráshoz: üveg, fa, fém, tégla, fólia, CD-k

Ipari permanens jelölő fekete, kerek

cikkszám leírás
M89Z33 2db
M89Z36 12db cső

M89Z21 
Fakulásálló, vízálló pigmenttinta, 
1 mm-es szálas hegy, 
műanyagra, CD-re, röntgenfilmre, 
üvegre, fémre íráshoz, 1 db 
buborékcsomagolásban.

Ipari permanens jelölő fehér 1mm, 
1 db

M89Z11 
kis és távoli lyukak nehezen hozzáférhető 
helyeinek jelölésére, vízálló, xilol- és 
toluolmentes. Kerek hegy 0,7 mm, sima felületek 
jelölésére, mint például: üveg, műanyag, fém, 
kerámia, műanyag, csempe, laminált anyagok.

Műszaki jelölő fekete, hosszított 
heggyel

Korrózióálló szalag acélból; pontossági osztály: 
MID II; szélesség: 10mm

Acél mérőszalag

cikkszám leírás
M1001 10m/10mm
M2001 20m/10mm
M3001 30m/10mm

Kétoldalas; nejlonbevonatú szalag; automatikus 
zár; ABS gumi ház; pontossági osztály: MID II; 
csomagolás: buborékcsomagolás

Mérőszalag - kétoldalas

cikkszám leírás
M392P 3m/16mm
M592P 5m/25mm
M892P 8m/25mm

Összecsukható, fehér és sárga pikkely, nyírfából
horganyzott szegecsekkel összekötve, 
pontossági osztály: MID III

Összecsukható fa mérőléc

cikkszám leírás
M6001 1 m
M6002 2 m

M6004 
Összecsukható, fehér és sárga pikkely, 
juharfából, horganyzott szegecsekkel 
összekötve, pontossági osztály: MID III, hossz: 
2 m

Összecsukható fa mérőléc

Rendkívül tartós német tinta, vízálló, xilol- és 
toluolmentes, kerek hegye 1mm, zsíros, nedves 
és poros felületekre való íráshoz, ideális fóliára 
és CD-kre való íráshoz

Ipari permanens jelölő fekete 1mm

cikkszám leírás
M89Z03 2db
M89Z06 20db cső

Tip méret: 4,5 mm; mennyiség: 1 vagy 12 db; tinta 
színe: fehér; felületekhez: sima/porózus/nem 
higroszkópos.

Jelölő filc, fehér

cikkszám leírás
M89Z81 1db
M89Z82 12db tubusban

Nylon bevonatú szalag, övcsipesz, automatikus 
zár, gumi bevonatú ház, pontossági osztály: MID 
II, *-akasztó

Mérőszalag

cikkszám leírás
M376 3m/16mm

M376P 3m/16mm *
M576 5m/19mm

M576P 5m/19mm *
M876 8m/25mm

M876P 8m/25mm *

MC0930 
Gyors és pontos mérésekhez építési, felújítási 
és szerelési munkák során. Mérési tartomány 
360 (4x90°), háttérvilágítású LCD kijelző, mérési 
egység °deg / % / mm/m / IN/FT, pontosság 
0,1° 0° és 90° esetén / ±0,2° más szögek esetén, 
felbontás ±0,05°, 4 oldali mágnes, automatikus 
kikapcsolás 5 perc után, energiaellátás Li-ion 
3,7V/300mAh, üzemidő 4h, ABS anyag, funkciók: 
REF nullázás bármely helyzetben (referencia 
mérés), HOLD a mérési eredmény memorizálása. 
Tartalmazza: mérőműszer, használati útmutató, 
USB-C kábel, szövet tok.

Digitális szögmérő

MC1050 
Anyag: volfrámacél; kar hossza: 150 mm; max. 
sugár: 170 mm; karrögzítési lehetőség.

Lakatos körző

Üvegszállal erősített szalag, lehajtható gomb 
a szalag visszatekeréséhez, ABS ház, pontossági 
osztály: MID II, szélesség: 13 mm

Üvegszállal megerősített mérőszalag

cikkszám leírás
M3012 30mx13mm
M5012 50mx13mm

MC0907 
Eszköz teljesítménye: (45m detektorral); 
lézer pontosság:  /-3mm/10m; hullámhossz:  
/-3mm/10m; hullámhossz: 520Nm; vízszintes/
függőleges vonalszög: 360°/360°; menet: 5/8”; 
energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. 
osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló 
rendszer; tartozékokkal együtt.

3D multilézer, zöld sugár, 
japán gyártmányú Sharp 

diódák ÚJDONSÁG!
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L1015 
COB LED, mozgásérzékelő, fényáram: 
120 - 500lm, 4 üzemmód, védettségi fok: 
IP54, tápellátás: Li-Po akkumulátor 3,7V 
1000mAh, töltés USB C aljzaton keresztül 
(USB-C kábel tartozék) / 3xAA (nem 
tartozék), üzemidő: 1,5 - 10 óra.

Fejlámpa 500lm

L0910 
Fényáram: 250/120lm, 3 üzemmód, 
védelmi osztály: IPX4, 3,7V-os, 800mAh 
kapacitású li-Ion akkumulátorral 
működik, töltés USB C aljzaton keresztül 
(USB-C kábel tartozék), üzemidő: 3,5 - 
8 óra, a termék kiegészítő felszereltsége: 
akasztókampó, mágnes a házban.

Zseblámpa 250lm COB LED 3.7V

M9081 
Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 90mm, 
összecsukott hossz: Hossza: 120mm, hossza 
kihajtva: 120mm: hüvelykujjas gomb - egykezes 
működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, 
üveglyukasztó - vészhelyzeti mentőeszköz, 
biztonsági öv vágója

Összecsukható kés 210mm

L0950 
SMD LED, 4 üzemmód, védelmi szint: 
IPX7, tápegység: li-Ion 3,7V 4000mAh 
akkumulátor, üzemidő: USB-C aljzaton 
keresztül történő töltés (USB-C kábel 
tartozék),

LED-es zseblámpa 1000 lm 

M90A040 
Átmérő 4,0 mm, hossza 10 m, fehér, PE polietilén, 
sodrott, orsó nélkül, 145 kg teherbírású, 
szennyes felakasztásához és különböző egyéb 
alkalmazásokhoz.

Ruhaszárító kötél

természetes szálak, 
sodrott, karton tekercsre, 
tartósság 10kg, különböző 
felhasználási területek: 
kertészet, mezőgazdaság, 
háztartás, dekorációs 
termékek, csomagolás.

Juta zsinór

cikkszám leírás
M90A030 60m ø2,0mm
M90A032 120m ø1,2mm

Természetes szálak, 
sodrott, tekercselt, 
36 kg szilárdságú, 
különböző 
felhasználási területek: kisebb építési munkák, 
kertészet, mezőgazdaság, dekorációs termékek.

Szizál zsinór

cikkszám leírás
M90A021 36m/2,0mm
M90A023 10m/4,0mm

M9080 
Penge: rozsdamentes acél, pengehossz 100mm, 
összehajtott hossza 127mm, kibontott hossza 
220mm, kompozit anyagból készült markolat, 
amelyet jó szigetelés és korrózióállóság 
jellemez, hüvelykujjas gomb - egykezes 
használat, övcsipesz.

Összecsukható kés biztonsági zárral 
220mm

M9082 
Penge: titán rozsdamentes acél, pengehossz: 
60mm, hossza összehajtva: 60 mm: titán 
rozsdamentes acél markolat, hüvelykujjas gomb 
- egykezes működtetés, övcsipesz.

Összecsukható kés 170mm

M9083 
Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 
28mm hosszúság összehajtva: 125mm, hossza 
kibontva: 5db extra penge műanyag tokban, 
övcsipesz, övcsipesz.

Összecsukható kés trapéz pengével

Fehér, szintetikus 
polipropilén szálak, 
sodrott, nedvesség-, 
UV- és vegyszerálló, 
kartontekercsben, 20 kg-os 
tartósság, univerzális

Polipropilén zsinór

cikkszám leírás
M90A010 50m/1,5mm
M90A013 80m/2,5mm

Fehér, pamut, sodrott, 
erős, kartontekercsben, 
7kg-os ellenállás, 
univerzális

Pamut zsinór

cikkszám leírás
M90A001 60m/1,2mm
M90A002 79m/1,2mm
M90A004 20m/3,0mm

L0901 
SMD LED, fényáram: 10/70/210/500lm, 
5 üzemmód, színhőmérséklet: 6000-
7000K, védelmi osztály: IPX3, 3,7V, 
400mAh akkumulátorral működik, 
töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C 
kábel tartozék), üzemidő: 1 - 14 óra, 
a termék további felszereltsége: kampó 
a felakasztáshoz, mágnes a házban, 
övcsipesz, töltési idő: 3,5 óra, színtempó: 
6000-7000K, védelmi osztály: IPX3.

Kulcstartó zseblámpa 500lm

M9101 
150x50x25mm, gradáció K200/K100

Fenőkő blokk

M9102 
Méretek: 230x35x13mm; gradáció: K180; forma: 
ovális

Ovális fenőkő

Öntapadó filcpárna készlet 12db, 
kerek, átmérő 22mm, vastagság 3mm, 
bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet

M311.202 
Öntapadó filcpárna készlet 8db, kerek, 
átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz 
színű

Öntapadó filcpárna készlet

M311.204 
Öntapadó filcpárna készlet 12db, 
négyzet, átmérő 25mm, vastagság 
3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet

M311.206 
Öntapadó filcpárna 1db, téglalap, 
méret 200x150mm, vastagság 3mm, 
bronz színű

Öntapadó filcpárna

M311.210 
Filcvastagság: Méretek: 25x25mm - 
36 db/átmérő 20mm - 28 db/átmérő 
45mm - 24 db/80x120 - 1db.

Öntapadó filcpárna készlet

MC0960 
Minden típusú 1,5 V-os és 9 V-os elem 
ellenőrzésére. Nincs szükség tápegységre, 
kompakt és könnyen tárolható. Anyaga: ABS, CE 
jóváhagyással.

Elemteszter 1,5V és 9V-os

06F244 
Nélkülözhetetlen kütyü minden kerékpáros 
túrázó számára, anyaga: acél ABS, 
HRC45-48, 15 az 1-ben, hatszögletű bitek: 
2,2.5,3,4,5,6mm, Philips: PH2, lapos: 5mm, 
négyszögletes 6mm, foglalat: 8,9,10mm, 
tengelykulcs: 8,10,15mm

Multiszerszám kerékpárjavító készlet CRV

06F243 
CRV, 9 db, hex: 2,2.5,3,4,5,6mm, philips: 
PH2, slots: 5mm, torx: T25, minden 
kulcshoz más színű, karabineres kampó.

Kerékpár multiszerszám készlet 9db, 
CRV, színes, karabiner

ÚJDONSÁG!
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BH2AP03 
Pánt anyaga: 60% polipropilén, 30% gumi, 
10% poliészter, hossza 120 cm, rövidíthető, 
szélessége 3,7 cm, strapabíró műanyag klipsz 
gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel, lézer 
logó a csaton.

Nadrágszíj 120 cm, elasztikus, 
fémmentes csat, szürke

BH2AP01 
Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter, hossza 
130cm, szélessége 3,7cm, erős fémkapocs gyors 
és egyszerű rögzítési rendszerrel.

Nadrágszíj 130 cm, fém csattal

BH2AP02 
Pánt anyaga: 60% polipropilén, 30% gumi, 
10% poliészter, hossza 120 cm, rövidíthető, 
szélessége 3,7 cm, erős műanyag klipsz gyors és 
egyszerű rögzítési rendszerrel.
lézer logó a csaton

Nadrágszíj 120 cm, elasztikus, 
fémmentes csat, fekete

Anyag 100% pamut, anyagsúly 145g/m², 
oldalvarratok nélkül, keskeny bordaszövés, 
erősített vállrész, barna, fekete, fehér, kék és piros 
szÍnekben.

Férfi rövid ujjú póló,100% pamutcikkszám leírás
BH5TA-S S
BH5TA-M M
BH5TA-L L

BH5TA-XL XL
BH5TA-XXL XXL

BH5TA-XXXL XXXL
BH5TB-S S
BH5TB-M M
BH5TB-L L

BH5TB-XL XL
BH5TB-XXL XXL

BH5TB-XXXL XXXL
BH5TW-S S
BH5TW-M M
BH5TW-L L

BH5TW-XL XL
BH5TW-XXL XXL

BH5TW-XXXL XXXL
BH5TC-S S
BH5TC-M M
BH5TC-L L

BH5TC-XL XL
BH5TC-XXL XXL

BH5TC-XXXL XXXL
BH5TG-S S
BH5TG-M M
BH5TG-L L

BH5TG-XL XL
BH5TG-XXL XXL

BH5TG-XXXL XXXL

TEKINTSE MEG MUNKAVÉDELMI KIEGÉSZÍTŐINK TELJES VÁLASZTÉKÁT.
A RÉSZLETEKÉRT KERESSE FEL ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐNKET.

ÚJDONSÁG!

Munkavédelmi nadrág, 97% pamut + 3% 
spandex, rizsmasúly 270g/m², 9 zseb, ebből 
4 tépőzáras, okostelefon zseb szabályozás 
derékban gumi segítségével, megerősítés 
a térdeken, hely a tépőzáras térdpárnáknak, 
háromszoros varrás a nadrágszárakon, 
fényvisszaverő elemek

Védőnadrág

cikkszám leírás
BH42SP-S S/48
BH42SP-M M/50
BH42SP-L L/52

BH42SP-LD LD/54
BH42SP-XL XL/56

BH42SP-XXL XXL/58

Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, 
megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, 
súlya 265g/m², 9 zseb, ebből 6 tépőzáras, 
mobiltelefon zseb, háromszorosan varrott 
varratok, derékszélesség állítás gumival és 
gombokkal, kulcslyukasztó, kalapácshurok, 
megerősített térdvédő zsebek.

Védőnadrág

cikkszám leírás
BH2SP-S S/48
BH2SP-M M/50
BH2SP-L L/52

BH2SP-LD LD/54
BH2SP-XL XL/56

BH2SP-XXL XXL/58

Nadrág anyaga: 65% pamut, 33% poliészter, 2% 
spandex, súly 240g; anyag a térd területén: 96% 
poliészter, 4% spandex, súly 315g; 3 cipzáras 
zseb, rugalmas derékszíj állítás, karcsú szabás.

Slimfit munkavédelmi nadrág 
spandexszel

cikkszám leírás
BH46SP-S S
BH46SP-M M
BH46SP-L L

BH46SP-LD LD
BH46SP-XL XL

BH46SP-XXL XXL

Anyaga: 97% pamut/3% elasztán; súlya: 240g/
m²; EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 
2 tépőzáras 2 nyomógombos; kényelmes viselet 
és jó illeszkedés.

Terepszínű munkavédelmi nadrág

cikkszám leírás
BH43SP-S S
BH43SP-M M
BH43SP-L L

BH43SP-LD LD
BH43SP-XL XL

BH43SP-XXL XXL

fő anyag: súlya 220 g/m², további spandex a még nagyobb 
kényelem érdekében, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla 
réteg szövet, két nagy nyitott zseb, két oldalsó több zseb, két 
hátsó zseb kiegészítő tépőzáras patentokkal, állítható derékrész 
bevarrt rugalmas szalaggal a derékszíj mindkét oldalán, hét 
övhurok, köztük hat szabványos szélességű hurok (1 db.5 cm) 
és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm), kulcskarika, állítható 
szegély (a nadrág kb. 2 cm-rel rövidíthető).

Munkavédelmi nadrág 
Ripstop spandex

cikkszám leírás
BH32SP-S S
BH32SP-M M
BH32SP-L L

BH32SP-LD LD
BH32SP-XL XL

BH32SP-XXL XXL

anyag 57% pamut 40% poliészter; 3% spandex 270g/m², a tökéletes 
illeszkedés érdekében négyutas spandex anyaggal az ágyékban és 
300D Oxford megerősítéssel a térdeken és a zsebeken, vékony szabás, 
akár 15 több zsebbel, köztük: két nagy nyitott zseb a felső részen és 
két szerszámzseb pattintós záródással, cipzáras záródással, két 
multi zseb az oldalakon, az egyik tépőzáras záródással, két hátsó 
zseb kiegészítő patentokkal, tépőzáras záródással, hét hurok, köztük 
hat szabványos szélességű (1.5 cm) és egy széles övhurok hátul 
(4,5-6,5 cm). Magasabb hát a jobb hátvédelem érdekében, tépőzárral 
rögzíthető térdvédők, fényvisszaverő szalag a lábak elején és hátulján.

Slimfit munkavédelmi nadrág 
több zsebbel

cikkszám leírás
BH47SP-S S
BH47SP-M M
BH47SP-L L

BH47SP-LD LD
BH47SP-XL XL

BH47SP-XXL XXL

fő anyag: súlya 220 g/m², slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla 
szövetréteg, két nagy nyitott zseb, két több zseb az oldalakon, két 
hátsó zseb további tépőzáras patentokkal, derékszíj-szabályozás 
a derék mindkét oldalán bevarrt gumiszalaggal, hét övhurok, 
amelyek közül hat normál szélességű (1,5 cm) és egy széles 
övhurok hátul (4 cm).5-6,5 cm), kulcslyukszem, állítható szegély 
(a nadrág körülbelül 2 cm-rel rövidíthető).

Munkavédelmi nadrág ripstop 
220g/m2

cikkszám leírás
BH31SP-S S
BH31SP-M M
BH31SP-L L

BH31SP-LD LD
BH31SP-XL XL

BH31SP-XXL XXL

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!



27

Anyaga: 100% poliészter; súlya: 280 g/m2; 
3 cipzáras zseb, ebből 1 a mellkason; alsó 
szegély stopperrel, ujjak elasztikus pánttal, 
állógallér gyapjúval; OXFORD betétek a vállakon, 
könyökökön, paszományon, oldalzsebeken, 
enyhén karcsúsított szabás.

Polár pulóver betétekkel, fekete-
szürke

cikkszám leírás
BH6PA1-S S
BH6PA1-M M
BH6PA1-L L

BH6PA1-XL XL
BH6PA1-XXL XXL

BH6PA1-XXXL XXXL

Anyaga: 100% poliészter; súlya: 300g/m²; 
3 cipzáras zseb, ebből 1 a mellkason; húzózsinór 
alul stopperrel.

Polár felső fekete

cikkszám leírás
BH6PB-S S
BH6PB-M M
BH6PB-L L

BH6PB-XL XL
BH6PB-XXL XXL

BH6PB-XXXL XXXL
Anyaga: 100% poliészter, súlya: 280 g/m², 
3 cipzáras zseb, ebből 1 a mellkason, állítható 
derékrész gumipánttal, hímzett logó 
a nyakrészen, szín: zöld-katonai

Polár pulóver

cikkszám leírás
BH6PA-S S
BH6PA-M M
BH6PA-L L

BH6PA-XL XL
BH6PA-XXL XXL

BH6PA-XXXL XXXL

Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly 
320 g/m²; vízállóság: 5000 mm; légáteresztő 
képesség: 3000 mm; szélálló; húzózsinór az alsó 
varrásban; 3 tágas cipzáras zseb.

Softshell kabát

cikkszám leírás
BH6KS-S S
BH6KS-M M
BH6KS-L L

BH6KS-XL XL
BH6KS-XXL XXL

BH6KS-XXXL XXXL

Anyag: 3D Flyknit hálós szövet; CE tanúsítvány; 
EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab   
gumi talp; csúszásmentes, párnázott 
sarok; kényelmes, formázott talpbetét; 
antielektrosztatikus talpbetét

Munkavédelmi félcipő M81 sport, O1 SRC

cikkszám leírás
BH9M81Z-39 39
BH9M81Z-40 40
BH9M81Z-41 41
BH9M81Z-42 42
BH9M81Z-43 43
BH9M81Z-44 44
BH9M81Z-45 45
BH9M81Z-46 46
BH9M81Z-47 47

ÁR
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Anyag: Oxford szövet + velúr; CE tanúsítvány; 
EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábfej; PU/
PU kettős sűrűségű talp - csúszásgátló/
olajálló

M6 munkavédelmi cipő - S1 SRC kategória

cikkszám leírás
BH9M6-39 39
BH9M6-40 40
BH9M6-41 41
BH9M6-42 42
BH9M6-43 43
BH9M6-44 44
BH9M6-45 45
BH9M6-46 46
BH9M6-47 47

Anyaga: hálós szövet; CE tanúsítvány; EN 
ISO 20345:2012 szabvány; kompozit lábfej; 
kettős sűrűségű PU/PU talp; csúszásmentes, 
párnázott sarok; kényelmes, formázott 
talpbetét; antiektrosztatikus talp.

M8 munkavédelmi cipő, S1 SRC, kompozit, 
S1 SRC kategória

cikkszám leírás
BH9M8V-36 36
BH9M8V-37 37
BH9M8V-38 38
BH9M8V-39 39
BH9M8V-40 40
BH9M8V-41 41
BH9M8V-42 42
BH9M8V-43 43
BH9M8V-44 44
BH9M8V-45 45
BH9M8V-46 46
BH9M8V-47 47

Anyag: 3D Flyknit hálós szövet; CE tanúsítás; EN 
ISO 20347:2012 szabvány; EVA   TPU hab talp, 
kényelmes rugalmas szivacsbetét, könnyű, 
kényelmes, sportos kialakítás.

M82Z sport munkavédelmi cipő, O1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9M82Z-39 39
BH9M82Z-40 40
BH9M82Z-41 41
BH9M82Z-42 42
BH9M82Z-43 43
BH9M82Z-44 44
BH9M82Z-45 45
BH9M82Z-46 46
BH9M82Z-47 47

magasság 
39cm, poliamid 
kötött anyagból 
készült bélés, 
csúszásgátló 
talp, lengyel 
termék

Férfi hosszú PVC gumicsizma

cikkszám leírás
BH9C1-39 39
BH9C1-40 40
BH9C1-41 41
BH9C1-42 42
BH9C1-43 43
BH9C1-44 44
BH9C1-45 45
BH9C1-46 46

magasság 
31 cm, filc bélés, 
lengéscsillapítás 
a sarokrészen, 
alsó szigetelés 
hidegtől -17°C-ig, 
lengyel termék

PVC gumicsizma

cikkszám leírás
BH9A1-39 39
BH9A1-40 40
BH9A1-41 41
BH9A1-42 42
BH9A1-43 43
BH9A1-44 44
BH9A1-45 45
BH9A1-46 46
BH9A1-47 47

magasság 37cm, filc 
bélés, csúszásmentes 
talp, gallér vízálló 
anyagból, szigetelés 
a hidegtől -30°C-ig, 
lengyel gyártmány.

Férfi EVA gumicsizma fűzővel

cikkszám leírás
BH9B2-40 40
BH9B2-41 41
BH9B2-42 42
BH9B2-43 43
BH9B2-44 44
BH9B2-45 45
BH9B2-46 46

magasság 
28cm, vízálló, 
csúszásmentes talp, 
lengyel termék

PVC gumicsizma

cikkszám leírás
BH9B1-37 37
BH9B1-38 38
BH9B1-39 39/40
BH9B1-41 41
BH9B1-42 42
BH9B1-43 43
BH9B1-44 44
BH9B1-45 45
BH9B1-46 46

Többrétegű talpbetét védi a lábat a hidegtől és 
a nedvességtől. A felső réteg puha, melegítő 
gyapjúból készült - melegség és kényelem. Második 
réteg - speciális szivacs - a talpbetétet a láb 
formájához igazítja. Harmadik réteg - alumíniumfólia 
- megakadályozza a beázást, hőszigetelés. 
Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Thermo talpbetétek

cikkszám leírás
BH9W02-39 38-39
BH9W02-41 40-41
BH9W02-43 42-43
BH9W02-45 44-45
BH9W02-47 46-47
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DED8700 
Teljesítmény: 2000 W, rúdhossz 16”/40 cm, 3/8” 
lánctávolság, 15 m/s sebesség, szerszám nélküli 
láncfeszítő típus
Kiegészítő termékek:
YSG076 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED8701  

Elektromos láncfűrész 2,0kW 40cm

DED8819 
Alumínium kompresszor, motor alumínium tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, kapacitás 
420 l/h, hosszú tápkábel 5 m vízszűrővel, maximális vízhőmérséklet 50°C, a készletben: 
szórópisztoly lándzsával és a vízsugár szélességét szabályozható fúvókával, lapos kefe

Magasnyomású mosó 
1700W

DED8821 
Alumínium kompresszor,motor réz tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, kapacitás 420 l/h, 
hosszú tápkábel 5 m z vízszűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, 
lándzsa a vízsugár szélességét szabályozható fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok 
tisztításához, lapos kefe, habszóró, vízszűrő

Magasnyomású mosó 
1900W

DED8822 
Alumínium kompresszor,motor réz 
tekercseléssel, maximális nyomás 
150 Bar, kapacitás 450 l/h, hosszú tápkábel 5 m 
z vízszűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° 
C, a készletben: szórópisztoly, rozsdamentes 
lándzsa a vízsugár szélességét szabályozható 
fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok 
tisztításához, lapos kefe, habszóró, vízszűrő

Magasnyomású mosó 
2300W

DED8824 
Maximális vízáram 396 l/h, réz 
motortekercselés,Auto STOP funkció, a készlet 
tartalma:permetezőpisztoly/lándzsa, 
magasnyomású tömlő 8m, szűrő, habosító, 
lapos kefe, turbófúvóka, teraszkefe, 180 fokban 
forgó fúvóka

Magasnyomású mosó 
2400W

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Bükkfa, ék alakú kivágással. 
Különböző méretek [szár súlya; nyél 
hossza].

Fából készült nyél

cikkszám leírás
80C200 0,3-0,7kg; 32cm
80C201 0,7-1,5kg; 36 cm
80C202 0,8-2kg; 40cm
80C203 2-3kg; 50cm
80C205 4-6kg; 70cm
80C206 5-8kg; 80cm
80C207 8-10kg; 90cm

Bükkfa, ék alakú kivágással. 
Különböző méretek [pengesúly; 
nyélhossz].

Fából készült nyél

cikkszám leírás
80C210 0,6kg; 36cm
80C212 1kg; 50cm
80C213 1-1,25kg; 60cm
80C214 1,25-1,8kg; 70cm
80C215 1,8-2kg; 80cm

80C230 
bükkfa, átmérő 36mm, hossza 90cm

Fa „T” nyél az ásóhoz

bükkfa, átmérő 28mm

Univerzális fa fogantyú

cikkszám leírás
80C222 130cm
80C223 150cm

80C216 
Bükkfa, Különböző méretek [szár súlya; nyél 
hossza].

Fából készült nyél 2,5kg, hossza 
80cm

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

Horganyzott vödör 10l

cikkszám leírás
15B152 10l
15B153 12l

ÚJDONSÁG!

A talaj kiegyenlítésére és a laza anyagok 
gyepre terítésére. Munkafelület 90x30cm 
vagy 120x30cm. Kompatibilis a 80C222, 
80C223 nyéllel.

Kézi gyepszintező

cikkszám leírás
80C120 90x30cm
80C122 120x30cm

DED8825 
Maximális vízáram 420l/h, vízhűtéses indukciós 
motor, Auto STOP funkció, a készlet tartalma: 
permetezőpisztoly +2 lándzsa, Magasnyomású 
tömlő 10m, szűrő, habosító, lapos kefe, 
gyorscsatlakozó, adapter, 180 fokban forgó 
fúvóka

Magasnyomású mosó 
2500W
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DED8823A4 
Magas koncentrációjú 
készítmény tehergépkocsik 
mechanikai tisztítására, 
aktív habos járműmosó, 
foszfátmentes, környezetbarát, 
lengyel termék.

Aktív hab, tehergépkocsi mosó 
készítmény 1L

DED8823A7 
Professzionális homlokzattisztító 
az erős és makacs szennyeződések 
eltávolítására minden lemosható felületről, 
alaposan eltávolítja a megrekedt, olajos és 
zsíros szennyeződéseket, lengyel termék

Készítmény homlokzatok mosásához 
1L

DED8823A8 
Magas koncentrációjú aktív járműmosó hab 
a megrekedt, olajos és zsíros szennyeződések 
alapos eltávolítására, lengyel termék

Kétfázisú aktív hab. 2L

DED8823A9 
Magas koncentrációjú 
termék járműmotorok 
tisztítására, a nehéz és makacs 
szennyeződések eltávolítására 
minden mosható felületről, 
biztonságos a gumi alkatrészek 
és a motor elektromos 
csatlakozói számára, lengyel 
termék.

Készítmény motorok mosásához 1L

DED8823B4 
Hatékony lúgos termék: tetők, 
homlokzatok tisztítására 
kátrányos szennyeződésektől 
(korom), szerves eredetű szennyeződésektől 
(növények, rovarok, rothadási folyamatok), 
olajos szennyeződésektől (zsírok, olajok, 
hűtőfolyadékok).

1L homlokzat-, és tetőtisztító 
készítmény, koncentrátum

DED8823B1 
Mosószer az extrakciós módszerhez. 
Minden típusú felületre alkalmas: 
vízálló szőnyegek és textilborítások, 
mesterséges, természetes vagy vegyes 
anyagokból készült kárpitozott bútorok. 
Nem tartalmaz optikai fehérítőket vagy 
oldószereket; alacsony habzású; mélyen behatol 
a szálszerkezetbe; kihozza a szennyeződéseket.

Szőnyeg- és kárpittisztító, 
koncentrátum, 1L

DED8823B2A 
Gyorsan száradó készítmény 
üvegek, tükrök, üvegezések, 
ablakkeretek tisztítására. Nem 
hagy csíkokat – garantálja 
a tökéletes tisztaságot. 
Felfrissít, fényessé tesz és 
kellemes illatot hagy maga 
után.

1L üvegtisztító

DED8823C09 
Felhasználás: alumínium 
keréktárcsák, karosszéria, 
járdakövek, teraszburkolatok; 
kiválóan eltávolítja a rozsdát 
és a vaslerakódásokat; pH-
semleges, űrtartalom: 1l.

Rozsdaeltávolító és felnitisztító 1L

Magas koncentrátumú sampon 
személygépkocsik mosásához, 
gazdag habzást és kivételes 
fényt biztosít, környezetbarát, 
foszfátmentes, lengyel termék.

Személygépkocsi mosó sampon

cikkszám leírás
DED8823A1 1 l
DED8823A2 5 l

Magas koncentrációjú 
készítmény személygépkocsik 
mechanikai tisztítására, 
járműmosó aktív hab 
formájában, semleges 
műanyag felületekre és 
gumitömítésekre, lengyel 
termék.

Aktív habos autósampon

cikkszám leírás
DED8823A3 1 l

DED8823A35 5 l

Koncentrált szer, alacsony 
habzású, intenzív, mélyen 
behatoló, gyorsan és 
hatékonyan hat, hosszú ideig 
tisztán tartja a megtisztított 
felületet, eltávolítja az olajat, 
zsírt, kormot és egyéb makacs 
szennyeződéseket, lengyel 
termék.

Beton kockakő mosó készítmény

cikkszám leírás
DED8823A5 1 l

DED8823A55 5 l

Professzionális súroló 
folyadék teraszok és 
erkélyek tisztítására, nehéz 
és tartós szennyeződések 
eltávolítására minden mosható 
felületről, alaposan eltávolítja 
a megrekedt, olajos és zsíros 
szennyeződéseket, lengyel 
termék.

Greslap vagy kő teraszburkolat mosó 
készítmény

cikkszám leírás
DED8823A6 1 l

DED8823A65 5 l

DED8823C12 
Erősen koncentrált savas 
készítmény, rozsda, vízkő, 
beton, cement, vízkő 
eltávolítására saválló 
felületekről. Sósavat tartalmaz. 
Polírozó termék

Koncentrátum rozsda, vízkő, beton 
eltávolítására 1L

DED8823C14 
Magas koncentrációjú szer 
a szaniterek, szerelvények, 
fürdőszobai padlók, falak és fülkék 
alapos tisztítására. Savas szer 
a szaniterfelületek (minden saválló szerelvény 
és berendezési tárgy) rutinszerű és alapos 
tisztításához. Eltávolítja az aktuális szerves 
szennyeződéseket és a keményvizes foltokat 
és elszíneződéseket (vízkő, rozsda). Polírozó 
termék.

Szaniterhelyiségek, szerelvények 
tisztítására alkalmas szer 1L 

koncentrátum

DED8823C16A 
Kellemes ánizs illatú, 
hatékony tisztítószer sütők, 
rácsok, grillek, páraelszívók, 
kandallórácsok és tűzhelyek 
számára. Használat előtt 
tesztelje a terméket lakkozott 
felületeken. Polírozó termék.

Tűzhely, kandalló tisztító 0,6L

DED8823C13 
Magas koncentrációjú készítmény, 
a kemény víz, kiöblítetlen lúgos 
szerek után a matt foltok és csíkok 
eltávolítására. Szerves savakat 
tartalmaz. Használjon mikroszálas párnákat, 
ha kézi eszközöket használ. Ajánlott matt 
porceláncserép csempékhez és minden kemény 
felület tisztításához építési munkák után. 
Polírozó termék

Koncentrátum a cementalapú 
szennyeződések eltávolítására 1L

DED8823C03 
Használat: kemény felületek és textíliák; hatékony 
a zsíros foltok és foltok eltávolítására; kíméletes 
a bőrhöz; bőrgyógyászatilag tesztelt; űrtartalom: 1l.

Univerzális zsírtalanító 1L

DED8823C15A 
Hatékony tisztító- és ápolószer 
a zuhanykabinok minden részéhez, 
a mindennapi szennyeződések, vízfoltok, 
szappanmaradványok, vízkő és rozsda 
eltávolítására. Finom kondenzációs filmet 
hagy maga után. Ajánlott zuhanykabinok 
zománcozott, üveg, akril és műanyag 
részeihez, fali kerámiához és fürdőszobai 
szerelvényekhez. Polírozó termék.

Zuhanykabin tisztítószer 1L

DED8823C06 
Felhasználás: fugázó és 
cementkötések; hatékony a szerves 
szennyeződések eltávolítására, 
beleértve a gombákat és 
a penészgombákat is; nem kell 
hígítani, űrtartalom: 600ml.

Fuga és hézagtisztító szer 600ml

DEGT050 
Paszta a korom, a füst és 
a zsír eltávolítására a kandalló 
üvegéről és a grillfelületekről. 
A termék lehetővé teszi 
a kandalló száraz tisztítását. 
A paszta kiküszöböli 
a koromcsöpögés hatását, és 
nem irritálja a légutakat.

Kandallóüveg tisztító paszta 250ml tubus

DEGT040 
Minden célra használható, 
tisztító készítmény nagynyomású 
tisztítószerekben való használatra. 
Széles spektrumú hatás, eltávolítja 
az olajat, zsírt, ásványi és növényi 
szennyeződéseket minden vízálló 
felületről.

Általános tisztítószer minden felületre 
1l

DEGT030 
A terméket szaniterek, lefolyórácsok, 
csapdák és lefolyóaknák duguláselhárítására 
tervezték.

Csődugulás elhárító folyadék 1l

ÁR
SZUPER
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31A033 
Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 
94,6g/h, 360 Piezo gyújtó - bármilyen helyzetben működtethető

Gázégő PIEZO gyújtással

31A032 
Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 
94,6g/h

Gázégő PIEZO gyújtással

31B022 
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 4000 g/h, 
fúvóka 60 mm, fogantyú ravasszal, lándzsa hossza 560 mm, 
a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 
3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Bádogos készlet 560 mm, 58 kW

HSS 4341 acél, titán-nitrid TiN bevonattal

Lépcsős fúró

cikkszám leírás
WMST0412 4-12mm /6mm
WMST0420 4-20mm /6mm
WMST0430 4-30mm /10mm
WMST0638 6-38mm /10mm

ÚJDONSÁG!

EXTRA KEDVEZMÉNNYEL ELLÁTOTT TERMÉKEINK

N04710 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,07mm, súlya 
135g/m², porszórt fémszerkezet, csőátmérő 
16mm x 0,35mm, 3 praktikus polc, elülső nyílás: 
37x70cm, cipzáras, lehetőség az üvegház 
elejének felhajtására és szalaggal való 
megkötésére.

Kerti fóliaház 46 x 24 x 80cm, PVC

N04741 
anyaga PE-fólia, vastagsága 0,2mm, súlya 
135g/m², porszórt fémszerkezet, csőátmérő 
16mmx0,35mm, 2 praktikus polc, elülső nyílás: 
75x152cm cipzárral, lehetőség az üvegház 
elejének felfordítására és szalaggal való 
megkötésére.

Kerti fóliaház 143 x 143 x 195cm, PE

N04730 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,08mm, súlya 
135g/m², porszórt fémszerkezet, csőátmérő 
16mmx0,35mm, 4 praktikus polc, elülső nyílás: 
75x152cm, cipzáras, lehetőség az üvegház 
elejének felfordítására és szalaggal való 
megkötésére.

Kerti fóliaház 143 x 73 x 195cm, PVC

N04721 
anyaga PE-fólia, vastagsága 0,2mm, súlya 135g/
m², porszórt fémszerkezet, csőátmérő 16mm 
x 0,35mm, 4 praktikus polc, elülső nyílás - 49 x 
138cm cipzárral, lehetőség az üvegház elejének 
feltekerésére és szalaggal való megkötésére, 
4 görgő a könnyű mozgatáshoz.

Kerti fóliaház 69 x 49 x 160cm, PE

N04720 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,07mm, súlya 
135g/m², porszórt fémszerkezet, csőátmérő 
16mm x 0,35mm, 4 polc, elülső nyílás: 49 x 
138cm, cipzáras, lehetőség az üvegház elejének 
felhajtására és szalaggal való megkötésére.

Kerti fóliaház 69 x 49 x 160cm, PVC

N04700 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,07mm, súlya 
135g/m², porszórt fémszerkezet, csőátmérő 
16mmx0,35mm, 2 praktikus polc, elülső nyílás: 
49x71cm, cipzáras, lehetőség az üvegház 
elejének felhajtására és szalaggal való 
megkötésére.

Kerti fóliaház 69 x 49 x 95cm, PVC

110 g/m2, rugós huzalbetét, 2 gomb klipszekkel, 
könnyen összehajtható, 2 erős fogantyú, víz- és 
szakadásálló, újrafelhasználható termék.

PE összecsukható pop-up kerti zsák

cikkszám leírás
N0485 45x53cm / 85 L
N0486 55x70cm / 

170 L

N0491 
150 g/m2, sötétzöld színű, 2 erős fogantyúval, 
víz- és szakadásálló, erős és könnyű.

Kerek PE kerti zsák 76cmxØ67cm, 
270L

N0481 
220 g/m2, sötétzöld színű, önállóan álló, 
fogantyú - PP pánt a nyílásnál a könnyű gyűjtés 
érdekében, víz- és szakadásálló, kényelmes 
hordozófogantyú, tartósan bevarrt, nagyon 
könnyen összehajtható, az egyik lapos oldal 
megkönnyíti a kosár megtöltését, rugós huzallal 
merevített szerkezet, újrafelhasználható 
termék.

PP kerti zsák 56cmx59cm 170L

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

DED7529 
Készlet, max. üzemi hőmérséklet 500°C, tápellátás 230V/50Hz, 
teljesítmény 50W, rendeltetésszerű használat: sérült műanyagok, 
pl. lökhárítók, műszerfalak javítása és megerősítése. A készlet 
4 féle hegesztő kapcsot tartalmaz 200 db, fogót, vágót.

Műanyag hegesztő, 50W, 500°C, 200 darabos 
készlet

31A008 
Teljesítmény 1,8 kW, gázfogyasztás 
96 g/h, palackhoz/patronnak 7/16” (EN417) 
gyorscsatlakozóval, műanyag állvány, fűtőelem 
átmérője 154 mm, PIEZO gyújtás, sárgaréz 
fúvóka, súly 406 g.

Kemping gáz-hősugárzó 7/16” 
palackhoz, PIEZO

31A001 
190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 
87g/h, teljesítmény 1,2kW, PIEZO gyújtás, 
lángteljesítmény-szabályozás, beépített 
szélvédő, rozsdamentes acél és műanyag.

Kemping tűzhely PIEZO gyújtással

31A002 
Teljesítmény: 1,5 kW, LPG patron 
227 g, gázfogyasztás: 109g/h, anyag: acél, 
rendeltetésszerű használat: szabadtéri főzés, 
kemping, építkezés, kert, tartozék: hordtáska.

Kemping tűzhely táskában, PIEZO, 
gyújtással 227g

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!
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DED6901 
Szerszám nélküli papírrögzítő rendszer, 
sebességbeállítás, gumírozott fogantyúk, 
hulladékzsák, szalagsebesség: 120-350 m/perc, 
csiszolópapírméret: 76x457 mm

Akkumulátoros szalagcsiszoló 18V

DED7002C 
Űrtartalom 2,5 l, a SAS ALL rendszer 
akkumulátorainak szállítására, strapabíró 600D 
poliészter anyagból, méretek: 18x12x15 cm.

Oldaltáska 2 akkumulátorhoz 2,5L

DED7002B 
Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és 
akkumulátorainak szállítására, robusztus 
anyagból, a táska lehetővé teszi például 
1 töltő és legfeljebb 2 akkumulátor szállítását 
DED7034/DED7035

Táska 2 akkumulátorhoz és 
a töltőhöz, poliészter

DED7088 
Vízszívás tömlőn keresztül tartályból, 
fürdőkádból stb., 1”-os csatlakozás, nagy 
vízszivattyúzási kapacitás, hermetikus ház és 
kapcsoló - IPX4 védelem, tiszta vízhez.

Akkumulátoros vízszivattyú 18V

DED7956 
Forgógyűrű a fúrási mélység beállításához, 
mágneses hegy, 0-1600 rpm
Kiegészítő termékek:
YSG025 Szénkefe #DED7956  

Csavarbehajtó gipszkartonhoz 550W

DED7963 
Kétsebességes 0-1200 ford./perc, 0-2600 ford./
perc, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 
13mm, maximális furat beton/acél/fa 
13/10/25mm
Kiegészítő termékek:
YSG061 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7963  

Ütvefúró 850W

DED7083 
Nagy vágási sebesség - akár 5,5 m/perc, kiváló 
teljesítmény - acéllemezek vágása 2,0 mm 
vastagságig, sebesség: 0-2500
Kiegészítő termékek:
DED70831 Penge lemezvágó ollóhoz 18V  

Akkumulátoros lemezvágó olló 18V

DED7080 
Ventilátor átmérője: 7” / 180mm, fordulatszám: 
1200/1500/1700 rpm, három sebesség, 
felakasztható

Akkumulátoros ventilátor 7” 18V

DED7076V 
Maximális nyomás 8 Bar, légáram 90 l/min, 
1/4” gyorscsatlakozó méret, kompatibilis 
a pneumatikus tartozékokkal és szerszámokkal, 
pl. tűzőgépekkel és szögelőkkel.

Akkumulátoros tartály nélküli 
kompresszor dupla akkus, 2x18V

DED6908 
Csavaros csatlakozás 
M8-1/4” menettel, 
állvány magassága 
0,56-1 m, anyaga acél

Acélállvány lámpákhoz 
és lézerekhez 1 m

DED7004 
Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb 
energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, 
USB port a telefon töltéséhez, AUX, 2 különálló 
hangszóró - 2x3W

Akkumulátoros hangszóró bluetooth, 
USB aljzat 18V

DED7005 
Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb 
energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB 
telefontöltő port, AUX, FM és AM rádió vétel, 
3 W-os hangszóró, DEDRA SAS ALL elektromos 
szerszám akkumulátoros rádiója.

Akkumulátoros rádió, bluetooth, USB 
aljzat 18V

DED7077V 
Maximális nyomás 8 Bar, légtartály kapacitása 
6 l, légáram 90 l/perc, gyorscsatlakozó 1/4”, 
integrált légtartály, állítható üzemi nyomás, 
tárolórekesz a szivattyúzó tartozékok számára.
Kiegészítő termékek:
DED70771 Kompresszortömlő 2,5m 
gyorscsatlakozók  

Akkumulátoros tartályos 
kompresszor dupla akkus, 2x18V

DED7084 
Maximális fordulatszám: 2500 rpm, 
polírozóbetét átmérője: 250mm, munkamód: 
forgó/excentrikus
Kiegészítő termékek:
DED70841 Polírozó feltétek 2db DED7084, 
250mm  

Akkumulátoros forgó-excentrikus 
polírozó 18V

DED7074 
Akkumulátoros ventilátor elemről és 18V-os 
tápegységgel DED78806, felakasztható, 
ventilátor átmérő: 9” / 230mm,
a fogaskerekek száma: 2

Akkumulátoros ventilátor 9” 18V

DED7058 
Nagy légáramlás 200L/min, magas 
léghőmérséklet 550°C, Szíj vagy szíjfüggő, 
3 fúvókatípus tartozékként

Akkumulátoros hőlégfúvó 18V

DED7054 
fogaskerekek száma: I:650 min-1, rögzítés: 
menet M14, keverő átmérője: 100 mm, 
fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-
szabályozás,

Akkumulátoros keverőgép 18V

Méretek: 14x454mm, 3 darabos kiszerelés. 
Ajánlott a DED7069-hez

Végtelen csiszolószalag

cikkszám leírás
DED70690 40
DED70691 60
DED70692 80
DED70693 120

DED70494 
Átmérő 89x10mm

Univerzális vágótárcsa

DED7038A 
Az akkumulátor töltési ideje: 2.0Ah-70min; 
4.0Ah-140min; 5.0Ah-160min

Autós töltő

-50%-50%

-50%

-50% -50%

-50%-50%-50%

-50% -50% -50%

-30%

-30%

-30%

-30%

-40%

-40%

-40%

-40%

-50%

DED7038 vásárlása esetén

KIEMELT AKCIÓK
-50%

-30%
-40%
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Crv acél, racsni löket 5°, 72 fog, 180° forgásszög, 
25 év garancia

Racsnis csuklós villás-
csillagkulcs

cikkszám leírás
14GP42 8mm
14GP43 9 mm
14GP44 10mm
14GP45 11mm
14GP46 12mm
14GP47 13mm
14GP48 14mm
14GP49 15mm
14GP50 16mm
14GP51 17mm
14GP52 18mm
14GP53 19mm
14GP55 21mm
14GP56 22mm
14GP58 24mm

CrV
*bliszterrel

Dugókulcs 4.5 mm 1/4”

cikkszám leírás
16A104P 4mm*
16A1045 4,5mm
16A106P 6mm*

16A111 11mm
16A111P 11mm*

12 szögletű 1/2” dugókulcs

cikkszám leírás
16C309 9mm
16C312P 12mm
16C322P 22mm
16C326 26mm

16C326P 26mm
16C329P 29mm

Anyag: CS acél; 
korrózióvédő 
cinkbevonat; különböző 
méretekben kapható

Csőkulcs

cikkszám leírás
16R006 6x7 mm
16R008 8x9 mm
16R010 10x11 mm
16R012 12x13 mm
16R014 14x15 mm
16R016 16x17 mm
16R018 18x19 mm
16R020 20x22 mm
16R021 21x23 mm
16R024 24x26 mm
16R025 25x28 mm
16R027 27x29 mm
16R030 30x32 mm

Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; 
különböző méretekben és hosszúságokban 
kapható.

Imbuszkulcsok - hosszú

cikkszám leírás
06F029 6.0 mm
06F030 7.0 mm
06F034 12.0 mm

Anyag: CrV acél; típus: HEX golyóval; 
korrózióálló; különböző méretekben és 
hosszúságokban kapható.

Imbuszkulcsok gömbvégű - hosszú

cikkszám leírás
06F074 3.0 mm
06F075 4.0 mm
06F077 5.0 mm
06F079 6.0 mm
06F081 8.0 mm
06F084 12.0 mm

Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: TORX; 
mágneses hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes markolat.

Csavarhúzó Torx, CrV

cikkszám leírás
06A030 T6x60mm
06A032 T8x80mm
06A039 T30x100mm

Anyaga: CrV acél; csavarhúzó típusa: SL; 
mágneses hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes markolat; veréshez is 
használható.

Üthető csavarhúzó lapos, CRV

cikkszám leírás
06A060 5x75mm
06A062 6x100mm
06A063 6x150mm
06A064 6x200mm
06A067 8x200mm
06A068 8x250mm
06A069 8x300mm

Anyaga: CrV acél; csavarhúzó típusa: PH; 
mágneses hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes fogantyú; veréshez is 
használható.

Üthető csavarhúzó Phillips, CRV

cikkszám leírás
06A070 PH1x75mm
06A072 PH2x100mm
06A074 PH2x150mm
06A078 PH3x200mm

06A081 
Anyag: CrV acél; mágneses bitek; műanyag 
doboz; Készlet: T5X50mm/T6X50mm/
T7X50mm/T8X50mm/T9X50mm/T10X50mm

Precíziós csavarhúzó készlet 6 db

Anyag: CrV acél; típus: TORX; 
korrózióálló; különböző méretekben 
és hosszúságokban kapható.

TORX kulcs - hosszú

cikkszám leírás
06F118 T27
06F120 T40

16T1340 
13 mm, 400 mm

T-szárú  dugókulcs 400x13mm, 
CrV hatlapos dugókulcs

Anyag: CrV acél; fogantyú: 1/4”; 
hatszögletű foglalat; különböző 
méretekben kaphatók
* - bliszterrel

Hatlapú 1/4” dugókulcs

cikkszám leírás
17A104 4 mm

17A1045 4.5 mm
17A1045Z 4.5 mm 

17A105 5 mm
17A1055 5.5 mm
17A109 9 mm
17A111 11 mm
17A112 12 mm
17A114 14 mm

* - egy bliszterrel

12 szögletű 1/2” dugókulcs

cikkszám leírás
17C311 11 mm
17C314 14 mm
17C315 15 mm
17C316 16 mm
17C320 20 mm
17C322 22 mm
17C323 23 mm

17C323Z 23 mm *
17C325 25 mm
17C326 26 mm

17C326Z 26 mm *
17C327 27 mm
17C328 28 mm

17C328Z 28 mm *
17C329 29 mm

17C329Z 29 mm *
17C332 32 mm

Anyag: CrV acél/vég: S2 acél; típus: 
TORX; különböző méretekben 
kapható.

Torx dugókulcs bit 1/2”

cikkszám leírás
17F040Z T20, L55mm
17F042Z T27, L55mm
17F049Z T70, L55mm
17F050Z T20, L100mm
17F051Z T25, L100mm
17F052Z T27, L100mm
17F057Z T55, L100mm
17F058Z T60, L100mm
17F059Z T70, L100mm

Anyag: CrV acél/vég: S2 acél; 
típus: SL; különböző méretekben 
kaphatók

Spline dugókulcs bit 1/2”

cikkszám leírás
17F060Z M5, L55mm
17F061Z M6, L55mm
17F070Z M5, L100mm
17F071Z M6, L100mm
17F072Z M8, L100mm
17F073Z M10, L100mm
17F074Z M12, L100mm
17F076Z M16, L100mm

Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: SL; mágneses 
hegy; két anyagból készült markolat

Csavarhúzó lapos

cikkszám leírás
17W000 3x75
17W001 4x100
17W002 5x100
17W004 6x38
17W005 6x125
17W006 6x150
17W007 8x175

Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses 
hegy; két anyagból készült markolat

Csavarhúzó Phillips

cikkszám leírás
17W010 PH0x75
17W011 PH0x100
17W012 PH1x80
17W013 PH1x100
17W014 PH2x38
17W015 PH2x100
17W016 PH2x125
17W017 PH2x150
17W018 PH3x150

Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PZ; mágneses 
hegy; két anyagból készült markolat

Csavarhúzó Pozidriv

cikkszám leírás
17W020 PZ0x75
17W021 PZ1x100
17W022 PZ2x100
17W023 PZ2x115
17W024 PZ3x150

Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: TORX; 
mágneses hegy; két anyagból készült markolat

Csavarhúzó Torx

cikkszám leírás
17W030 T6x60
17W031 T8x80
17W032 T10x80
17W033 T15x100
17W034 T20x100
17W035 T25x100
17W036 T30x100

Anyag: S2 acél; csavarhúzó típus: SL vagy PH; 
hatszögletű csavarhúzóhegy; mágneses hegy; 
verés lehetséges.

Üthető csavarhúzó lapos

cikkszám leírás
17W060 5x75mm
17W063 6x150mm
17W067 8x200mm
17W070 PH1x75mm
17W074 PH2x150mm
17W078 PH3x200mm

Anyag: CrV acél; nyél: 
1/2”; hatszögletű foglalat; 
különböző méretekben 
kapható, * - bliszterrel

Hatlapú 1/2” dugókulcs

cikkszám leírás
17A308 8 mm
17A309 9 mm
17A320 20 mm
17A323 23 mm
17A325 25 mm
17A326 26 mm
17A329 29 mm
17A330 30 mm

Hatlapú dugókulcs

cikkszám leírás
16A309P 9mm PVC taróval
16A309P 9mm PVC taróval
16A320 20mm

16A320P 20mm PVC taróval
16A325P 25mm PVC taróval
16A326P 26mm PVC taróval

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-30%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

Anyag: CrV acél; szerelvény: 
1/4”; szaténozott bevonat
* címkével

Univerzális csukló 1/4” CrV

cikkszám leírás
17H108 1/4”

Anyag: CrV acél; csavarhúzó 
típus: PZ; mágneses hegy; 
két anyagból készült, 
csúszásmentes markolat.

Csavarhúzó Pozidriv, CrV

cikkszám leírás
06A027 PZ3x150mm

Anyag: CrV acél; csavarhúzó 
típusa: PH; mágneses 
hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes markolat

Csavarhúzó Phillips, CrV

cikkszám leírás
06A018 PH3x150mm

Mágneses végződés

Torx csavarhúzó T6x60mm

cikkszám leírás
063D7 30x100 mm

-50%

KIEMELT AKCIÓK
Dugókulcs 4.5 mm 1/4”-50%

-30%
-40%
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18B005 
140x240mm, rozsdamentes acél

Mágneses tál 
téglalap alakú

Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); 
típus: SL; VDE 1000V tanúsítvány; 
szabvány: EN 60900; ergonomikus 
csúszásmentes fogantyú.

Szigetelt laposfejű 
csavarhúzó

cikkszám leírás
06B008 6.5x150mm
06B009 8x175mm

17W096 
Anyaga: S2 acél; robusztus csavarhúzó 
állvány; tartozék: 18db bit (6,35x25mm)/ 
18db csavarhúzó (SL/PH/TORX precizitás/SL 
precizitás/PH precizitás)

Csavarhúzó és bit készlet 36 db

L1023 
Teljesítmény: 3W COB LED + 3W LED; 
akkumulátor kapacitás: 800mAh; 
lumenek száma: 250lm; működési idő: 
3h; beépített mágnes; ház ABS-ből 
készült

Ledes szerelőlámpa 
250 lm, 3W COB LED + 

3W LED

Nylon bevonatú szíj; övcsipesz; automatikus zár;
pontossági osztály: osztály: MID II, * tartóval

Mérőszalag

cikkszám leírás
M375 3m/16mm

M375P 3m/16mm *
M575 5m/16mm

M575P 5m/16mm *
M875 8m/25mm

M875P 8m/25mm *

Nylon bevonatú szalag, övcsipesz, automatikus 
zár, gumi bevonatú ház, pontossági osztály: MID 
II, *-akasztó

Mérőszalag

cikkszám leírás
M376 3m/16mm

M376P 3m/16mm *
M576 5m/19mm

M576P 5m/19mm *
M876 8m/25mm

M876P 8m/25mm *

Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém 
vezető; gomb.

Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél
cikkszám leírás
M9010 1 db

M9010P 12 db

L1022 
250lumen, 3,7V lítium akkumulátor,  üzemidő 
4óra, töltési idő 6óra, ABS burkolat, forgó 
akasztó, mágneses talp

Ledes szerelőlámpa 3W COB 
LED + 1W LED, 250 lm, USB 

230V és 12V tápegység

MC1001 
Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; 
kerékátmérő: 159mm; mechanikus számláló; 
teleszkópos fogantyú; kényelmes rugós lábfej.

Mérőkerék

DED7578 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
rózsaszín csillogás

Ragasztópatron rózsaszín 
csillám 8db 

DED7577 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: kék 
csillogás

Ragasztópatron kék csillám 
8db

DED7576 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
zöld csillogás

Ragasztópatron zöld csillám 
8db

DED7575 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
piros csillogás

Ragasztópatron, piros csillám 
8db

N0050 
Méretek: 45x25x42,5 cm; teleszkópos fogantyú; 
18 zseb - 11 külső/7 belső; széles főrekesz 
merevített szerkezettel; műanyag alj; tépőzáras 
fedél.

Kerekes 
szerszámtáska

ML2051 
Anyag: alumínium; hossza 
500mm; 2 üvegcsét; 
csúszó jelölők; furatok 
fúrósablonként való 
használatra

Mérőléc

DED7573 
Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: 
arany csillogás

Ragasztópatron, arany 
csillám 8db

öntöttvasból és # 45CS 
szénacélból készült, a fogantyú 
műanyagból, kovácsolt

Asztalos szorító F, kovácsolt

cikkszám leírás
12A057 500x120mm
12A058 600x120mm

13P030 
19x400, CS

Hegyesvéső 
kézvédővel

12A206 
Anyag: alumínium/acél; pofaszélesség: 
60 mm; max. távolság a pofák között: 67 mm; 
gyorskioldó mechanizmus az anyaghoz.

Szorítópofás modellező satu, 
60/60mm

12A002 
Pofaszélesség 65x70 mm, befogási szög: 90 fok, 
szerkezeti anyag: alumínium ötvözet

Sarokszorító

12A001 
Munkahossz: 150mm, pofatávolság 70mm, 
befogási szög: 90 fok, szerkezeti anyag: 
alumínium ötvözet

Sarokszorító

Anyag: alumínium; 
csomagonkénti 
mennyiség: 50 db; 
különböző méretek

Alumínium 
szegecsek

cikkszám leírás
11Y301 3.2x8mm
11Y302 3.2x10mm
11Y401 4.0x8mm
11Y402 4.0x10mm
11Y403 4.0x12.5mm
11Y405 4.0x16mm
11Y406 4.0x18mm
11Y501 4.8x8mm
11Y502 4.8x10mm
11Y503 4.8x12.5mm
11Y504 4.8x14.5mm
11Y506 4.8x18mm
11Y507 4.8x23mm
11Y508 4.8x28mm

11Y030 
Anyag: acél   PVC; kar hossza: 250 mm; 
4 cserélhető munkafej: M3/M4/M5/M6; 
porszórt bevonat; zárógyűrű a könnyű tárolás 
érdekében.

Popszegecselő M3-
M6 szegecsanyákhoz

Anyag: szénacél 40 HRC; pengehossz: 200 mm, 
PP TPR kettős anyagú fogantyú; akasztónyílás

Faráspoly 200mm

cikkszám leírás
06C020 lapos
06C021 félköríves
06C022 körkörös

06C007 
Anyag: T12 acél; pengehossz: 200 mm, PP 
TPR kettős anyagú fogantyú; reszelőformák: 
lapos/félkörös/kerek/ háromszögletes/
négyszögletes; akasztónyílás

Fémreszelő készlet 200mm, 5 db.

-50%-50%

-50%

-50%

-30%

-30%

-20%

-20%

-30%

-30%

-40%-40%
-40% -40%

-40%

-40%

-40%-40%

-40%

-40%

-40%

-40%
-40%

-40%
-40%

-50% -50% -50% -50%

-40%

L1022 

Anyag: T12 acél; pengehossz: 200 mm, PP 
TPR kettős anyagú fogantyú; akasztónyílás

Fémreszelő 200mm

cikkszám leírás
06C005 négyzet alakú

Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdén acél 
(20CrMo); kar hossza: 280mm; szegecsek 
átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó

Kétkezes popszegecselő 
alumínium szegecsekhez

cikkszám leírás
11Y020 280mm

öntöttvasból és # 45CS szénacélból készült, 
racsnis szorító mechanizmussal, garantálja 
a pofák nagyon erős, precízen fokozatos 
szorítását

Racsnis szorító F

cikkszám leírás
12A082 600x120mm

Pontossági osztály: MID II; nejlonbevonatú 
szalag; övcsipesz; automatikus zár; mágneses 
hegy; gumírozott tok; 30%-kal vastagabb 
szalag, 2 hosszúságban kapható.

Mérőszalag

cikkszám leírás
M593P 5m/19mm

Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); 
típus: PH vagy PZ; VDE 1000V 
tanúsítvány; szabvány: EN 60900; 
ergonomikus csúszásmentes 
fogantyú.

Szigetelt csavarhúzó

cikkszám leírás
06B014 PH3x150mm

KIEMELT AKCIÓK
-50%

-30%
-40%
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PZ2x50 mm

Csavarhúzó bitek Pozidriv

cikkszám leírás
18A05PZ21-03 3 darab, blister
18A05PZ21-10 2 darab, blister

Osztályozás: 60, 
csiszolóanyag 
típusa: 
elektrokorund

Köszörűkorong

cikkszám leírás
F10010 125x16x12.7 mm
F10020 150x16x12.7 mm
F10021 150x20x12.7 mm
F10030 175x32x25 mm
F10041 200x40x20 mm
F10050 250x32x32 mm

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek Hex 3 darab

cikkszám leírás
18A04H30-03 H3x25mm
18A04H40-03 H4x25mm
18A04H50-03 H5x25mm
18A04H60-03 H6x25mm

10 darab, műanyag doboz

Csavarhúzó bitek Phillips 10 darab

cikkszám leírás
18A02PH00-10 PH0x25mm
18A02PH10-10 PH1x25mm
18A02PH20-10 PH2x25mm
18A02PH30-10 PH3x25mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek 2 darab

cikkszám leírás
18A56M050-02 M5 8x32 mm

18A56M060-
02 M6 8x32 mm

18A56M080-
02 M8 8x32 mm

18A56M100-02 M10 8x32 mm
18A56M120-02 M12 8x32 mm

10 darab

Ütvecsavarozó végek Torx 10 darab

cikkszám leírás
18A53T150-10 T15x25mm
18A53T200-10 T20x25mm
18A53T250-10 T25x25mm
18A53T300-10 T30x25mm
18A53T400-10 T40x25mm

10 darab, műanyag doboz

Csavarhúzó bitek Pozidriv 10 darab

cikkszám leírás
18A01PZ10-10 PZ1x25mm
18A01PZ20-10 PZ2x25mm
18A01PZ30-10 PZ3x25mm

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek lapos 3 darab

cikkszám leírás
18A00SL550-03 SL5.5x25mm
18A00SL650-03 SL6.5x25mm

2 darab

Ütvecsavarozó végek Pozidriv 2 darab

cikkszám leírás
18A51PZ10-02 PZ1x25 mm
18A51PZ20-02 PZ2x25 mm
18A51PZ30-02 PZ3x25 mm
18A51PZ40-02 PZ4x25 mm

Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, 
mázas csempe, gránit, kemény klinker, márvány 
vágásához ajánlott tárcsa.

Gyémánttárcsa kemény kerámiához

cikkszám leírás
H1060 110x22,2 mm
H1061 115/22,2mm
H1062 125/22,2mm
H1064 180/22,2mm

H1064E 180/25,4mm
H1065E 200/25,4mm
H1066 230/22,2mm

H1066E 230/25,4mm
H1067 250/25,4mm
H1068 300/25,4mm
H1069 350/25,4mm

DED02R01 
Darabszám készletenként: 20 db alap/20 db 
klipsz; bármilyen szélességű habarcshoz (0-
10mm); könnyen használható

Lapszintező készlet 20 db

Max. vágási vastagság: (belül tömör); 
golyóscsapágyazott rendszer; lézermutató; 
párnázott felső rész

Csempevágó - lézerrel

cikkszám leírás
1163-080 800 mm
1163-100 1000 mm

DED02H015 
1,5mm, 150db

Fugakeresztek 120 fokos 
hatszögletű lapokhoz

DED017 
Könnyű kezelhetőség, sokoldalúság, 
a formaátvitel pontossága

Szabálytalan alakzatok 
kivágására szolgáló sablon, 

250mm

Csiszolóanyag: szilícium-
karbid

Vizes csiszolópapír 230x280mm

cikkszám leírás
F70AW0060 60
F70AW0080 80
F70AW0100 100
F70AW0120 120
F70AW0150 150
F70AW0180 180
F70AW0220 220
F70AW0280 280
F70AW0320 320
F70AW0400 400
F70AW0600 600
F70AW0800 800
F70AW1000 1000
F70AW1200 1200
F70AW1500 1500
F70AW2000 2000

Csiszolóanyag: 
alumínium-oxid; papír: D 
típus; szélesség: 115mm 
(standard); hossz: 50m; 
elérhető fokozat: 40-240

Csiszolópapír tekercs 50mx115mm

cikkszám leírás
F70RP50040 40
F70RP50060 60
F70RP50080 80
F70RP50120 120
F70RP50150 150
F70RP50180 180
F70RP50240 240

H1288 
180 mm/22,2

MAXIMA Szuper Turbo gyémánttárcsa

10 darab, műanyag doboz

Csavarhúzó bitek Torx 10 darab

cikkszám leírás
18A03T100-10 T10x25mm
18A03T150-10 T15x25mm
18A03T200-10 T20x25mm
18A03T250-10 T25x25mm
18A03T270-10 T27x25mm
18A03T300-10 T30x25mm
18A03T400-10 T40x25mm

BH1082-002 
Védelmi osztály: FFP2; CE tanúsítvánnyal; 
1 szeleppel; szivárgásmentes; nem akadályozza 
a légzést; 1 db-os kiszerelés.

Porvédő maszk, 2 db

Anyaga: nitril; megfelel az EN388 szabványnak; 
univerzális méret; csomagolásban kapható: 1 és 
12 pár

Nitril bevonatú kesztyű, CE

cikkszám leírás
BH1011 1 db

BH1011-12 12 db

Anyaga: poliuretán   nejlon; rendelkezésre 
álló méretek: L és XL; vastag bevonat a kéz 
védelmére; extra varrás és megerősítés; 
megfelel az EN388 szabványnak.

Munkavédelmi kesztyű
cikkszám leírás
BH1002L L

BH1002XL XL

-50%

-50%

-50%
-50%

-30%

-30%

-30%

-30%

-40%

-40%

-40%

-50%

-40%

-40%

-40%

-40%

-40% -40%

-40%-40%

-40%
-40%

-40%

-40%

Szemcsetípus: gyémánt; osztályozás: 60-400; 
rendeltetés: nedves/száraz csiszolás

Gyémánt csiszolótömb 
kézi csiszoláshoz

cikkszám leírás
FG0400 0400 / sárga

Önfeszítő fúrótokmány 10mm 3/8” 24UNF

Fúrótokmány 10mm 3/8” 24UNF

cikkszám leírás

YKS011 10mm 3/8” 
24UNF

Fúrótekercs 10mm 3/8” 24UNF 
fúrótekercskulccsal

Fúrótokmány kulccsal

cikkszám leírás

YKS020 10mm 3/8” 
24UNF

110x22,2mm

Vékony gyémánt vágótárcsa

cikkszám leírás
H1070 110/22,2 mm
H1071 115/22,2 mm
H1072 125/22,2 mm
H1074 180/22,2 mm

H1074E 180/25,4 mm
H1075E 200/25,4 mm
H1076 230/22,2 mm

H1076E 230/25,4 mm
H1077E 250/25,4 mm

-30%

KIEMELT AKCIÓK
-50%

-30%
-40%
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Anyag: lóbőr; CE 
tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; 
kompozit lábfej; polimer, 
kilyukadásgátló talpbetét; 
elektrosztatikus/olajálló 
talp.

Munkavédelmi bakancs T4 crazy horse, S3 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9T4VK-37 37
BH9T4VK-38 38
BH9T4VK-39 39
BH9T4VK-40 40
BH9T4VK-41 41
BH9T4VK-42 42
BH9T4VK-43 43
BH9T4VK-44 44
BH9T4VK-45 45
BH9T4VK-46 46
BH9T4VK-47 47

Anyag: bőr; CE 
tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; 
acél talpbetét; 
csúszásgátló/
elektrosztatikus/
olajálló talp.

Munkavédelmi cipő P2, szarvasbőr, S1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9P2-36 36
BH9P2-37 37
BH9P2-38 38
BH9P2-39 39
BH9P2-40 40
BH9P2-41 41
BH9P2-42 42
BH9P2-43 43
BH9P2-44 44
BH9P2-45 45
BH9P2-46 46
BH9P2-47 47

Anyag: lóbőr; CE 
tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; 
kompozit lábfej; 
polimer rezgéscsillapító 
talpbetét; 
csúszásgátló/
elektrosztatikus/
olajálló talp.

Munkavédelmi cipő P4

cikkszám leírás
BH9P4VK-37 37
BH9P4VK-38 38
BH9P4VK-39 39
BH9P4VK-40 40
BH9P4VK-41 41
BH9P4VK-42 42
BH9P4VK-43 43
BH9P4VK-44 44
BH9P4VK-45 45
BH9P4VK-46 46
BH9P4VK-47 47

-50% -50%-50%

-50%

-50%

-50% -50% -50% -50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Anyag: szövet; CE 
tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; 
kettős sűrűségű PU/
PU talp - csúszásgátló; 
légáteresztő.

Munkavédelmi szandál D4Z, szövet, kat.O1 SRC

cikkszám leírás
BH9D4Z-39 39
BH9D4Z-40 40

Anyaga: textil; CE 
tanúsítvány; EN ISO 
20347:2012 szabvány; 
csúszásmentes talp; 
elektrosztatikus/
olajálló/csúszásgátló 
talp; nagyon könnyű.

Munkavédelmi cipő M3 sport, 
O1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9M3Z-36 36
BH9M3Z-37 37

Munka félcipő M2 sport,  
39-47 méret O1 SRC kat., 
szövet lábbeli felsőrész, 
dupla sűrűségű poliuretán 
járótalp

Munkavédelmi cipő M2 sport, O1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9M2Z-40 40
BH9M2Z-41 41
BH9M2Z-47 47

Anyaga: háló; CE 
tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; 
acél lábfej; talp: EVA hab   
gumi - csúszásgátló/
elektrosztatikus/olajálló; 
nagyon könnyű.

Munkavédelmi cipő M1 sport, SB SRC kat.

cikkszám leírás
BH9M1-41 41
BH9M1-47 47

Anyag: nubuk; CE 
tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; 
acélbetétes talp; 
elektrosztatikus/
olajálló/csúszásgátló 
talp.

Munkavédelmi szandál D2, nubuk PU, S1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9D2-39 39
BH9D2-40 40
BH9D2-47 47

100% poliészter  rizsmasúly 280g/m², 5 cm 
széles fényvisszaverő szalagok biztosítják 
a láthatóságot rossz körülmények között, 
cipzárral záródó, 2 oldalsó zseb, elérhető szín: 
sárga fekete, mandzsetta behúzók és fekete 
nyakrész, hímzett logó a nyakon

Polár felső fényvisszaverős sárga-
fekete

cikkszám leírás
BH80P3-S S

Anyag: külső - 100% 
poliészter 190T, 220g/
m², PVC bevonattal, 
belső - 100% poliészter 
pamut, 160g/m²; vízállóság 
2000mm; 6 zseb, ebből 
3 tépőzárral; fényvisszaverő 
elemek.

Bélelt télikabát „bomber”

cikkszám leírás
BH70K1-S S

S1 SRC kat., kompozit 
orrmerevítő

Munkavédelmi cipő M2 sport

cikkszám leírás
BH9M2V-39 39
BH9M2V-40 40
BH9M2V-41 41
BH9M2V-47 47

Férfi pólóing, piros, 35% 
pamut   65% poliészter

Férfi póló

cikkszám leírás
BH5PC-S S

BH5PC-XL XL

Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly: 310 g/
m²; bélés: microfleece; vízállóság 5000mm; 
légáteresztő képesség 800g/m²/24h; szélálló; 
2 cipzáras zseb; levehető kapucni zsinórral, 
levehető.

Női softshell kabát kapucnival

cikkszám leírás
BH65KS-XS XS
BH65KS-L L
BH65KS-M M
BH65KS-S S

KIEMELT AKCIÓK
-50%

-30%
-40%

Munkavédelmi cipő M3 sport, 
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Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.

DED882203 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt 
adapterrel) számára.

Forgókefe nagynyomású mosóhoz

DED882220 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt 
adapterrel) számára.

Lándzsa a magasnyomású mosóhoz

DED882202 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt 
adapterrel) számára.

Lapos kefe magasnyomású mosóhoz

DED882201 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt 
adapterrel) számára.

Forgófúvókás lándzsa 
magasnyomású mosókhoz

Erős ABS műanyagból, valamint PP műanyagból 
készül

STOP gyorscsatlakozó 1/2”

cikkszám leírás
80N012K bliszteres
80N012L ömlesztve
80N012M doboz 30 db
80N022K bliszteres
80N022L ömlesztve
80N022M doboz 20 db

DA-P055 
3 fokozatú mechanikus szűrő (előszűrő, HEPA 
szűrő, szénszűrő), UVC szűrő, helyiség max. területe 
30 m2, hatékonyság 272 m2, max. zajszint 55 dB, 
4 fokozatban szabályozható levegőtisztítás, éjszakai 
mód, időzítő (2/4/8h), szűrőcsere érzékelő
Kiegészítő termékek:
DA-P0551 Cserélhető szűrő DA-P055  

Légtisztító 55W

80A030 
Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási 
vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal 
bevont felső penge, PP+TPR alumínium 
fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, áttétellel

Alumíniumból készült keret, edzett penge, 
fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros 
forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, 
műanyagból készült fogantyú

Ívfűrész

cikkszám leírás
80A062 530mm
80A063 600mm
80A064 760mm

DED882222 
Ajánlott a DED882220 lándzsához

180° -ban elfordítható fúvóka

DED8877 
Maximális emelési magasság 
48m, maximális felvételi mélység 8m, maximális teljesítmény 
3800l/h, maximális préselési nyomás 3 Bar, csatlakozó átmérője 
1”, 19l űrtartalmú fémtartály 1,2 m-es tápkábel hermetikus acél 
ház, manométer, nyomáskapcsoló, hordozófogantyú

Hidrofor 1200W

DED8875 
Maximális emelési magasság 40m, 
maximális felvételi mélység 8m, 
maximális teljesítmény 3700 l/h, maximális préselési nyomás 
3 Bar, csatlakozó átmérője 1”, 19l űrtartalmú fémtartály 1,2 m-es 
tápkábel hermetikus acél ház, manométer, nyomáskapcsoló, 
hordozófogantyú

Hidrofor 800W

DED882225 
Ajánlott a DED882220 lándzsához

Magasnyomású tisztító kefe

DED882224 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt 
adapterrel) számára.

Habosító magasnyomású mosóhoz

A533154 
Nyomás: szerszám nélkül állítható beütési 
mélység; nagysebességű működés 3 szög/1s; 
ravaszkioldó üzemmód.

Dobtáras pneumatikus szegbelövő, 
szegek 25-55 mm

A533153 
Nyomás: 4,8-7,5 bar; tárkapacitás: 4,8-7,5 bar: 
szelektív működtetés (szekvenciális vagy 
impulzus); szerszám nélküli behajtási mélység 
finombeállítása

Dobtáras pneumatikus szegbelövő, 
22-45 mm-es tetőfedő szegek

DED8866 
Teljesítmény: 1000 W, maximális kivezetési hossz: 44 m, max. 
merülési mélység: 8 m, max. áramlási sebesség: 4400 l/h, 
max. üzemi nyomás: 2,8 bar, kimeneti átmérő: 1” (25,4 mm), 
tömlőhossz: 1,5 m, védettségi osztály IPX4

Kerti szivattyú 1000W

80N340 
Tartós ABS műanyagból és PP műanyagból készül 
Szabályozható öntözési tartomány
6 öntőzési funkció: mini sugár, sugár, többpontos, 
köd, lapos, függőleges
Masszív alumínium tüskén van elhelyezve
Soros csatlakoztatás lehetősége más öntözőkkel
Maximális öntözési terület 490m2

6 funkciós forgó öntöző alumínium 
tüskén

80N301 
Robusztus műanyagból készült, 4 öntözési program, öntözési 
idő 1 és 240 perc között, az öntözési nap kiválasztása, ferde 
folyadékkristályos kijelző a könnyű kezelhetőség érdekében, öko 
üzemmód a szakaszos működéshez és a víztakarékossághoz, 
akár 6 napos öntözési késleltetés, elemmel működik (2xAA).

Elektronikus öntőző időzítő

80N300 
ABS és PP műanyagból készült, max. működési tartomány 
120 perc, időzítő kézi beállításhoz, csapcsatlakozás 3/4” és 1”, 
könnyen beállítható.

Mechanikus öntőző időzítő

80N256K 
Alumíniumból, ABS műanyagból, PP műanyagból és 
cinkötvözetből készült, ergonomikus fogantyú puha gumi 
kétanyagú bevonattal, ULTRA LIGHT THUMB CONTROL 
hüvelykujjal szabályozható a vízsugár intenzitása, ON/OFF 
funkció szintén hüvelykujjal.5 vízsugár funkció, amely puha 
gyűrűvel változtatható: buborék sugár, sugár, köd, lapos, 
zuhanyzó.

Szórópisztoly, hüvelykujjal szabályozható, 
5 funkciós

Lehetővé teszi három gyorscsatlakozással 
végződő tömlő gyors csatlakoztatását; Erős ABS 
műanyagból készül

Hármas csatlakozó 1/2”

cikkszám leírás
80N007K bliszteres
80N007L ömlesztve

DED882223 
Ajánlott a DED882220 lándzsához

Szórófúvóka
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-30%-30%

-30%-30%

-30%
-30% -30%
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-40% -40%
-40%

-40%
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